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ほ用説明書カメラ編 

本製品のシリアル番号は、本体底面に記載されています。 


準備編 


お使いになる前にがずお読み < だをい。 

カメラ本体の各部名称や、カメラの基本的な操作方法を説明していま 
す （ R 7-14)。 


基本編 


はじめてお使いのとをはがずお読み<ださい。 

電源を入れる、撮影する、再生するなど、はじめてこのカメラをお使 
いのちでち一通り操作でさるよラになります （ R 15-44)。 


応用編 


目的に応じてが要なとをにお読みくだをい。 

いろいろな撮影機能や再生機能の他、カメラのカスタマイズ、プリン 
卜のち法、パソコンを利用するち法など、このカメラのすべての機能 
び記載されています （ R 45-203)。 

リチャージャブルバッテリーは、使用する前に巧電する化要びあ0ま 
す。ご購入時のバッテリーは、巧電をれていません。 








t パッケ ージを 確認ずる 

パッケージを開けたら同捆品を確認しましよラ。 


園。〇 

GR DIGITAL III USB ケースレ リチャージャブ 
シ U アル番号は、本 （ miniB タイプ）ルバッテリー 

体底面に記載されてカメラをパソコンや （ DB -65) 

います。 プ U ンターと接続す 

るとさに使用します。 



バッテリー 
チヤーンヤー 

( BJ -6) 



ホットシュー 
カバー 

カメラ本体に装着さ 
れています。 



AV ケーブル 

テレビで画像を見る 
とさに使用します。 


■ CD-ROM 

ソフトウェアと『使用説明書（ソフト 
ウェア編)』などび含まれています。 

■使用説明書（カメラ編）（本書) 
■ ま全上のご注意 

■ ノ V ンドストラップ 


なメ f - 

八ンドストラップの付けかた 

ストラップの先端をカメラのストラップ取り 
付け部に通して取り付けます。 



[お客様登録のお願い 


この度は、 U コー製品をお買いホめいたださありびとラございます。 

U コーは、ご購入商品に関する適切なサポートやサービスを提供する 
ために、お客様登録をお願いしております。 


お客様登録は、下の弊社 Web サイトからお願い致します。 

http://www.ncoh.co.jp/dc/reaist/ 


なお、ご登録いただいた方には 、 E メール（ファームウェアなどのサポー 
卜情報掲載）の配信を行っております。 















■ はじに 


この使用説明書には、本カメラを使って撮影や再生機能を利用するち法や使用上 
のを意について記載してあります。 

本カメラの機能を十分にご活用いただくため、ご使用の前に、本書を最後までお 
読みください。本書び必要になったとき、すぐに利用できるよう、お読みになっ 
た後は、必ず保管してください。 

株式会社 U コー 


安全上のご注意について 

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず別冊 
の「安全上のご注意」をお読みください。 

テスト撮影について 

必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されていることを確 
認してください。 

著作権について 

著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽などの著作物は、 
個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で使 
用するな外、著作者に無断で複写、改変などすることは禁じ 
られています。 

ご使用に際して 

万一、本カメラなどの不具合により記録や再生されなかった 
場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。 

保証書について 

本カメラは国内仕様です。保証書は日本国内において有効で 
す。外国で万一、故障、不具合び生じた場合の現地でのアフター 
サービスおよびその費用については、ご容赦ください。 

電波障害について 

他のエレクト□ニクス機器に隣接して設置した場合、お互い 
に悪影響を及ぼすことびあります。特に、近くにテレビやラ 
ジオなどびある場合、雑音び入ることびあります。その場合は、 
1;(下のようにしてください。 

. テレビやラジオなどからでさるだけ離す 
-テレビやラジオなどのアンテナの向さを変える 
. コンセントを別にする 
〈電波障害自主規制について〉 

この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

VCCI-B 


本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

© 2009 RICOH CO.,LTD. 

本書の内容に関しては将来予告なく変更することびあります。 

本書は内容について万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付さの 
ことびありました5、巻末をご覧の上ご連絡ください。 

Microsoft、Windows、Windows Vista®、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 

Adobe、Adobe □コ'、 Reader は、 Adobe Svstems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国な5び 
に他の国における商標または登録商標です。 

会社名、および製品名はそれぞれち社の商標または登録商標です。 





■"使用説明書の構がにっいて _ 

GR DIGITAL III には、 iU 下の2種類の使用説明書び付属しています。 
『使用説明書（カメラ編)』（本書） 

カメラの使い方や機能を説明しています。また、付属ソフト 
ウェアをパソコンに入れる（インス!-ール）方法にっいてを 
説明しています。 

※英語版の『使用説明書（カメラ編)』は PDF ファイルで、 
付属の CD - ROM に収録されています。 

『使用説明書（ソフトウェア編)』 （ PDF ファイル） 

カメラの画像をパソコンに取り込む方法にっいて説明して 
います。 

『使用説明書（ソフトウェア編)』は、付属 CD - ROM 内のし U 
下のフオルダに収録されています。 

曰 0 RICOH 化:） 

英語版の『使用説明書(カメラ編)』曰 

白 Ctiinese.Tradrtional 
白 English 

- 回 Enelisli.Csmera^Mamjal 

白 French 
り German 
り わ lian 
I '[つ Japwese 
白 Korean 

むなが i か 


本カメラには、パソコン内の画像を表示したり、編集したりでさるソフトウェア 
I radio Photo & Video Studio び付属しています 。 Irodio Photo & Video Studio 
の使いちについては 、 Irodio Photo & Video Studio のヘルプを参照してください。 
Irodio Photo & Video Studio についてのご質問-ご相談は、下記ユーヴーヴポ ー 
トセンターまでお問い合わせ<ださい。 

株式会社ピクセラユーヴーヴポートセンター 

ナビダイヤル： 0570-02-3500 

TEL : 06-6633-2990 ( PHS やナビダイヤルをご利用できない場合） 

FAX : 06-6633-2992 
干 556-001 1 

大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー 25 F 
受付時間：月曜日〜日曜日10 : 00〜18 : 0日 
(年末年始、祝曰、弊社指定休曰は除 <) 

また下のページで 、 Irodio Photo & Video Studio の最新情報び閲覧でさます。 
h 订 p :// www . pixela . co . jp / oem / irodio / j / irodio _ digitalphoto _ videostudio / 


f .. J 


( PDF ファィル） 

各言語の『使用説明書（ソフト 
ウェア編)』び、該当する言語名 
のフォルダに収録されています。 

使用説明書を八ードディスクにコ 
ピーするにはそれぞれのフォルダ 
から PDF ファイルを八ードディ 
スクにドラッグしてください。 
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準備をする . 16 

U チャージャブルバッテ U —を充電する . 16 

バッテ U —をセットする . 18 

メモ U —力ードをセットする . 19 

電源をオン/オフする . 21 

曰時を合わせる . 22 

撮影す3 . 23 

カメラの構えかた . 23 

撮影する . 24 

デジタルズームを使って撮影する . 28 

接写で撮影する（マク□撮影） . 29 

フラッシュを使って撮影する . 30 

公セルフタイマーを使ラ . 32 

水平のとれた画像を撮影する . 33 

再生する . 35 

撮影した静止画を見る . 35 

— fc 轰示する . 37 

静止画をホ広大表示する . 38 

削除する . 39 

1ファイルを削除する . 39 

すべてのファイルを削除する . 39 

複数のファイルを一度に削除する . 40 

DISP . ボタンで画面表示を切り督える . 42 
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7 いろいろな撮影 46 

絞り値とシャッタースピードの組み合わせを変更して撮影する 

(P :プ□グラムシフトモード） . 46 

絞り値を設定して撮影する （A :絞り優先モード） . 48 

シャッタースピードを優先して撮影する 

(S :シャッタースピード優先モード） . 49 

絞り値とシャッタースピードを設定して撮影する 

(M :マニュアル露光モード） . 50 

撮影シーンに合わせて撮影する (SCENE :シーンモード） . 52 

シーンモードの選択方法 . 53 

ダイナ三ックレンジダブルシヨットとは . 54 

斜め補正モードを使うには . 58 

文字モードで文字濃度を変えるには . 59 

自分好みの設定で撮影する ( MY 1 〜 MY 3 :マイセッティングモード） ...60 

撮影設定メニューについて . 61 

撮影設定メニューの操作方法 . 61 

画質モード/画像サイズを選択する（画質-サイズ） . 65 

ピント合わせの方式を変える（フォーカス) . 67 

手動でピントを合わせて撮影する ( MF ). 69 

AE / AF 夕ーゲットを移動して露出やピントの位置を調整する...70 

マク□ターゲットを移動してピントの位置を調整する . 72 

スナップ時のフォーカス距離を変更する(スナップ時フォーカス距離)... . 73 
シャッターを一気に切ったとさ、所定のピント位置で撮影する 

(フルプレススナップ） . 74 

被写体を追いかけてピントを合わせる（プレ AF ). 75 

測光モードを変える（測光） . 76 

画質と色を設定する（画像設定） . 77 

コントラストやシャープネスなどの各項目を設定する . 78 

ADJ . レバーで設定する . 79 

連写で撮影する（連写/ S 連写/ M 連写） . 80 

S 連写/ M 連写した静止画を拡大して見る . 82 

露出/ホワイトバランス/カラーを変化させて連続撮影する 

(オートブラケット） . 83 

露出値を変化させて連続撮影する . 83 
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ホワイトバランスを変化させて連続撮影する 

( WB-BKT :ホワイトバランスブラケット） . 84 

色を変えて連続撮影するに L-BKT :カラーブラケット) . 85 

フラッシュの光量を調整する（フラッシュ調光補正） . 87 

マニュアル発光モードのとさの発光量を設定する 

(フラッシュマニュアル発光量） . 88 

フラッシュ発光のタイミングを設定する（フラッシュシンク□設定).. .89 

ノイズを軽減する（ノイズリダクション) . 90 

ノイズリダクションを適用する ISO 感度を設定する 
(ノイズリダクション I SO 設定） . 90 

一定間隔で自動撮影する（インターバル撮影） . 91 

静止画に曰付を入れる（曰付入れ撮影) . 92 

露出を変える（露出補正） . 93 

撮影設定メニューで設定する . 93 

自然光や照明光を使ラ（ホワイトバランス) . 94 

撮影設定メニューで設定する . 95 

ADJ . レバーで設定する . 95 

ホワイトバランスを手動設定する（手動設定） . 96 

ホワイトバランスを詳細設定する（詳細設定） . 97 

ホワイトバランスの色調を補正する（ホワイトバランス補正) . 98 

撮影感度を設定する （ ISO 感度） . 100 

ADJ . レバーで設定する . 100 

撮影設定メニューの設定を元に戻す（撮影設定初期化） . 101 

自動的に絞り値を大きくして露出補正する（絞り自動シフト） ......... 102 

マイセッティングモード時の撮影モードを切り替える(撮影モード切替)...102 
2 動画を撮影三再生ずる _103 

だ)動画を撮影する . 103 

画像サイズ（動画サイズ）/フレーム数（フレームレート）を 

設定する . 105 

だ)動画を再生する . 106 

3いろいろな再生 107 

再生設定メニューについて . 107 

再生設定メニューの操作方法 . 107 

自動的に順に表示する（スライドショー) . 108 

削除でをないよラに設定する（プ□テクト) . 109 

1ファイルをプ□テクトする . 109 































複数のファイルを一度にプ□テクトする . 110 
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プリントサービスを利用する （DPOF :ディーポフ） . 112 

表示している静止画に DPOF 設定/解除する . 112 

すべての静止画に DPOF 設定/解除する . 113 

複数の静止画に DPOF 設定する . 114 

画像サイズを縮小する（画像サイズ変更) . 115 

内蔵メモリーの静止画や動画をカードへコピーする 

(内蔵メモリーからカードへコピ ー）. 116 

斜めから撮影した画像を補正する（斜め補正） . 117 

画像の明度、コントラストを補正する（レベル補正） . 119 

自動で補正する . 119 

手動で補正する . 120 

ホワイトバランスを補正する（ホワイトバランス補正） . 122 

テレビの画面で見る . 123 
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複数の静止画を印刷する . 129 

帳票印刷する . 131 

5カメラの設定を変える（セットアップメニュ ー） 132 

セットアップメニューについて . 132 

セットアップメニューの操作方法 . 132 

自分巧みの設定を登録する（マイセッティング登録） . 135 
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モードダイヤルにマイセッティング BOX の設定をコピーする 
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マイセッティングを編集する（マイセッティング編集） . 138 
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き部名赖編 

カメラ本体の各部名が;や 
基本的な操作方法を説明 
します 


はじめに . 8 

カメラ各部の名称 . 8 

モードダイヤルの使いち . 10 

アップダウンダイヤル/ 

ADJ . レバーの使いち . 11 

画像 モニターの 表示 . 12 








ホじめに 

ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みになってから正しくお使 
いください。お読みになった後は、いつでを見られるところに保管し 
て < ださい。 



1 

アップダウンダイヤル ....... 

. R 11 8 

2 

モードダイヤル . 

. R 10 

3 

シャッターボタン . 

. R 23 9 

4 

POWER (電源）ボタン.… 

. R 21 10 

5 

ホットシュー . R 195、 

198 11 

6 

フラッシュカバー . 

. P .30 12 

7 

ストラップ取り付け部...表紙裏 13 


ち OPEN (フラッシュ 

オープン）スイッチ . P .30 

U ングキャップ . R 194 

マイク . - 

AF 補助光 . R 32、 152 

レンズ . R 23 

フラッシュ発光部 . P .30 
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背面 



1画像モニター . R 12 

2オートフォーカス/フラッシュ 
ランプ . R 21、 24、31 

3 AV 出力端子 . R 123 

4 USB 端テ 

. P .173、 174、177、195 

5 ADJ . レバー . R 1 K 141 

6 q け広大表示）ボタン 
. R 28、 37、146 

7 H (サムネイル表示）ボタン 
. R 28、 37、146 

8 ►/ち（フラッシュ）ボタン 
. P .30 

9 MENU / OK ボタン 
. R 53、 61、107、132 

10 01 ( DISR ) ボタン . R 42 


11 ▼/A (マクロ）ボタン. . R 29 
12 ◄/Fn (フアンクシヨン） 1 

ボタン . R 143 

13囚煩生）ボタン. .. R 35、 107 
14而(削除)/公(セルフタイマー) 
/ Fn 2 ボタン。 P .32、 39、143 
15端テ カバー 

... R 123、 126、173、 174. 177 
16電源 （ DC 入力）ケーブル 

カバー . R 196 

17 スピーカー . R 106 

18解除レバー ........ P .18、 19、196 

19バッテ U —/カードカバー 

. P .18、 19、196 

20兰脚ネジ穴 . R 190 


力 

と 

妄 

体 

の 

各 

部 


i 


1 


法 

を 

説 

明 
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モードダイヤルの®い方 


静止画撮影や動画撮影などのカメラの 
操作は、モードダイヤルを切り替えて 
から行います。 

モードダイヤルは□ックボタンを押し 
なびら（①）回します（③)。 



A :絞り優ホモード （P.48) 

絞り値を手動で設定でさ、その絞り値に合わせて自動的にシャッター 
スピードび設定されます。 


P： プ□グラムシ 
フトモード （P.46) 

絞り値とシャツ 
タースピードの組 
み合わせを変更で 
さます。 

CM ： 才ート撮影 
モード （P.24) 

被写体によって、 
最適な絞0値と 
シャッタースピー 
ドをカメラび自動 
的にミ央めます。 


MY1 、 MY2、MY3 :マイセツ 
テイングモード （P.60) 

[マイセッティング登録]で 
登録した設定で撮影します。 



S :シャッタース 
ピード優巧モード 
(P.49) 

シャッタースピー 
ドを手動で設定で 
さ、そのシャッター 
スピードに合わせ 
て自動的に絞り値 
び設定されます。 

M :マニュアル露 
光モード （P.50) 

絞り値とシャツ 
タースピードを手 
動で設定でさます。 


SCENE :シーンモード （P.52) 

撮影シーンに適した設定を選択でさ 
ます。また、動画ち撮影でさます。 


カメラ本体の各部名称や基本的な操作方法を説明します 


































I アップダウンダイヤル / ADJ . レバーの 
使い方 



アップダウンダイヤルを左ちに回すと、▲▼ボタンの代わりとして使 
用でさます。また、絞り値 （ F 値）やシャッタースピードを変更したり、 
絞り値とシャッタースピードの組み合わせを変更する場合などにを使 
用します。 


ADJ. レバーの使い方 


ADJ . レバーは、中央を押すか、左ちにたおして使用します。 ADJ . レバー 
にあらかじめ撮影設定メニューを登録しておくと、 中央を押して簡単 
に機能を呼び出せます （ AD 」. モード o ：^ P .142)。 また、◄►ボタンの 
代わりや、シャッタースピードを設定する場合などにち使用します。 

な メモ - 

セットアップメニューの[再生モードダイヤル設定]/ [ M モードダ 
イヤル設定]/で、アップダウンダイヤルと ADJ . レバーの機能を変更 
でさます （ o ：^ R 147)。 


カメラ本体の各部名称や基本的な操作方法を説明します 
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画像 モニターの 表巧 


撮霖ずるとをの画面 



静止画モード 


.. P .30 


フラッシュのモード。 
フラッシュ調光補正/ 
フラッシュマニュアル発光量 

. R 87、 88 

シーンモード/連写... R 52、 80 
撮影モードの種類/ 

+通常撮影 . R 10、 57 

5残り記録枚数 . R 192 

6記録先 . R 19 

7スナップ時フオーカス距離.. .. R 73 

8 画質 . R 65 

9画像サイズ . R 65 

10フオーカスモード/フルプレ 

ススナップ . R 67、 74 

ホワイトバランスモード/ホ 
ワイトバランス補正.. . R 94、 98 

測光モード . R 76 

画像設定 . R 77 

ブラケット撮影.. . R 83、 84、85 
ヒストグラム表示 . R 44 


16 ノイズリダクション 

. R 90 

17日付入れ撮影 . 

. R 92 

18電池マーク . 

. R 14 

19 AE □ック . 

.……… R 144 

20セルフタイマー ......... 

. P .32 

フ1 マク n 場霞 . 

. の9 

22デジタルズームの倍率 ........ R 28 

23被写界深度 . 

. R 68 

24フォーカスバー ......... 

. R 68 

25インターバル撮影 ..... 

. R 91 

26絞り値 . 

... R 48、 50 

27シャッタースピード ... R 49、 50 

28露出補正 . 

. R 93 

29 ISO 感度 . 

.……… R 100 

30水平インジケーター... 

R 34、 155 

31手ブレミち意マーク ..... 

. の6 

32記録時間 . 

.……… R 192 

33残り記録時間 . 

.……… R 192 

34フレームレート 

.……… R 105 


カメラ本体の各部名称や基本的な操作方法を説明します 
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なメ f - 

-残り記録枚数は、実際に撮影でさる枚数と異なる場合びあります。 
.静止画の記録可能枚数や動画の記録時間は、記録先（内蔵メモリー 
またはメモ U —カード）の容量や撮影条件などによって異なること 
びあります。 

.残り記録枚数び1万枚し U 上のとさは「9999」と表示されます。 


再をずるとをの画面 

23 


1 2 3 4 

I I I I 




16—3 

17- 






10 1112 131415 

静止画モード 


diWIil WM> 图 232 


画雜 


「应 

mminmiim oti® 


な冷ミ留奶窗 I 

— I— =F=^ 

18 19 


動画モード 


1 

ファイル番号 ......... 

- 

11 

2 

再生ファイル数…. 

. - 

12 

3 

総ファイル数……… 

. - 

13 

4 

モードの種類……… 

. - 

14 

5 

プ□テクト . 

. R 109 

15 

6 

DPOF . 

. R 112 

16 

7 

再生元 . 

. P .36 

17 

8 

画質 . 

. R 65 

18 

9 

画像サイズ . 

. R 65 

19 

10 

撮影した曰付……… 

… R 92、 163 



. R 93 

-ド .... R 49、 50 
. R 14 


17インジケーター.. 


.. R 98 


な メモ - 

•使用中、操作やカメラの状態に関する 
メッセージび表示されることびありま 
す。 

. DISR ボタンを押すと、撮影時の詳細情 
報を表示でさます（囑叩.42)。 


侧 M (酬 誦因因纖网奪 




-戸 "L 留 H 胸 @—I 
臟 H 藻歐嘟ぶ 



カメラ本体の各部名称や基本的な操作方法を説明します 


2010 / 01/01 00:20 


13 



























電池の贈 

画像モニターのち下に、電池の残量を示すマークび表示されます。残 
量びなくなる前に充電してください。 


電池7—ク 

説明 


電池の残量はまだ十分あります。 

1 

緑色 

引一 

電池の残量び減りはじめました。充電または新しい電池に交 
換することをお勧めします。 

緑色 

引1< 

電池の残量びわずかになりました。充電または新しい電池に 
交換してください。 

、I 

オレンジ 


な メモ - 

. 単四形ニッケル水素電池をご使用の場合、電池の種類や条件によつ 
ては残量表示び正しく表示されないことびあります。 

- AC アダプターをご使用の場合、 CT び表示ホれることびあります 
び、故障ではありません。そのまま引さ続さご使用ください。 


カメラ本体の各部名称や基本的な操作方法を説明します 























基本編 

はじめてお使いのとをは 
必ずお読み<ださい 

準備をする . 16 

撮影する . 23 

再生する . 35 

削除する . 39 

DISP . ボタンで 

画面表示を切り替える . 42 








1~ 準備をずる _ 

電源を入れて撮影できるように準備しまず。 


リチヤージヤブルバツテリーを巧電する 


1-. 付属の IJ チャージャブルバッテ U —は、使用する前に充電する必要び 

じ あります。 ご購入時のバッテリーは巧電されていません。 

め 

基、 7バッテリーの印とバッテリー 
使 チャージャーの印を合わせて 

0 セットする 

姜 . この時、バッテ U —の印刷面は上になつ 

(+ ています。 

必 . 充電には専用バッテリーチャージャー 

^' ( BJ -6) をご使用ください。 

読 
み 

合 M 迁意 - 

§ ©と©を逆にセットしないでください。 

ぃ1 、 

2 コンセント k バッァリーチャージャーを差し込む 

-充電び始まります。充電ランプの表示は下表のとおりです。充電び 
終了したら、バッテ U —チャージヤーをコンセントから抜いてくだ 
さい。 


充電ランプ 

説明 

点灯 

充電開始 

消灯 

充電完了 

点滅 

バッテ U —チャージャーまたはバッテ U —に異常び 
あります。バッテ U —チャージャーをコンセントか 
ら抜いて、バッテ U —をバッテ U —チャージャーか 
ら取り外してください。 



16 


-バッテ U —の残量により充電時間は異なります。バッテ U —び空の 
場合、約2時間で充電び完了します （25 むの場合)。 



















GR DIGITAL III では、似下のバッテ U — び使用できます。 

. U チャージャブルバッテ U - DB -65 (付属） 

( U チャージャブルバッテ IJ 一 DB -60 をご使用になれます) 
. 単四形アルカ IJ 乾電池（市販） 

. 単四形ニッケル水素電池（市販） 

な 記録可能枚数 - 

-記録可能枚数（電池の持続）の目安 


電池の種類 

通常時の枚数 

IJ チャージャブルバッテリー ( DB -65) 

約370枚 

単四形アルカ IJ 乾電池（市販） 

約25枚 


撮影枚数は CIPA 規格に準拠した測定条件によるをのです（温度 
23む、画像モニターオン、30秒ごとに撮影、2回に1回フラッシュ 
発光、10枚撮影するごとに電源をオフ/オンを繰り返し)。 

単四形アルカ U 乾電池の記録可能枚数は、ノけ■ソニック株式会社製 
の単四形アルカ U 乾電池を使用したとさの枚数です。 

枚数はあくまでち目安です。長時間ご使用になる場合は、予備電池 
の携帯をお勧めします。 


-リチウムイオン電池は、純正品 ( DB -65 / DB -60) をご使用ください。 
当社指定の U チャージャブルバッテ IJ -じ(外は使用しないでください。 

. 市販のニッケル水素電池はご購入時には充電されていません。ご使 
用の前に充電してお使いください。 

. ニッケル水素電池の場合、ご購入直後や1ヶ月上使用しないと"不 
活性状態"となっている場合びあり、電池本来の性能び発揮されま 
せん。2〜3回充電を繰り返してから再度ご使用ください。 

•単四形アルカ IJ 乾電池の場合、電池の銘柄、製造曰からの保存期間 
により電池寿命び短い場合びあります。また、アルカ U 乾電池はそ 
の特性上、低温時には使用時間び極端に短くなります。 

-マンガン乾電池およびニッカド電池は、ご使用になれません。 

-使用直後の電池は高温になることびあります。電池の取り外しは力 
メラの電源を切り、温度び下びるのを待ってから行ってください。 

-長い期間カメラをご使用にならない場合には、電池を抜いてカメラ 
を保管してください。 


電池について 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 











八ッテリーをセットする 


バッテ U —をセットする前や取り出す前には、カメラの電源びオフに 
なっていることを確認してください。 

7 解除レバーを roPENj 側にスライドさせ、 

バッテリー/カードカバーを開ける 


2 リチャージャブルバッテリーを挿入する 

•バッテ IJ 一側面で□ックツメを挿入部の外側に 
押しなびら奥まで入れます。 

.バッテ U - をセットすると、□ックツメで□ッ 
クされます。 

3バッテリー/カードカバーを閉じ、解除 
レバーを rOPENJ と反対側にスライド 
させて□ックする 



罪 


リチャージヤブルバッテリーを取り出すには 


] 


解除レバーを 「 OPEN 」 側にスライドさせ、バッテ IJ -/ 力ードカバー 
を開けます。 □ックツメを押しなびらずらすとバッテ IJ 一び押し出さ 
れるので、つまんで取り出します。このとさバッテ IJ 一び落下しない 
よう十分にを意してください。 


単四形アルカリ電池(市販)を使用する場合一- 

電池の向さに気をつけて、図のよラに挿入します。 
指で電池の入った箇所をふたの上から押さえなび 
ら、解除レバーをスライドしてバッテ U —/カー 
ドカバーを閉じてください。取り出すとさは解除 
レバーを 「 OPEN 」 側にスライドさせ、バッテリー 
/カードカバーを開けます。 






© 


Q 注意 - 

. バッテ U —/カードカバーを閉めるとさは、解除レバーをスライド 
させて、確実に□ックしてください。 

-長時間カメラをご使用にならない場合は、電池を抜いてカメラを保 
管してください。抜いた電池は涼しい場所に保管してください。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 








メモ u — 力ードをセツトする 


メモ U —カード（市販）をセットする前や取り出す前には、カメラの 
電源びオフになつていることを確認してください。 

な 使用可能なメモリーカードについて - 

本カメラでは、市販の SD メモ U —カード、または SDHC メモ U —力一 
ドび使用でさます。本書では、これらのカードを「メモ U —カード」 
と表記します。 

な 記録制こつぃて - 

メモ U —カードをセットしていないとさは内蔵メモ U —に記録され、 
セットしているとさはメモ U —カードに記録されます。内蔵メモリー 
に記録された画像は、メモリーカードにコピーできます (0^R116)o 


解除レバーを rOPENJ 側にスライドさせ、 
バッテリー/カードカバーを開ける 
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SD メモリーカードの向さに気を付けて、 
「カチッ」と音がするまで SD メモリー 
カードを奥へ挿入する 

-先に U チャージャブルバッテ U —をセットして 
をかまいません。 

3バッテリー/カードカバーを閉じ、解除 
レバーを rOPENJ と反対側にスライド 
させて□ックする 



《糖 


メモリーカードを取り出すには 


] 


解除レバーを 「 OPEN 」 側にスライドさせ、バッテ IJ —/ 力ードカバー 
を開けます。 

メモ U —力ードを一度押し込んで指を静かにはなすとメモ U —力ード 
び押し出されるので、つまんで取り出します。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 








[3¢モリーカード（市販）について_ I 

記録データは、カメラ本体に内蔵されているメモ U —か、メモ U —力一 

ド（市販）に記録されます。内蔵メモ U —の容量は、約 88 MB です。 

静止画-動画をたくさん撮りたい場合や、高画質で撮りたい場合には、 

容量の多いメモ U —力ードを使ラと便利です。 

Q 注意 - 

. メモ U —カードびセットされているとさは、メモ U —カードの容量 
びいっぱいになってを、内蔵メモ U — には記録されません。再生時 
のメモ U - 力ードと内蔵メモ U - の切り替えについては、をご 
覧ください。 

.メモ U —力ードの金属端テ部をミちさないようにしてください。 

'を 誤って記録データを消さないようにずるには - 

メモ U —カードの書さ込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 に 

してお< と、記録データの削除や初期化びでさな<な 

ります。大切なデータを記録したとさには、 「 LOCK 」 

にしておさましよラ。 

「 LOCK 」 の状態にするとカードへの書さ込みび禁止さ 

れ、撮影びでさなくなります。撮影時にはスイッチを 

元の位置に戻して 「 LOCK 」 を解除してください。 

ク メモ - 

-静止画の記録可能枚数や動画の記録時間は、メモ U —カードの容量 
によって異なります（囑 = R 192)。 

-新しいメモ U —カードを使用する場合は、本カメラで初期化してか 
らお使いください （ o ^ R 149)。 

. 本カメラじ(外で使用したメモ U —カードを使用する場合は、必要な 
データを保存の上、初期化してからお使いください （ o ：^ R 149)。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 


〇 












電源をオン/オフする 


電源をオン/オフにするには 、 POWER (電 
源）ボタンを押します。 

オンにすると POWER (電源）ボタンび点 
なし、起動音び鳴ってオートフォーカス/ 
フラッシュランプび数秒間点滅します。 


オンの状態で POWER ボタンを押すと、そ 
の曰の記録枚数び表示され、電源びオフに 
なります。日時設定をしていない場合は、 
[0] と表示されます。曰時設定を変更した 
場合は、設定変更後の記録枚数び表示され 
ます。 


ちをモードでほラときには 

.囚（再生）ボタンを約1砂し U 上押し続け 
ると、再生モードの状態で電源びオンに 
なり、再生モードで使用でさます。 

. 囚ボタンで電源をオンにした場合、を 
ラー度囚ボタンを押すと記録モードに 
なり、撮影び可能になります。 



Q 迂息 - 

-フラッシュを使用する設定になっている場合は、電源をオンにして 
から撮影可能状態になるまでの時間び、フラッシュを使用しない設 
定の場合よりち長くかかる場合びあります。 

• l ^ TF の機能は、電源をオフにすると設定値び初期値に戻ります。そ 
れしソ外の機能は、設定値び保持されます。 


機能 

初期値 

参照 

連写 

OFF 

R 80 

インターバル撮影 

0秒 

R 91 

セルフタイ7— 

セルフオフ 

P .32 


• マイセッティングモード （0： 潭 R 60) で撮影設定メニューやセットアッ 
プメニュー項目の設定を変更してを、電源をオフにするとマイセッ 
ティング登録時に設定した値に戻ります。 
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ク オートパワーオフについて - 

-一定時間カメラを操作しないと、節電のために自動的に電源びオフ 
になります（オートパワーオフ）。 

. オートパワーオフの設定時間は変更可能です（囑 = R 1 引）。 


日時を合わせる 


はじめて電源をオンにしたとさは、曰時の設定画面に進みます。 

1 年•月•曰•時•分-書式を設定 
する 

.▲▼で数値を変更し、◄►で項目を移 
動します。 

. DISP .ボタンで設定をキャンセルでさ 
ます。 出荷時の設定 



2 画面の表示を確認し、 MENU/OK ボタンを}甲す 

-確認画面び表示されます。 

3 MENU/OK ボタンを}甲す 

-曰時び設定されます。 

な メモ - 

-電池を取り出してから約1週間経過すると、設定した曰時び U セツ 
卜されます。 

-曰時を保持させるためには、充分に残量のある電池をカメラに2時 
間じ(上セツトしてください。 

.設定した日時は変更でさます（囑叩.163)。 

. 曰時を入れて撮影でさます（囑 = R 92)。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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n 影ずる _ 

準備びできた5、さっそく撮影してみましょう。 


カメラの構えかた 


カメラはじ(下のよラに正しく構えて撮影しましよう。 

7 カメラを両手でしっかりと持ち、 

ひじを軽く身体につける 


2 シャッターボタンに指を当てる 


U を意 

指や髪、ストラップなどびレンズやフラッシュ発光部にかからないよ 
ラにミち意してください。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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撮影する 


電源をオンにして、モードダイヤル 
を〇に合わせる 



2 シャッターボタンを半巧しする 




オートフォーカス/ 
フラッシュランプ 


ピント合わせび行われ、露出び固定さ 
れます。 

ピントび合わない場合は、画像 モニター 
中央部にホい枠び点滅し、 オー トフ ォー 
カス/フラッシュランプび緑色に点滅 
します。 

最大9点で測距し、ピントび合ってい 
る位置を緑の枠で表示します。 


3シャッターボタンをそのまま静かに}甲しきる 

. 撮影した画像び画像モニターに表示され、内蔵メモ IJ 一またはメモ 
U —カードに保存されます。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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シャッターボタンの半押しについて - 

シャッターボタンは、2段階になっています。シャッターボタンを輕 
く押し、抵抗を感じたらそのまま指を止めます。これを「シャッター 
ボタンを半押しする」といいます。 

そのまま深く押しさるとシャッターび切れます。 


ピント合わせについて- - 

. ピント合わせの状態は、画像モニター中央の枠の色とオートフォー 
カス/フラッシュランプで確認でさます。 


ピント合わせの状態 

枠の色 

オートフォーカス/ 
フラッシュランプ 

ピント合わせ前 

白 

消打 

ピントび合った時 

緑 

緑点好 

ピントび合わなかったとさ 

赤（点滅） 

緑点滅 


のような被写体は、ピントを合わせられないことや、枠の色び 
緑になっていてをピントび合っていないことびあります。 

• コントラストのないちの（空、白壁、自動車のボンネットなど） 

-横線だけで、凹凸のないちの 
• 動さの速いちの 
. 暗いところのをの 
-強い逆光および反射光びあるちの 
. 堂光灯などのちらつさのあるをの 

•光源び点状のをの（電球、スポットライト、点光源 LED など） 
このよラな被写体を撮影するとさは、撮影したい被写体と同じ距 
離にある、違ラ被写体にピントを固定してから撮影してください 
(フォーカス□ック o ^ R 26)。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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を 手ブレを防ぐには - 

. シャッターボタンを押したとさにカメラび動いてしまラと、静止画 
び鮮明に撮れません（手ブレ)。手ブレを防ぐために、シャッターボ 
タンを押すとさは、静かに押してください。 

. 邮風 1® マークび表示された場合は、手ブレしやすい状態を表していま 
す。カメラを固定するようにしっかりと構えて、再度ピント合わせ 
を行ってください。また、し U 下の方法を試してください。 

. フラッシュを [ AUTO ] または[強制発光]にする（傾 R 30) 

. ISO 感度を上げる ( o ：^ R 100) 

. セルフタイマーを使ラ ( o ^ P .32) 

-し U 下のような場合には、手ブレび起さやすいのでミち意してください。 

. フラッシュを使わずに暗い場所で撮影する 
. デジタルズームを使って撮影する ( o ^ R 28) 

な メモ - 

. フラッシュ発光時は、 AE の精度を補助するため、予備発光します。 

-撮影後、画像モニターに画像び表示される時間を設定でさます。また、 
次にシャッターボタンを半押しするまで画像を表示し続ける、撮影 
後は画像を表示しないなどの設定をでさます （ o ^ R 153)。 

-オート撮影モードの場合、 F 11 相当の明るさまで露出制御されます 
(オート撮影モードの場合のみ、 F 8.0 〜 F 11 表示のときは、絞りと 
内蔵 ND フイルターを併用して露出制御されます)。 


[ T 皮写化にピントををわせたが態で憤図ををえるには_ ] 

オートフオーカスで適切なピント合わせびでさない場合や、被写体び 
構図の中央にない場合には、シャッターボタンを半押しして、ピント 
を合わせた後に構図をミ夫めて撮影します（フオーカス□ック）。 

7電源をオンにして、モードダイヤル 
を〇に合わせる 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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2 画像モニターの中央に被写体をあわせ、シャッターボタンを 
半押しする 



J 半押しのままカメラを動かして構図を決める 



4シャッターボタンをそのまま静かに}甲しさる 

. 撮影した画像び画像モニターに表示され、内蔵メモ U —またはメモ 
U —カードに保存されます。 

Q ま意 - 

フォーカス□ック時には被写体との距離を変更しないでください。 
フォーカス□ック後、被写体との距離び変更された場合は、一度シャッ 
ターボタンを離してフォーカス□ックを解除し、再度半押しをして 
フオーカス□ックをしてください。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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デジタルズームを使って撮影する 


セットアップメニューで[ズームボタン設定]を[デジタルズーム] 
に設定すると ( o ：^ P .146). 9/0ボタンでデジタルズームび使用でき 

On 9 〇 

み（拡大表示）ボタンを押すと、範囲を狭めて被写体を大さく撮影で 
さます（最大 4.0 倍まで )。 H (サムネイル表示）ボタンを押すと、被 
写体をルさくして広い範囲を撮影でさます。 



因み 



セットアップメニューで[ズームボタン設定]を[デジタルズー 
ム]に設定する 

-操作ち法は R 146 を参照してください。 

2 撮影でをる状態で、みボタンや H 房 
ボタンを}甲す 

. 画像 モニターに デジタル ズームの 倍率 
び表示されます。 


3 構図を決めてシャッターボタンを半 
押しする 



4 シャッターボタンを}甲しをる 


(S メモ- 

. [画質•サイズ]を [ F 3648(10 M )] または [ N 3648(10 M )] に設定 
している場合は、[デジタルズーム切替]で[オートリサイズ]を選 
択することもできます （ o ^ R 160)。 

. [画質•サイズ]び RAW モードの場合（囑叩. 66) やダイナミック 
レンジダブル ショット （煩 = R 52) の場合は、デジタルズームは使用 
でさません。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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接写で撮影する（マクロ撮影) 


化（マクロ）ボタンを使ラと、レンズを被写体に接近させて撮影でさ 
よ9 〇 

レンズ先端より最短約 1cm (撮影範囲：約％ X 19mm) まで近づけ 
ることびでさるので、小さな被写体の撮影に便利です。 

7撮影できる状態で、化ボタンを押す 

• 画像モニター中央に一瞬 A び大さく表 
示された後、上部に化び表示されます。 


2 構図を決めてシャッターボタンを 
半}甲しする 

3シャッターボタンを}甲しさる 

.マク□モードを解除するには、をう一 
度 A ボタンを押します。 


贪 メモ 

マク□モードでは、[フォーカス] ( o ^ R 67) び[マルチ AF ] / [スナッ 
プ]/ [ W ] に設定されている場合でを、[スポット AF ] として動作 
します。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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フラッシュを使うとさは、 ち OPEN (フラッシュオープン）スイッチを 
下側にスライドさせて、フラッシュカバーを上げます（ポップアップ)。 
ポップアップしないと、フラッシュは発光しません。 

ポップアップした状態で、 ち （フラッシュ）ボタンを押すと、フラッシュ 
モードを切り替えられます。ご購入時の初期設定は [ AUTO ] です。 

6 メモ - 

ISO 感度び [ AUTO ] の場合、フラッシュの光び届く範囲はレンズ先端 
より約 20 cm 〜 3.0 m です。 


りラッシュモードの種類 


國 

発光禁止 

フラッシュを発光しません。 

圖 

AUTO 

逆光や被写体び暗いとさには、自動的にフラッ 
シュを発光します。 

國 

赤目軽減 

人物の目び赤<写る赤目現象を軽減します。 

圓 

強制発光 

必ずフラッシュを発光します。 

国 

ス□ーシンク □ 

シャッタースピードを遅くして発光します。人 
物を入れた夜景の撮影に適します。手ブレしや 
すいので、三脚の使用をお勧めします。 

圓 

マニュアル発光 

フラッシュの発光量を撮影設定メニューの[フ 
ラッシュマニュアル発光量]で設定でさます 
(厭 R 88)。 



を使って撮露する 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 











2 4 ボタンを}甲して、フラッシュモー 
ドを切り替える 

•画像モニター中央に、一瞬フラッシュ 
モードマークび大さ < 表示された後、 

左上に フラッシュ モー ドマークび 表示 
されます。 

•フラッシュ充電中は、オートフ オーカ 
ス/フラッシュランプび点滅します。充電び完了すると消打し、撮 
影び可能になります。 

な メモ - 

-フラッシュを使用しない場合は、フラッシュカバーを閉じます。 

. ちボタンで設定を変更するまで、フラッシュモードの設定内容は保 
持されます。 

-動画、連写、オートブラケット、ホワイトバランスブラケット、カラー 
ブラケット、ダイナ三ックレンジダブルショットでは発光禁止にな 
0ます。 

.単四形アルカ IJ 乾電池、ニッケル水素電池をお使いの場合、フラッ 
シュ充電中は画像モニターびオフになります。 

. フラッシュ発光時は、 AE の精度を補助するため、予備発光します。 

Q 注意 - 

•外部フラッシュをご使用の場合は （ o ：^ R 198)、 カメラの内蔵フラッ 
シュを使用でさません。 

. コンバージョンレンズおよびフードをご使用の場合は、カメラの内 
蔵フラッシュを使用でさません。 

. フラッシュモードび[マニュアル発光]の場合、発光量は自動的に 
調整されません。 

. 目の近くでフラッシュを発光したり（特に乳幼児)、運転者などに向 
かってフラッシュを発光したりしないでください。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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公セルフタイマーを ffi5 


セルフタイマーは、10秒後、2秒後から選択でさます。手ブレを防ぎ 
たいときには2秒に設定すると便利です。 


撮影でをる状態で、公（セルフタ 

卿 

爾] 

回 誦画 

イマー）ボタンを巧す 

園 

-セルフタイマーのマークび表示されま 


r T 

す。 


L J 

•マークのち側にある数字は、シャツ 
ターボタンを押してから撮影するまで 


1 1 


の秒数を表しています。 

.公ボタンを押すと、 [10 秒] 一 [2 秒]一[セルフオフ]の順に設 
定び切り替わります。 

2 シャッターボタンを巧しさる 

. ピントび固定され、セルフタイマーびスタートすると AF 補助光び 
発光します。 

6 メモ - 

. 撮影した後ちセルフタイマーは解除されません。セルフタイマーを 
解除するには、公ボタンで[セルフオフ]に切り替えます。 

- [2 秒]の場合は AF 補助光は発光しません。 

. 公ボタンは Fn (フアンクシヨン） 2 ボタンとしても使用します。 
Fn1 ボタン設定または Fn2 ボタン設定 (k^RMS) でセルフタイマー 
し U 外を登録している場合、 セルフタイマーは使用でさません。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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水平のとれた画像を撮影する 


撮影する画像び水平かどラかを水平インジケータ- 
しなびら撮影でさます。 


-や水準器音で確認 


風景や建物など、水平のとれた画像を撮影したい場合に使用します。 
地平線の入った構図などで特に有効です。 


設定項目 


内容 


OFF 水平インジケーターは表示されません。 

表示のみ水平インジケーターび表示されます。 
表示+音水平インジケーターび表示され、カメ 
ラび水平のとさに、水準器音び一定間 
隔で鳴り続けます。 

音のみ カメラび水平のとさに、水準器音び一 
定間隔で鳴り続けます。水平インジケー 
ターは表示されません。 


• 肝_ 


nnm '=\ 


I 撮影でさる状態で、 DISP . ボタンを 
長巧しする 

. 約2秒でメニューび表示されます。 

2 ▲▼ボタンで設定を選択する 

3 MENU / OK ボタンを}甲す 

な メモ - 



水平インジケーターは、マーク表示とヒストグラム表示のとさに表 
示されます （ o ：^ R 42)。 

カメラを左ちに傾けすぎている場合は、水平インジケーターの目盛 
りび赤くなり、カメラの傾さと反対側の端を指します。 

カメラを縦にしている場合ち、水平になっているかどラかを水準器 
で確認でさます。 

水平インジケーターは、セットアップメニュー ( o ^ R 155) からを 
設定でさます。 

[操作音音量設定](囑 = R 152) を [□□□] (なし）に設定している 
場合、[水準器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定してを、 
水準器音は鳴りません。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 


な 















水平インジケーターの表示 



水平の場合 ちに傾いている場合 



カメラを縦にしている場合 


B 注意 - 

-カメラを前後方向に傾けすぎている場合、またはカメラび水平かど 
うか検知でさなかった場合は、水平インジケーターびホ<なります。 

•グ U ッドガイド表示、表示なし、画像モニターオフのとさは 
( o ^ R 42). 水平インジケーターは表示されません。[水準器設定] 
を[表示+音]に設定している場合は、水準器音のみ鳴ります。 

.カメラを上下逆さま（シャッターボタンび下向さになっている）に 
している場合や、動画記録中、インターバル撮影中は、水準器は動 
作しません。 

-乗り物の中などのゆれている場所にいる場合や、カメラびゆれてい 
る場合は、水準器の精度び低<なります。 

-この機能は、本カメラで撮影する画像び水平かどラかを確認するた 
めの目安としてご使用ください。カメラ自体を水準器として使用し 
た場合の精度は保証でさません。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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生ずる 


撮影した静止画を確認しましょラ。一度に表示する枚数を変えたり、 
拡大表示もできまず。 


撮影した静止画を見る 


撮影モードで囚（再生）ボタンを押すと、 
再生モードに切り替わり、最後に表示した 
静止画び表示されます。 

電源びオフの状態で囚ボタンを約1秒切 
上押し続けると、再生モードの状態で起動 
し、最後に再生した静止画び表示されます。 


麵 


▲▼◄►ボタンを押すと、 iu 下の順までファイルび表示されます。 
◄►ボタンを長押しすると、高速でファイルび切り替わります。 



1コ7前 


ZSBSSm 


1 コマ後ろ 


10 コマ後ろ 


再生モードから撮影モードに戻るには、再度囚ボタンを押します。 


再生モードで再生される画像- - 

しソ下の場合は最後に撮影された画像び表示されます。 

-撮影した後に再生モードにした場合 
. メモ U —カードを交換した場合 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 


5 

3 































Q 注意 - 

[画質•サイズ]を RAW モードに設定して撮影した場合（煩 = R 66)、 
DNG ファイルと関連付けられた JPEG ファイルび同時に記録されます。 
JPEG ファイルをパソコンなどで削除してしまった場合、カメラでは 
DNG ファイルのサムネイルは表示されますび、拡大でさません。 

6 メモ - 

[画質•サイズ]を RAW モードに設定して撮影した画像 （ RAW 3648/ 
RAW 3:2/ RAW 1:1) を再生すると、同時記録された」 PEG ファイルび表 
示されます。画面には、 RAW モードを示すマークび表示されます。 

な 撮影モードでの画像確認について - 

撮影モードでは、静止画を撮影した直後に、確認のために撮影した画 
像び表示されます。確認時間はセットアップメニューの[画像確認時間] 
で変更することびでさます （ o ^ R 153)。 

な 再生元について - 

メモリーカードをセットしていない場合は内蔵メモ U —の画像を、セッ 
卜している場合はメモ U —力ードの画像を再生します。 

な 縦横自動回転再生について - 

セットアップメニューの[縦横自動回転再生]を [ ON ] に設定してい 
る場合 （ o ^ R 154)、 カメラの向きに応じて画像び自動回転されます。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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一貴表示する 


再生画面は20枚または81枚の一覧表示にでさます。 



再生モードで H (サムネイル表示）ボタ 
ンを押すと、20コマ表示に変わります。 


20コマ表示時に再度 H ボタンを押すと、 
画面び81コマ表示に変わります。 


一覧表示では、▲▼◄►ボタンで静止画を選択でさます。 

じ枚表示にするには 


20コマ表示の場合；みけ広大表示）ボタン、または AD 」. レバーを 
押します。 

81コマ表示の場合：みボタンを2回、または AD 」. レバーを押しま 
す。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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静止画を拡大表示する 


画像拡大時の動作 

A ボタン / H ボタン 

MENU / OK ボタン 

アップダウンダイヤル 

画像を1段階拡大/縮ルします。ボタン 
で画面内の表示箇所を移動でさます。 

静止画をセットアップメニューの[ワンプッシュ 
拡大表示倍率]で設定した倍率で拡大して表示し 
ます。最大倍率で表示されているとさは、1枚表 
术(し民します。 

ちに回すとホ広大、左に回すと縮ルします。 

AD 」. レバー 

AD 」. レバーをたおすと、拡大表示したまま前/ 
次の画像び表示されます。 


A (拡大表示）ボタンを押す、またはアップダウンダイヤルを回すと、 
表示している静止画を拡大表示でさます。また、 AD 」. レバーを押すと 
[ワンプッシュ拡大表示倍率] ( o ：^ R 153) で設定した倍率に拡大して 
表7]\しま 9— 。 

拡大表示で表示でさる最大倍率は、選択している画像サイズ ( o ：^ R 65) 
によって異なります。 


画像サイズ 

ホ広大表示（最大倍率） 

3648 X 27% 〜 2048 X 1536 

1280 X 960 

16倍 

6.7 倍 

640 X 480 

3.4 倍 


。メ f - 

. 拡大表示した状態で AD 」. レバーを左ちにたおしても、動風 S 連写、 
M 連写を表示すると等倍に戻ります。 

.セットアップメニューの[再生モード 
ダイヤル設定]を[設定 2] に設定する 
と（厭 R 147)、 画像拡大時に AD 」. レ 
バーとアップダウンダイヤルで画面内 
の表示箇所を移動でさます。 
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除ずる 

す要なファイルを、メモリーカードまたは内蔵メモリー内か5削除で 
さまず。 


ファイルを削除ずる 


7 H (再生）ボタンを}甲す 

2 ◄►ボタンで削除したいファイルを 
表示する 

31(削除）ボタンを}甲す 

4 ▲▼ボタンで [1 ファイル削除]を 
選択する 

. ◄►ボタンで削除するファイルを変更で 
さます。 


5 MENU / OK ボタンを}甲す 

•処理中のメッセージび表示され、削除び完了すると、手順4の画面 
に戻ります。 


ずべてのファイルを削除ずる 


7 H (再生）ボタンを巧して而ボタンを巧す 

2 ▲▼ボタンで[全ファイル削除]を選択する 

3 MENU / OK ボタンを}甲す 

. 削除の確認画面び表示されたら、►ボ 
タンで[はい]を選択し、 MENU / OK ボ 
タンを押します。 




はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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複数のファイルを一度に削除する 


複数のファイルを一度に削除でさます。削除するファイルを1つずつ 
指定する方法と、削除するファイルの範囲を指定する方法びあります。 

いずれの場合を、再生モードで雨（削除） 

ボタンを押して、メニュー項目を表示して 
<ださい。 


途中で DISR ボタンを押すとキャンセルで 
さます。 





削除するファイルを1つずつ指定する場合 


▲▼ボタンで[複数選択削除]を選んで MENU / OK ボタンを 


-一覧表示にしている場合は、この手順は不要です。 

2 ▲▼ボタンで [1 枚ずつ指定]を選んで MENU / OK ボタンを 



3 ▲▼◄►ボタンで削除したいファイル 
を選択し、 MENU / OK ボタンを巧す 

. ファイルの左上に3三箱のマークび表示 
されます。 

• 間違えて選択したときには、再度 MENU / 

OK ボタンを押すと解除でさます。 

- ADJ . レバーを押すと、範囲を指定する画面に切り替わります。 

4 而ボタンを巧す 

5 ◄►ボタンで[はい]を選択し、 

MENU / OK ボタンを巧す 

•処理中のメッセージび表示され、削除び 
完了すると、一覧の画面に戻ります。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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削除する節囲を指定する場合 


1 ▲▼ボタンで[複数選択削除]を選んで MENU / OK ボタンを 
巧す 

-一覧表示にしている場合は、この手順は不要です。 

2 ▲▼ボタンで[範囲を指定]を選んで MENU / OK ボタンを巧す 

3 


国 


4 


ボタンで削除したい範囲の 
始点になるファイルを選択し、 

MENU / OK ボタンを巧す 

. ファイルの左上に3三箱のマークび表示 
されます。 

. 始点になるファイルの選択を間違えた場合、 DISR ボタンを押すと始 
点を選択する画面に戻ります。 

- AD 」. レバーを押すと、1枚ずつ指定する画面に切り替わります。 


ボタンで削除したい範囲の 
終点になるファイルを選択し 
MENU / OK ボタンを巧す 

. ファイルの左上に3三箱のマークび表示 
されます。 



国 

B 

m 

■ 

m 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


5 手順3と4を繰り返して、削除したいファイルの範囲をすべ 
て指定する 

• 間違えて選択したときは、 ADJ . レバーを押して1ファイルずつ指定 
する画面に戻り、ファイルを選択して MENU / OK ボタンを押すと解 
除でさます。 

6 而ボタンを}甲す 

7 ◄►ボタンで[はい]を選択し、 MENU / OK ボタンを}甲す 

•処理中のメッセージび表示され、削除び完了すると、一覧の画面に 
戻ります。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 




DISP . ボタンで画面表巧を切り替える 


DISP . ボタンを押ずと、マークの表示/非表示を切り替えるなど、画 
面の表示状態を変更できます。 


撮影モード時 


DISP . ボタンを1回押すごとにじ(下のように切り替わります。 

マーク表示 ヒストグラム表示 グリッドガイド表示 


顕 

' お 



巧 

1 

nns 

‘農 

♦ 



画像 モニター オフ 


表のなし 


V グリッドガィド表示 - 

. 画像モニターに、撮影時の補助線を表示します。実際の画像には記 
録されません。 

•グ U ッドの種類はセットアップメニューの[グ U ッドガイド表示設 
定]で選べます（煩叩.155)。 

ク メモ - 

-[水準器設定]を[表示のみ]または[表示+音]に設定している場 
合は （ o ^ R 155)、 マーク表示とヒストグラム表示のとさに水平イン 
ジケーターび表示されます （ o ：^ R 34)。 

. 画像モニターオフ時でを、下の操作をした場合は画像モニターび 
オンになります。 

. ADJ . レバー、 MENU / OK ボタン、 DISR ボタン、囚（再生）ボタ 
ンを押した場合 

. [ズームボタン設定]び [ OFF ] し U 外（惕 = R 146) で CVH ボタン 
を押した場合 

.マニュアルフォーカス中 ( o ：^ R 67) に▲▼ボタンを押した場合 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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再生モード時 


DISP . ボタンを1回押すごとにじ(下のように切り替わります。 

マーク表示 ヒストグラムと詳細情報表示 



表示なし 八イライト表乐: 


を 八イライト表示 - 

八イライト部分び黒く点滅します。八イライトとは、被写体の特に明 
るい部分び真っ白に写り、色の濃淡を表す階調びなくなる状態です。 
階調びな<なると、撮影後に画像の修正びでさません。直射曰光を避 
ける、露出を一側に補正する ( o ^ R 93) などして、撮り直すことをお 
勧めします。 

d メモ - 

八イライト表示は、あくまでを目安です。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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とスがラム新- 

ヒストグラムは、明るさの分布を示したグラフです。縦軸は画素数、 
横軸は左からシャドー(暗い)、中間調、八イライト（明るい）という 
明るさの階調を示しています。ヒストグラムを活用することによって、 
まわりの明るさによる画像モニターの見えかたに影響されることなく、 
画像の明るさを判断でさます。また、画像の白飛びや黒つぶれを防ぐ 
助けになります。 

ヒストグラムで、ち側だけにグラフの山び盛り上びり、ほかには何を 
ない場合、八イライト部だけの画素数び多い露出オーバーの画像です。 
左側だけにグラフの山びある場合、シャドー部だけの画素数びをい露 
出びアンダーの画像といラことになります。露出補正 ( o ^ R 93) 時の 
参考にお使いください。 


露出 オーノ く一の例 


wM 


d メモ- 


ヒストグラム表示はあくまでを目安です。 

撮影後に、ヒストグラムを確認しなびら画像の明度、コントラスト 
を補正でさます（囑叩.119)。 

フラッシュを使用したとさや、周囲び暗いとさなど、撮影の状況に 
よってはヒストグラムに表示された露出と撮影した画像び異なるこ 
とびあります。 

露出補正の範囲には限りびあります。そのため、調整しされないこ 
とびあります。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 


44 










応用編 

目的に応じて要なとを 
にお読み<ださい 


1いろいろな撮影 . 46 

2動画を撮影•再生する ......... 103 

3いろいろな再生 . 107 

4ダイレクトプリントで 

印刷する . 125 

5カメラの設定を変える 

(セットアップメニュ ー） ….132 
6画像をパソコンに取り込む.. . 164 
7付録 . 180 








いろいろな撮影 


I 絞り値とシャッタースピードの組み合わせ 
を変更して撮影ずる 
( P :プログラムシフトモード） 

モードダイヤルを P (プ□グラムシフトモード）に合わせると、絞り 
値とシャッタースピードの組み合わせを変更して撮影でさます。 

プ□グラムシフトモードでの設定は、アップダウンダイヤルを使います。 

7モードダイヤルを P に合わせる 


. 画像 モニターにモードのマークび 表示 
されます。 


2 シャッターボタンを半押しする 

-画面に現在の絞り値とシャッタース 
ピードの組み合わせび表示されます。 

3シャッターボタンか5指を離す 

4 アップダウンダイヤルを回して、絞 

り値とシャッタースピードの組み合 
わせを変更する 

. 絞り値とシャッタースピードの組み合 
わせは、10秒間表示されます。その間 
にアップダウンダイヤルで値を変更し 
ます。 




いろいろな撮影 
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5 シャッターボタンを}甲して撮影する 

な メモ - 

プ□グラム線図はしソ下のとおりです。 

-フラッシュを[発光禁止]、 ISO 感度を [ IS 0100] に設定した場合の 
例です。 

• グレーの部分はシフト可能な範囲の目安です 。 Ev (露出値）によつ 
て変化します。 
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8 4 2 1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 


シャッタースピード 


1いろいろな撮影 
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I 絞り値を設定して撮影する 
(A = 絞り優先モード) 

モードダイヤルを A (絞り優先モード）に合わせると、絞り値を手動 
で設定でさます。絞り値を設定すると、カメラび自動的に適正なシャッ 
タースピードを設定して撮影します。 

絞り値の設定は、アップダウンダイヤルを使います。 

7モードダイヤルを A に合わせる 


. 画像 モニターにモー ドの マークび 表示 
され、現在の絞り値びオレンジ色で表 
示されます。 

2 アップダウンダイヤルを回して、絞 
り値を変更する 

3 シャッターボタンを半巧しする 

.シャッタースピードびミ央定され、画面 
に表示されます。 

4シャッターボタンをそのまま静かに 
巧しさる 

を 絞り値について - 

絞り値をルさくする（絞りを開く）と、背景をぼかして被写体を八ッキ 
U 強調させることびでさます。絞り値を大さくする（絞りを閉じる）と、 
手前から奥までクッキ U と写した奥行さのある画像び撮影でさます。絞 
り動作は、シャッターボタンを押しさったとさに行われます。 

6 メモ - 

撮影設定メニューの[絞り自動シフト]を [ ON ] にすると ( o ^ R 102). 
カメラび自動的に適正露出び得られるよラに絞り値を調整します。 



1いろいろな撮影 
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シャツタースピードを優先して撮影する 
(S :シャツタースピード優巧モード） 


モードダイヤルを S (シャッタースピード優先モード）に合わせると、 
シャッタースピードを手動で設定でさます。シャッタースピードを設 
定すると、カメラび自動的に適正な絞り値を設定して撮影します。 

な シャッタースピードについて- - 

シャッタースピードを速くすると、動さの速い被写体び、一瞬止まった 
ように撮影でさます。シャッタースピードを遅くすると、動さを流れる 
よラに表現でさ、動<被写体の軌跡を撮影でさます。 

シヤツタースピードの設定は、アツプダウンダイヤ J レを使います。 


モードダイヤルを S に合わせる 


. 画像 モニターに モー ドのマークび表示 
され、現在のシャッタースピードび才 
レンジ色で表示されます。 

2 アップダウンダイヤルを回して、 
シャッタースピードを変更する 

3シャッターボタンを半巧しする 

-絞0値びミ夫定され、画面に表示されま 
す。 

4シャッターボタンをそのまま静かに 
巧しさる 



jFoi mi 


クメ f - 

シャッタースピードを長時間に設定しているとさは、被写体び暗くて 
を、設定によっては絞り値び最ル（開放 F 値）にならない場合びあり 
ます。 


1いろいろな撮影 
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I 絞り値とシャッタースピードを設定して撮 
影ずる （M =マニュアル露がモード） 

モードダイヤルを M (マニュアル露光モード）に合わせると、絞り値 
とシャッタースピードを手動で設定して撮影でさます。シャッタース 
ピードは、1/2000〜180の間から選択できます。 

な メモ - 

絞り値によって、設定でさないシャッタースピードちあります。 

絞り値の設定にはアップダウンダイヤルを、シャッタースピードの設 
定には ADJ . レバーを使います。 

7 モードダイヤルを M に合わせる 


画像モニターにモードのマークび表示 
され、現在の絞り値、シャッタースピー 
ド、露出値のインジケーターび表示さ 
れます。 


2 露出値のインジケーターを確認しな 
が5、アップダウンダイヤルで絞り 
値を、 ADJ . レバーでシャッタース 
ピードを変更する 

.セットアップメニューの [ M モードダ 
イヤル設定]で ( o ：^ R 147) でアップ 
ダウンダイヤルと AD 」. レバーの機能を入れ替えられます。機能を入 
れ替えた場合、アップダウンダイヤルでシャッタースピード、 ADJ . 
レバーで絞り値を変更します。 

. インジケーターび中央にある場合は適正露出です。 

• インジケーターび+側にある場合は露出才ーバー、一側にある場合は 
露出アンダーであることを表しています。 





いろいろな撮影 


S 





















• 露出値び- 2 EV から +2 EV の範囲にあるとき -2 EV +2 EV 

は、露出値に応じて画像モニターび変化し i U i 

ます。 P 口 / n 

. 露出値び- 2 EV から +2 EV の範囲を超えると、インジケーターび才 
レンジ色になり、画像モニターは変化しません。 

3 シャッターボタンを半巧しする 
4 シャッターボタンをそのまま静かに}甲しきる 

な メモ - 

. 露光時間を長くしたいとさは、シャッタースピードを遅く設定しま 
す。その場合、手ブレを起こすことびあります。カメラを両手でしつ 
かり固定させるか、王脚などを使用して撮影してください。 

. シャッタースピードを遅く設定して撮影した場合、撮影中は画像モ 
ニターびオフになります。 

•マニュアル露光モードで ISO 感度を [ AUTO ] または [ AUTO - HI ] 
に設定した場合、 IS 0100 に固定されます ( o ：^ R 100 )o 

• セットアップメニューの [ M モードワンプッシュ動作]の設定により、 
絞り値やシャッタースピードを自動的に適正値付近に近付けられま 
す（煩叩.148)。 

•セットアップメニューの[ズームボタン設定]を[露出補正]に設定 
している場合（煩 = R 146)、 マニュアル露光モードで^/ H ボタンを 
押してち、露出補正の設定画面は表示されず、適正露出付近（露出値 
インジケーターの中央部付近）に近づけるよラ自動的に値を設定しま 
す。適正露出付近から露出値を変更したい場合などに便利です。 

. セットアップメニューの [ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定] 
で Fn (フアンクシヨン）1または Fn 2 ボタンに [AE □ック]を登 
録してち、 マニュアル 露光モードでは AE □ックされません 。 Fnl 
または Fn 2 ボタンを押すと、適正露出付近（露出値インジケーター 
の中央部付近）に近づけるよラ自動的に値を設定します。適正露出 
付近から露出値を変更したい場合などに便利です。 

B ミち意 - 

シャッタースピードを10秒上に設定した場合、画像のノイズを除去 

する機能び働さます。そのため、画像の記録完了までに、設定したシャッ 

タースピードの約2倍の時間びかかります。 
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撮影シーンに合わせて撮影する 
(SCENE :シーンモード） 


モードダイヤルを SCENE に合わせると、し:!下のモードを選択でき、 
自動的にシーンに適した設定で撮影でさます。 

シーンモードで選択でさる項目は ■ UU 下の通りです。 


dr| 


ダイナ三ック 
レンジ 

里！ 

斜め補正 


直 

文字 

当 

動画 


明暗差の大さい曰向と曰陰を同時に撮影する場合などで 
ち、明るい部分から暗い部分までなめらかに再現し、人 
の目で見た印象と近い画像び記録できます（惕=ド.54)。 
ご使用の際は必ず三脚を使用して<ださい。動さのある 
被写体は、鮮明に撮影でさません。 

掲示板や名刺などの四角い被写体を斜めち向から撮影し 
た場合に、撮影した画像を正面から撮影したよラに補正 
して変換します （ o ^ R 58)。 


瓶\ 一 


会議でホワイトボードに書かれたメモを撮影するとさな 
どに使用します。白黒で記録され、文字の濃淡を変更で 
きます （ o ：^ R 59)。 

音声付さ動画を撮影します（囑=の03)。 


6 メモ - 

シーンモード時の撮影設定メニュー項目については、 R 63 を参照して 
<ださい。 
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モードダイヤルを SCENE に合わせ 
る 


-撮影でさる状態になり、選択されている 
シーンモードの種類び画像モニター上部 
に表示されます。 

2 MENU / OK ボタンを}甲す 

-シーンモード選択画面び表示されます。 

3 ▲▼ボタンでシーンモードを選択す 
る 





4 MENU / OK ボタンを}甲す 


. 画像モニター上部にシーンモードの種類び表示されます。 

を シーンモードでのメニューの切り誓えについて 

シーンモードで撮影設定メニュー やの_ 

セットアップメニューの設定項目を変^- 
要したい場合は、撮影モードで MENU / ③- 
0 K ボタンを押し、◄ボタンで [ MODE ] ④- 
タブを選択してください。その後▼ボ 
タンを1回押すと撮影設定メニュータ 
ブ、2回押すとキーカスタム設定タブ、 

3回押すとセットアップタブび表示され 
ます。各項目の設定ち法は R 61、 R 133、 

R 134 を参照してください。 



① [ MODE ] タブ 
③撮影設定メニュータブ 

③ キーカスタム設定タブ 

④ セットアップタブ 


し H が 

ねレ Lai 

云ななお eoe レて 
— ;'TT か • 

化 が 



シーンモードの選択方巧 


1いろいろな撮影 
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ダイナミックレンジダブルシヨットとは 


ダイナミックレンジダブルシヨットモード 
では、露出を変化させて2枚の静止画を連 
続撮影し、それぞれの適正露出部分を合成 
して記録します。明暗差の大さい曰向と曰 
陰を撮影する場合など、明るい部分び白と 
びして、撮影した画像び実際の印象と異 
なってしまラ場合に便利です。 


巧 メモ 

ダイナミックレンジダブルシヨットでは、他のモード時と比べて撮影 
時間び長くなるので、必ず三脚を使用してください。邮風11)マークは常 
に表示されます。 

7カメラを与刷に固定する 

2 シャッターボタンを半巧しする 

. ピント合わせび行われ、露出、ホワイ 
トバランスび固定されます。 


3 シャッターボタンをそのまま静かに 
巧しさる 

• 2枚連続で撮影され、合成された画像の 
みび保存されます。 





埋続撮お 
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なメ f - 

三脚に固定してを、シャッターボタンを押したとさにカメラび動いて 
しまラことびあります。このような場合、セルフタイマー ( o ^ P .32) 
やケーブルスイッチ CA -1 (別売り品）のご使用をお勧めします。 

Q ミま意 - 

. [画質•サイズ] ( o ^ R 65) で RAW モードは選択できません。 

. デジタルズームは無効となります。 

-フラッシュは発光禁止になります。 

-撮影場所び明るすざたり暗すざたりする場合、ダイナ三ックレンジ 
ダブルシヨットの効果び出ない場合びあります。 

. 動さのある被写体は、鮮明に撮影でさません。 

.堂光灯の下で撮影する場合、ちらつさ（フリッカー）により、色や 
明るさび正しく記録でさない場合びあります。 

'' Q ' ダイナミックレンジとは - 

デジタルカメラの「ダイナミックレンジ」とは、カメラび処理でさる 
輝度の範囲を指します。 

明暗差の大さい曰向と曰陰を同時に撮影する場合などは、明るい部分 
び白とびしてしまし、撮影した画像び実際の印象と異なつてしまう場 
合びあります。これは、カメラび処理でさる輝度の範囲び、人の目よ 
りち狭いためです。 

ダイナ三ックレンジダブルシヨットでは、明るい部分から暗い部分ま 
でなめらかに再現し、人の目で見た印象と近い画像び記録でさます。 
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ダイナミックレンジ拡大効果 

ダイナミックレンジダブルシヨットの拡大効果を選択でさます。拡大 
効果を強くするほど、カメラび処理でさる輝度の範囲び広びります。 


I シーンモードのダイナミックレンジダブルシヨットモードで 
MENU / OK ボタンを巧す 

2 ◄ボタンで [ MODE ] タブを選択し、▼ボタンで撮影設定メ 
ニューを表示して ► ボタンを巧す 

-撮影設定メニューび表示されます。 


3 ▲▼ボタンで[ダイナミックレンジ 
拡大効果]を選択し、►ボタンを}甲 
す 

-設定項目び表示されます。 


由ルサイス 
ごす一 巧;！ 

ブレ 

由《のホ 




4 ▲▼ボタンで設定を選択し、 MENU / 
OK ボタンを巧す、または◄ボタン 
を巧して MENU / OK ボタンを巧す 
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[ jp 常撮影画像の付加 


J 


ダイナミックレンジを拡大した画像に加え、通常撮影での画像を付加 


し、合計2枚の画像を記録します。 



■ 


ダイナ三ックレンジ 通常撮影での画像 

ホ広大画像 


I シーンモードのダイナミックレンジダブルシヨットモードで 
MENU / OK ボタンを巧す 

2 ◄ボタンで [ MODE ] タブを選択し、▼ボタンで撮影設定メ 
ニューを表示して ► ボタンを巧す 

-撮影設定メニューび表示されます。 


由 M ヴ寸ゴ 
，ごホ—て Pi 

' 3 了。別一:□ス回！ 
フレが 

由*脚 

ブイ，ミ，クレ vy 拓巧の R 


い awwc 


3 ▲▼ボタンで [+ 通常撮影]を選択し、 

►ボタンを}甲す 

4 [ ON ] を選択し、 MENU / OK ボタン 
を巧す 

5シャッターボタンを}甲して撮影する 

-通常画像とダイナ三ックレンジ拡大画 
像を並べた、確認画面び表示されます。 


6 メモ- 

手順5の確認画面では、両画像のヒストグラムび表示されます。[画像 
確認時間]を [ HOLD ] に設定すると （ o ^ R 153)、 確認画面を保持し 
てヒストグラムを確認でさるので、画像を比較しやすくなります。 



1いろいろな撮影 


57 




























斜め補正モードを使5には 


7シーンモードの斜め補正モードでシャッターボタンを巧して 
撮影する 

-処理中のメッセージび表示されます。補正対象として最大5つのエ 
U アび認識され、オレンジの枠で表示されます。 

. エ U アび検出でさなかった場合は、エラーメッセージび表示されま 
す。 

2 補正エリアを►ボタンで選択する 

. オレンジの枠を移動して、補正エ U アを選択します。 

•変換をキャンセルする場合は、▲ボタンを押します。 

3 MENU / OK ボタンを}甲す 

-選択した枠のエ IJ アの斜め補正び行われ、枠外の部分は卜 IJ 三ング 
されます。 

Q ま意 - 

[斜め補正]に設定した場合は、し U 下の点にごミち意ください。 

-被写体全体び画像モニターの表示になるべく大さく入るような構図 
で撮影してください。 

-下のようなとさには被写体を認識でさないことびあります。 

-ピンボケの画像 

. 被写体の4辺びはっさり見えない 
. 被写体と背景の区別びつさに<い 
-背景び複雑な構図 

•斜め補正された画像は、別画像として記録されます。記録可能枚数 
び2枚未満の場合には、撮影でさません。 

な メモ - 

撮影済みの静止画を斜め補正することもできます ( o ^ R 117 )o 
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文字モードで义字濃度を変えるには 


シーンモードの文字モードで ADJ . レバーを}甲す 

. 文字濃度のメニューび表示されます。 

圖 L 



2 ▲▼ボタンで濃度を選択する 

.濃淡は[濃い]、[標準]、[淡い]から 
選択でさます。 




3 ADJ . レバーまたは MENU / OK ボタンを巧す 

-文字濃度の設定値は画面上には表示されません。 


なメ亡- 

設定の変更は、撮影設定メニューからち行えます（煩 = R 64)。 


1いろいろな撮影 


59 












分巧みの設定で撮影する 
BjMYI - MY 3 :マイセツテイン グモー ド) 

モードダイヤルを MY 1 〜 MY 3 に合わせる 
と、あらかじめ登録した設定で撮影でさま 
す。 MYI 、 M 丫2、 MY 3 の設定は、セットアッ 
プメニューのキーカスタム設定タブにある 
[マイセッティング登録]で登録します 
陌 R 135)。 

MYK M 丫2、 M 丫3は、それぞれ[マイセッ 
テイング登録]の [ M 丫1]、 [ M 丫2]、 [ MY 3] 

の設定になります。 


d メモ 

マイセッティングモード時に、撮影設定メニューやセットアップメ 
ニュー項目の設定を変更することびでさます。モードを切り替えるか 
電源をオフにすると、をとの MY 1 〜 MY 3 の設定に戻ります。 

'を マイセッティングモード時の撮影モード切り替え - 

撮影設定メニューの[撮影モード切替] ( o ^ R 102) でモードダイヤル 
を回さずに撮影モードを変更でさます。[マイセッティング登録]の内 
容びシーンモードの場合は[撮影モード切替]は表示されません。 



[マイセッティング 
登録]で登録した撮 
影 モー ドの マーク 
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撮影設定メニユーの操作方法 


各設定項目の設定方法は似下の通りです。 

7撮影モードで MENU / OK ボタンを 
巧す 

-撮影設定メニューび表示されます。 
•シーンモードの場合、◄ボタンで 
[ MODE ] タブを選択します。その後 
▼ボタンを1回押すと、撮影設定メ 
ニューび表示されます。 


表术している画面 
の範囲を示してい 
ます。 


2 ▲▼ボタンで設定する項目を選択す 
る 

-一番下の項目で▼ボタンを押すと次の 
設定画面び表示されます。 


3 ►ボタンを}甲す 

-設定項目の選択肢び表示されます。 

4 ▲▼ボタンで選択肢を選択する 


5 MENU / OK ボタンを巧す、または◄ボタンを巧して MENU / 
OK ボタンを}甲す 


こユーび消え、撮影でさる状態になります。 


I 撮影設定メニユーについて 

撮影モードで MENU / OK ボタンを押すと、撮影設定メニューび表示さ 
れます。 
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モードダイヤルび SCENE jy かのとき 


設定項目 

初期設定値 

参照先 

画質-サイズ 

N 3648(10 M ) 

R 65 

フオーカス 

7ルチ AF 

R 67 

スナップ時フオーカス距離 

2.5 m 

R 73 

フルプレススナップ 

ON 

R 74 

1 プレ AF 

OFF 

R 75 

ぃ測光 

7ルチ 

R 76 

ろ画像設定 

スタンダード 

R 77 

^ 連写 

OFF 

R 80 

な オートブラケット 

OFF 

R 83 

fe フラッシュ調光補正 

0.0 

R 87 

^ フラッシュマニュアル発光量 

1/2 

R 88 

聲 フラッシュシンク□設定 

先幕 

R 89 

K ノイズリダクション 

OFF 

R 90 

ろ ノイズリダクション I S 0設定 

150401し U 上 

R 90 

ニ インターバレ撮影 

— 

R 91 

f 曰付入れ撮影 

OFF 

R 92 

丄 露出補正*1 

0.0 

R 93 

ホワイトバランス 

マルチパターン AUTO 

R 94 

ホワイトバランス補正 

A :0, G :0 

R 98 

ISO 感度 

AUTO 

R 100 

撮影設定初期化 

— 

R 101 

絞り自動シフトが 

OFF 

R 102 

撮影モード切替 

— 

R 102 

*1 モードダイヤルび M のとさは表示されません。 


*2 モードダイヤルび〇のとさのみ表示されます。 


*3 モードダイヤルび A のとさのみ表示されます。 


*4 モードダイヤルび MY 1 〜 MY 3 のとさのみ表示されます。 
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設定項目 

初期設定値 

参照先 

画質-サイズ 

N 3648(10 M ) 

R 65 

フォーカス 

7ルチ AF 

R 67 

スナップ時フォーカス距離 

2.5 m 

R 73 

プレ AF 

OFF 

R 75 

測光 

7ルチ 

R 76 

画像設定 

スタンダード 

R 77 

ダイナ三ックレンジ拡大効果 

弱 

R 56 

+通常撮影 

OFF 

R 57 

ノイズリダクション 

OFF 

R 90 

ノイズ U ダクション ISO 設定 

150401 lU 上 

R 90 

曰付入れ撮影 

OFF 

R 92 

露出補正 

0.0 

R 93 

ホワイトバランス 

マルチパターン AUTO 

R 94 

ホワイトバランス補正 

A :0, G :0 

R 98 

ISO 感度 

AUTO 

R 100 


シーンモードで[動画]のとを 


設定項目 

初期設定値 

参照先 

動画サイズ 

640 

R 105 

フレームレート 

30コマ/秒 

R 105 

フオーカス 

7ルチ AF 

R 67 

スナップ時フォーカス距離 

2.5 m 

R 73 

プレ AF 

OFF 

R 75 

ホワイトバランス 

AUTO 

R 94 

ホワイトバランス補正 

A :0, G :0 

R 98 


シーンモードで[ダイナミックレンジダブルショット]のとを 
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設定項目 

初期設定値 

参照先 

文字濃度 

標準 

R 59 

サイズ 

3648(10 M ) 

R 65 

プレ AF 

OFF 

P .75 

曰付入れ撮影 

OFF 

R 92 


d メ亡- 

撮影設定メニューからセットアップメニューを表示でさます 
(厭 R 132)。 


ンモ^ドで[斜め補正]のとき 


設定項目 

初期設定値 

参照先 

画質-サイズ 

N 1280 (1 M ) 

R 65 

フオーカス 

7ルチ AF 

R 67 

スナップ時フオーカス距離 

2.5 m 

R 73 

フルプレススナップ 

ON 

P .74 

プレ AF 

OFF 

P .75 

測光 

7ルチ 

P .76 

画像設定 

スタンダード 

P .77 

フラッシュ調光補正 

0.0 

R 87 

フラッシュシンク□設定 

先幕 

R 89 

曰付入れ撮影 

OFF 

R 92 

露出補正 

0.0 

R 93 

ホワイトバランス 

マルチパターン AUTO 

R 94 

ISO 感度 

AUTO 

R 100 


[1/ーンモードで[文を]のとを 
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撮影設定メニュー （ o ：^ R 61) の[画質•サイズ]では、画質モード 
と画像サイズを設定でさます。 

撮影した静止画のファイルの大ささは、画質モードと画像サイズの組 
み合わせによつてミ夫まります。動画の場合は動画サイズを選択します。 


設定項目 

画像サイズ 

画質モード 

主な使用用途 

RAW (10 M)*i 

3648 X 2736 

RAW 

•パソコンに取り込んで 
高度な画像補正-編集 
を行う 

RAVV 3:2(9 Mri が 

3648 X 2432 

RAVV 1:1 (7171)*1 が 

2736 X 2736 

F 3648(10 M ) 

N 3648(10 M ) 

3648 X 2736*4 

F ( Fine ) 

N ( Normal ) 

•大さくプリントする 
•パソコンに取り込んで 
卜 U 三ングなどの加工 
を行ラ 

F 3:2(9 M ) が 
N 3:2(9 M ) が 

3648 X 2432 

F ( Fine ) 

N ( Normal ) 

F 1:1(7 M ) が 
N 1:1(7 M ) が 

2736 X 2736 

F ( Fine ) 

N ( Normal ) 

N 3264(8 M ) 

3264 X 2448 

N ( Normal ) 

N 2592(5 M ) 

2592 X 1944 

N ( Normal ) 

•プリントする 

N 2048 (3 M ) 

2048 X 1536*4 

N ( Normal ) 

N 1280(1 M ) が 

1280 X 960 

N ( Normal ) 

•枚数を多<撮影する 

N 640( VGA ) が 

640 X 480 

N ( Normal ) 

•枚数を多<撮影する 
. メールに添付する 
• Web 用画像として使ラ 


*1 シーンモードの[ダイナ三ックレンジダブルショット]の場合、選択 
でさません。 

*2 撮影範囲に合わせて、画像モニターの上下び黒<表示されます。 

*3 撮影範囲に合わせて、画像モニターの左ちび黒<表示されます。 

*4 シーンモードの[文字]の場合、画像サイズは3648 X 2736 
([3648(10 M )]) または2048 X 1536 (口048口 M )]) のみになります。 
*5 シーンモードの[斜め補正]の場合、設定項目は[ N 1 280(1 M )] また 
は [ N 640( VGA )] のみになります。 


I 画質モード/画像サイズを選択する 
(画質.サイズ） 


静止画の場合 
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メ f - 

-内蔵メモ IJ 一/メモ U —カードに記録でさる枚数は、[画質•サイズ] 
によって異なります（惕 = R 65)。 

.画質モードは Normal モード （ N )、 Fine モードの、 RAW モード 
の3種類びあります。 


Normal モード 

画像の圧縮率は高<、ファイルサイズはルさ<な 
0ます。 

Fine モード 

Normal モードより高画質ですび、画像の圧縮率は 
低く、ファイルサイズは大さくなります。 

RAW モード 

撮影したままの生データび RAW 形式ファイル 
(. DNG ファイル）として保存されます。同時に 
JPEG 形式のファイルち記録されます。 

DNG ファイル形式に対応した画像ソフトを使用し 
て、パソコンで表示•加工でさます。 

Windows の場合は、付属の Irodio Photo & Video 
Studio で加工できます。 Macintosh の場合は、市 
販の DNG ファイルを加工でさるソフトウエアをご 
使用ください。 


RAW モードで撮影ずる - 

. JPEG 形式はファイルサイズびルさいかわりに、圧縮のため画質び劣 

化してしまいます。 RAW モードで撮影した場合、ファイルサイズは 

大さ<なりますび、圧縮されずに画像の劣化び防げます。 

. RAW モードで撮影する場合は、し U 下の点にごミち意ください。 

. RAW モードでは、一部の撮影機能は使用できません。詳しくは各 
機能の項目を参照してください。 

-[曰付入れ撮影]を設定した場合、 DNG ファイルに曰付は入りま 
せん。同時記録される」 PEG ファイルには、曰付び入ります。 

-撮影メニューで設定した[画像設定]は、同時記録される JPEG ファ 
イルにのみ反映されます。 

• RAW モードで[連写]を設定した場合、[ノイズリダクション] 
(惕 = R 90) の設定により連続撮影できる枚数び異なります。 [ OFF ] 
の場合は5枚まで、[弱]または[強]の場合は4枚までとなります。 

. RAW モード時に同時記録される」 PEG ファイルは、セットアップ 
メニューの [ RAW 同時記録設定]で画質•サイズを変更でさます 
(厭 R 159)。 

. カメラで表示されるのは、同時記録された」 PEG ファイルです。 
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撮影設定メニュー （ o ：^ P .61) の[フオーカス]では、ピント合わせ 
の方式を設定でさます。 

ピント合わせの方式を初期設定のまま撮影すると、オートフオーカス 
( AF ) でピント合わせび行われます。 


ピント合わせ（フオーカス）の方式には、し U 下の5種類びあります。 


設定項目 

内容 

7ル チ AF 

9箇所の AF エリアがら測距し、最も近い位置にピントを 
合わせます。中抜けを防止し、ピンボケの少ない撮影び 
でさます。 

スポット AF 

AF エ U アを画像モニター中央の1箇所に固定し、ピント 
を合わせます。 

团 

MF (7 ニュァ 
ル フォー カス） 

手動でピントを合わせるとさに使います。 

曰 

スナップ 

近距離にピントを固定します。スナップ距離は撮影設定 
乂ニューの [スナップ時 フォー カス距離] ( o ：^ R 73) で 
設定でさます。 

巧 

〇〇 (無限遠） 

無限遠にピントを固定します。無限遠は、遠くの風景な 
どを撮影するとさに使います。 


[ MF ]、 [スナップ]、[〇〇] を選択した場合は、 
画面にマークび表示されます。 


d メモ 

.[ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定]で [ AF / M 円を設定する 
(豚 R 144) と 、 Fn (フアン クシ ヨン） 1または Fn 2 ボタンで 才ー トフ ォー 
カスとマニュアル フ ォー カスを 切り替えられます。 

.[ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定]で [ AF / スナップ]を 
設定する （ o ：^ R 144) と、 Fnl または Fn 2 ボタンで才ートフオーカ 
スとスナップを切り替えられます。 


ピント合わせの方式を変える（フォーカス) 



1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 


が 
















香 被写界深度(ひしやかし）しんど)とフォーカスバー - 

- [ MF ]、 [スナップ]、[〇〇]を選択した場合、撮影モードによって被 
写界深度とフォーカスバーび表示されます。 


被写界深度 I 
フオーカ スバ ー I 


撮影モード 

画面表示 

マニュアル露光モード 
絞り優先モード 

画面に被写界深度び表示されます。 
被写界深度はフォーカスバーの内 
側に緑色で表示され、絞り値に連 
動して伸び縮みします。 

プ□グラムシフトモード 

シャツターボタン半押し後のみ(絞 
り値び表示されている間のみ）被 
写界深度び表示されます。 

オート撮影モード 

シャッタースピード優先モード 

シーンモード 

被写界深度は表示されません。 


-被写界深度はあくまでも目安です。 


を 被写界深度(ひしゃかいしんど)とは - 

被写界深度とは、ピントび合っているように見える距離の範囲のこと 
です。絞り値を大さくする（絞りを閉じる）ほど、ピントの合ラ範囲 
び広くなり、絞り値をルさくする（絞りを開く）ほど狭くなります。 
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手動でピントを合わせて撮影する （ MF ) 


オートフォーカスでピントび合わないとさには、手動でピントを合わ 

せられます （MF :マニュアルフオーカス）。 

マニュアルフォーカスでは、撮影距離を固定して撮影でさます。 

6 メモ- 

• シーンモードの[文字]の場合は、マニュアルフォーカスは使用で 
さません。 

•マニュアルフォーカスでは、マク□モードにしなくてを、マク□撮 
影び可能な距離の被写体にピントを合わせられます。 

.[Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定]で [ AF/M 円を設定する 
( o ^ RI 44) と、 Fn (ファンクシヨン）1または Fn 2 ボタンで才ートフオー 
カスとマニュアルフ ォーカスを切り替えられます。 

7撮影設定メニューの[フォーカス] 

で [ MF ] を選択する 

-画面に [ M 鬥び表示されます。 

-画面にフォーカスバーび表示されます。 

モードによっては被写界深度（煩叩 .68) 

び表示されます。 

-フォーカスバーに表示される距離と被写界深度は、あくまでち目安 
です。 

2 ▲▼ボタンでピントを合わせる 

.▲ボタンで遠距離ち向に、▼ボタンで 
近距離方向に移動します。 

. MENU/OK ボタンを長押しすると、画 
面中央部のみホ広大表示されます。 

. 再度 MENU/OK ボタンを長押しすると、 

拡大表示から通常表示に戻ります。 

3シャッターボタンを巧して撮影する 
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カメラを動かさずにカメラのボタン操作だけで、被写体の特定の部分 
を測光して露出をミ夫める AE ターゲットやフオーカス□ックびでさる 
AF ターゲット移動機能び使用でさます。兰脚を使った撮影時に便利 
です。 

設定 内谷 

AE/AF AE びスポット AE 、 AF びスポット AF となり、夕ーゲットを同時 
に移動でさます（スポット AE とスポット AF のターゲットは同 
じ位置になります)。 

AF AF びスポット AF となり、ターゲットを移動でさます。測光は 

撮影設定メニューの[測光](厭 R 76) で選択した設定になります。 
AE AE びスポット AE となり、ターゲットを移動でさます。フオー 

カスは撮影設定メニューの[フオーカス] ( o ^ R 67) で選択した 
設定になります。 

OFF I AE / AF 夕ーゲットを使用しません。 

7 ADJ . レバーを}甲す 

2 ADJ . レバーを左もにたおして圆 
を選択する 

. メニューび表示されます。 


3 ▲▼ボタンで項目を選択し、 
MENU / OK ボタンを巧す 

. ターゲット移動画面び表示されます。 

ターゲット 
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4 ▲▼◄►ボタンでターゲットを移動 

する 

. DISR ボタンを押すと、手順2の画面 
に戻ります。 

5 MENU / OK ボタンを}甲す 

6 シャッターボタンを半巧しする 

.[ AE / AF ] を選択している場合は、スポット AE とスポット AF の位 い 
置び表示されます。 ろ 

- [ AF ] を選択している場合は、スポット AF の位置び表示されます。 を 

- [ AE ] を選択している場合は、スポット AE の位置とピント合わせの -i 
枠び表示されます。 筆 



7 シャッターボタンを巧しさる 

な メモ - 

- AF ターゲットを移動すると、解除するまで設定した位置でピント合 
わせび行われます。 

. シーンモードでは、マク□モード時に AD 」. レバーを押して園を選 
択すると、マク□ターゲットを移動できます（煩 = P 72)。 園選択後 
の操作手順は、 R 72 の手順3 ソ降を参照してください。 

.Fn (フアンクシヨン）1または Fn 2 ボタンでマク□夕ーゲット移動 
機能を実行し（厭 R 72)、 その後解除していない場合は、 ADJ . レバー 
を押してを AF / AE ターゲットは使用でさません。 

. [フォーカス]を [ MF ] に設定している場合 （ o ：^ R 67) は、 AE/AF 
ターゲット移動機能は使用でさません。 

. ターゲットを移動した後に、じ(下の操作を行ラと、移動したターゲッ 
卜の位置は中央に戻ります。 

- [ AE ]、[ AF ]、[ AE / AF ] の設定を変更する 
• [フオーカス]を [ MF ] に設定する 


撮 

影 
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マク□夕ーゲットを移動してピントの位置を調壁する 


カメラを動かさずにカメラのボタン操作だけで、フオーカス□ックび 
できる AF ターゲット移動機能を使用したマク□撮影びできます。兰 
脚を使った撮影時に便利です。 

[マク□夕ーゲット]を使用するには 、 Fn (ファンクション）1また 
は Fn 2 ボタンに[マク□ターゲット]を登録しておく必要びあります。 

1 セットアップメニューで [ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボ 
タン設定]に[マク□ターゲット]を登録する 

-登録方法は R 143 を参照してください。 

2 撮影できる状態で、 Fnl または Fn 2 
ボタンを押す 

. マク□ターゲット移動画面び表示され 
ます。 

3 ▲▼◄►ボタンでターゲットを移動 
する 

4 MENU / OK ボタンを巧す 

. DISR ボタンを押すと、マク□ターゲット移動機能び解除されます。 

5 シャッターボタンを半巧しする 

. 十字の位置にピント合わせび行われます。 

6 シャッターボタンを}甲しさる 

•化（マクロ）ボタンを押すと、マク□ターゲット移動機能び解除さ 
れます。 

6 メモ - 

ADJ . レバーで AE / AF 夕ーゲット移動機能を実行し（煩 = P 70)、 解除 
していない場合は、 Fnl または Fn 2 ボタンを押してもマク□夕ーゲッ 
卜移動は使用でさません。 
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スナップ時のフォーカス距離を変更する 
(スナップ時フォーカス距離） 

ミ設定メニュー （ o ：^ P .61) の[スナップ時フォーカス距離]では、 
ォーカス] ( o ：^ P .67) で[スナップ]を選択した場合や、フルプ 
如寺のピントを固定する距離を設定でさます。 

設定項目 

1 m 入 5 m 5 m 〇〇 


な メモ - 

[フォーカス]で[スナップ]選択時や[フルプレススナップ]で [ OFF ] 
外を選択している場合は、▲ボタンを押しなびらアップダウンダイ 
ヤルを回すと、スナップ距離を変更でさます。 
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I シャツターを一気に切ったとき、所定のピ 
ント位置で撮影ずる（フルプレススナップ) 



い 
ろ 
い 
ろ 
な 
j 最 
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ミ几 
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フルプレスとは、[フオーカス]で[マルチ AF ] または[スポット 
AF ] を選択している場合 ( o ：^ R 67) に、シャッターを一気に押して（フ 
ルプレス）撮影する機能です。撮影設定メニュー （ o ：^ R 61) の[フ 
ルプレススナップ] ( o ：^ R 73) で [ OFF ] iU 外を選択すると、フルプ 
レス時に[スナップ時フオーカス距離]で設定した距離にピントを合 
わせて撮影でさます。 


設定項目 

内容 

OFF 

通常の AF 撮影と同じ動作です。 

ON 

フルプレス時に、自動的に[スナップ時フオーカス 
距離]で設定した距離にピントを合わせます。 

ON ISO AUTO HI 

フルプレス時に、自動的に[スナップ時フオーカス 
距離]で設定した距離にピントを合わせます。また、 
ISO 感度は、 [ ISO 感度]で設定している値ではなく、 
自動的に [ AUTO - HI ] (爆 R 100) となります。 


1 B ミ主意 - 

. フオーカスモードび [ M 円、[スナップ]、[〇〇]の場合、フルプレス 
スナップ撮影はでさません。 

. マク□撮影時はフルプレススナップ撮影はでさません。 

. フルプレススナップ撮影時は、手ブレにミち意してください。 


な メモ - 

[フルプレススナップ]び [ ON ] の場合でを、シャッターボタンを半 
押しすればオートフオーカスでピントび合わせられます。 
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I 被写化を追いかけてピントを合わせる 
(プレ AF ) 

撮影設定メニュ ー( 傾 R 61) の[プレ AF ] を [ ON ] に設定すると、ロオー 
カス] で [マルチ AF ] または[スポット AF ] を選択している場合 
( D ：^ R 67) に、シャッターを半押ししなくてをカメラび自動的にピン 
卜を合わせる動作を行います。被写体の動さを検出すると動作するた 
め、ピントび合ラ速度び速くなる場合びあります。 

Q ま意 - 

.フ オー カスモードび [M 円、[スナップ]、[〇〇] の場合はプレ AF は 
使用でさません。 

. [プレ AF ] を [ ON ] にすると、 [ OFF ] の場合よりも電池の消耗び 
早くなります。 

6 メモ - 

プレ AF 機能では、通常のオートフオーカス時よりちスキャン範囲び狭 
<なります。 
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撮影設定メニュー （ o ：^ P .61) の[測光]では、露出値を決めるとさ 
の測光モード（どの範囲で測光するか）を変更でさます。 

測光モードには、似下の3種類びあります。 


設定項目 

内容 

(マーク表示なし） 

撮影範囲全体を256に分割して、それぞれで測光し 

7ルチ 

て総合的に判断します。 

面！ 

中央 

中央部分に重点を置さつつ、全体を測光して判断し 
ます。中央と周进の明るさび異なるとさに使います。 

回 

スポット 

中央部分を測光して判断します。中央の明るさに強 
制的に合わせたいとさに使います。逆光やコントラ 
ストの差び著しいとさなどに役立ちます。 


[中央]、[スポット]を選択した場合は、画 
面にマークび表示されます。 


測がモードを変える（測が) 
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撮影設定メニュー（屈 = R 61) の[画像設定]では、彩度、コントラ 
スト、シャープネス、色など画像の画質を変更でさます。 


画質は ■ tU 下の6種類を選択でさます。 


設定項目 

内容 

班 

ビビッド 

コントラスト、シャープネスを[スタンダード]より 
高めに、彩度を最高にすることによって、硬い感じの 
画質にします。 

(マーク表示なし） 

通常の画質です。 

スタンダード 


m 

白黒 

白黒の画像です。[コントラスト]、[シャープネス]を 
それぞれ5段階で設定でさます。 

班 

白黒 ( TE )* 

白黒画像に色味をつけられます。[調色]、[彩度]、[コ 
ントラスト]、[シャープネス]を設定でさます。 

[彩度]、[コントラスト]、[シャープネス]はそれぞれ 
5段階で設定でさます。 


關色]は[セピア]、[レッド]、[グリーン]、[ブルー]、 
[パープル]び選択でさます。 

班 

S 几申1 /ミ凡みつ 

曰又 I / 曰又^ 

[彩度]、[コントラスト]、[シャープネス]、[個別色設 
定]を設定して才 U ジナルの画質を設定でさます。 

[彩度]、[コントラスト]、[シャープネス]はそれぞれ 
5段階で設定でさます。 

[個別色設定]には[色相]と隙嵐びあり、それぞ 
れ[オレンジ]、[グリーン]、[スカイブルー]、[レッド]、 
[マゼンタ]び選択でさます。これらの項目はそれぞれ 
5段階で設定でさます。 




* Toning effect の略 


[スタンダード] iU 外を選択した場合は、画 
面にマークび表示されます。 

6 メモ - 

[ダイナミックレンジダブルショット]の 
場合、[コントラスト]の設定は反映され 
ません。 


画質とをを設定する（画像設定) 
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ントラストやシャープネスなどの各頃目を設定する 


[白黒]、[白黒 ( TE )]、 [設定 1] または[設定 2] を選択した場合、さ 
らに各項目の内容を設定します。 

すでに値を設定している場合は、値び保存されています。 

7 撮影設定メニューで[画像設定]を選択し、►ボタンを}甲す 

2 [白黒]、[白黒 （ TE )]、 [設定 1] または[設定 2] か5項目を 
選択し、►ボタンを押す 

3 ▲▼ボタンで項目を選択して、◄►ボタンで値を設定する 



白黒 


白黒 （ TE ) 


ミ几早1 /ミ凡申つ 

日又化！/日又化^ 



• 白黒。日の[調色]は、►ボタンを押してから▲▼ボタンで項目 
を選択し、◄ボタンで確定します。 

-設定1/設定2の[個別色設定]で ► 

ボタンを押すと、ちの画面び表示され 
ます。▲▼ボタンで項目を選択し、 

ボタンで値を設定します。 MENU/OK 
ボタンで確定します。 

4 MENU / OK ボタンを巧す 

•設定び完了し、撮影設定メニューに戻ります。 

5 MENU / OK ボタンを}甲す、または ◄ 

ボタンを巧して M E N U /〇 K ボタン 

を巧す 

. 設定び確定して画面にマークび表示さ 
れます。 
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ADJ . レバーで設定する 


セットアップメニューの [ AD 」. レバー設定1/2/3/4]に[画像設定] 
を登録しておくと （0： す R 141 )、 AD 」. モードで画像設定を設定でさます。 

7撮影 モー ドで ADJ. レバーを 巧す 

2 画像設定が表示されるまで ADJ. レバーを左ちにたおすか 
ボタンを}甲す 


3 ▲▼ボタンで設定を選択する 

-この状態でシャッターボタンを押して撮影することちでさます。 


4 ADJ. レバーまたは MENU/OK ボタ 

燈） 岛 觸©函 M 纖 

ンを}甲す 

園 

-撮影画面に戻り、画面にマークび表示 


されます。 

L J 
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写で撮影する（連写 / S 連号 / M 連写） 

連写に設定すると、連続撮影びでさます。連写の種類は、撮影設定メ 
ニュー （ D ：^ P .61) の[連写]で設定します。 

連写には、似下の3種類びあります。 

〇連写 

シャッターボタンを押している間、連続撮 
影びでさます。静止画は通常の撮影時と同 
じように、1枚ずつ記録します。 

連写で撮影した静止画を再生するには、再 
生モードにして ( oa = P .35). ◄►ボタンで 
再生したい静止画を選択します。 

圖 S 連写（ストリーム連写） 

シャッタ_ボタンを押しきった瞬間から撮^ 

影間隔 1/7.5 砂で16枚（約2砂間）連続' 

撮影します。 伊伊が會 

16枚の静止画を1組にして、 1 つの画像ファ ををな靈齡ぉを ご— を • 
イル （3648 X 2736ピクセル）として記録 

しふ9 〇 

圏 M 連写（メモリー逆戻り連写） 

シャッターボタンを押している間、連続撮影を行います。シャッター 
ボタンを離した瞬間からさかのぼった16枚（約2砂間）の静止画を 
1組にして、1つの画像ファイル （3648 X 2736ピクセル）として記 
録します。 


み卜展 .1’ をで〜; I ご音.' 1 追立山^ _■ 

感⑨® ⑩®® ® 频® 

Fi 牛を t みおげを f を r 則 P •糾み 

1.ここでシャッターボタンから指を離すと…… 
-2.離した瞬間からさかのぼった16枚（約2秒間）を記録 
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連写を設定すると、画面にマークび表示さ 
れます。 

通常の撮影に戻したいとさは、撮影設定メ 
ニュー（傾 R 61) の腫写]でに FF ] を 
選択して MENU / OK ボタンを押します。 

Q ま意 - 

• S 連写 / M 連写のとさは、セットアップメニューの[デジタルズー 
ム切替]を[オートリサイズ]に設定していてち、デジタルズーム 
び有効になります。 

.連写 / S 連写 / M 連写のときは、[ホワイトバランス](囑 = R 94) 
を[マルチパターン AUTO ] に設定していてち、 [ AUTO ] になります。 

-連写の設定は、電源をオフにすると解除されます。 

な メモ - 

• S 連写 / M 連写のときは、 ISO 感度を [ISO 64]. [ ISO 100]に設定 
しても [ AUTO ] になります。 

• M 連写では、シャッターボタンを押しはじめてから2秒じ(内にシャッ 
ターボタンを離した場合は、シャッターボタンを押してから離すま 
での間び連続撮影され、記録される撮影枚数は16枚より少なくなり 
ます。 

-フラッシュは発光禁止になります。 

-連写時は、フォーカスと露出値び固定されます。 

-連写を使って撮影するとさの連続記録可能枚数は、画像サイズによ 
り異なります。 

• [力ード連続 N 0.]を [ ON ] に設定している場合（惕 = R 162)、 連写 
撮影中にファイル番号の下4巧び「9999」を超えると、メモ U —力一 
ド内に別フォルダび作成されて連写び継続されます。 
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S 連写 / M 連写した静止画を拡大して見る 


S 連写、 M 連写で撮影した静止画 （16 枚1組になった画像ファイル） 
を表示している際、16枚の中の1枚（コマ）を拡大表示でさます。 
拡大表示後は、1コマずつコマ送りすることをでさます。 

7 H ( 再生）ボタンを}甲す 

-最後に撮影したファイル、または最後に表示したファイルび表示さ 
れます。 

2 S 連写または M 連写で撮影した静止 
画を表示する 


^ み（拡大表示）ボタンを巧す 

-連写した先頭の1コマび拡大表示され 
ます。画像モニターの下部にはコマ位 
置を示すノ く一び表示されます。 

.◄►ボタンを押すと、コマを移動でさ 
ます。16枚の表示に戻すには、 MENU / 

OK ボタンを押します。 

な メモ - 

DISR ボタンを押すたびに、画像モニター下部のバーの表示、グリッド 
ガイド表示、表示なしび切り替わります（煩 = R 42)。 
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設定項目 

内容 

圈 

露出差を 「-0.3 EV 、 ±0、 +0.3 EVJ の3段階で撮影します。 

ON ± 0.3 


閣 

露出差を 「-0.5 EV 、 ±0、 +0.5 EVJ の3段階で撮影します。 

ON ± 0.5 


nrai 

WB-BKT 

設定されているホワイトバランスの値よりを、ホみびかった 
画像、現在の設定値、青みびかった画像の3枚び自動的に記 
録されます。 

圓 

CL-BKT 

白黒、カラーの2枚、または白黒、カラー、白黒 （ TE ) の3 
枚の画像を自動的に記録します。 


露出値を変化させて連続撮影ずる 


[ON ± 0.3] またはに N ± 0.5] を選択す 
ると、設定した露出差で3枚の画像を撮影 
しぶよ 0 

露出を変化させて撮影する場合に使用する 
と便利です。 

オートブラケットを設定すると、画面には 
マークび 表示されます。 




I 露出/ホワイトバランス/カラーを変化さ 
せて連続撮影する（オートブラケット） 

撮影設定メニュー (0：^ R 61) のオートブラケットは、自動的に露出 
値やホワイトバランス、カラーを変化させなびら3枚連続して撮影す 
る機能です。 

選択でさるモードは iU 下の種類です。 
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6 メ f - 

-連写を設定している場合は使用でさません。 

. フラッシュは発光禁止になります。 

. [ホワイトバランス] ( o ^ R 94) び[マルチパターン AUTO ] に設定 
されている場合でち、 [ AUTO ] として動作します。 


ホワイトバランスを変化させて連続撮影する 
( WB-BKT :ホワイトバランスブラケット） 


[ WB - BKT ] を選択すると、画面にマークび 
表示され、撮影すると設定されているホワ 
イトバランス値を基準に、ホみびかった画 
像、現在の設定値の画像、青みびかった画 
像で3枚記録されます。 

適切なホワイトバランスび判断でさない場 
合に使用すると便利です。 

ホワイトバランスブラケットを設定すると、 
画面にはマークび表示されます。 




6 メモ- 


[画質-サイズ]び RAW モードの場合は使用でさません。 

連写を設定している場合は使用でさません。 

フラッシュは発光禁止になります。 

[画像設定]を[白黒]または[白黒 ( TE )] に設定している場合、ホ 
ワイトバランスブラケットは動作しません。 

ホワイトバランスは撮影設定メニューで変更でさます （ o ^ R 94)。 
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色を変えて連続撮影ずる （ CL-BKT :カラーブラケット) 


[ CL - BKT ] を選択すると、白黒、カラーの2枚、または白黒、カラー、 
白黒 ( TE ) の3枚の画像を自動的に記録します。 

白黒、カラー、白黒 （ TE ) を記録する場合は、 

セットアップメニューのに L - BKT 白黒 ( TE )] 

( D ：^ R 158) を ON にするか、撮影設定メ 
ニューの[画像設定] ( o :^ R 77) で[白黒 
( TE )] を選択します。 


白黒、カラーを記録する場合は、セツトアツ 
プメニユーのに L - BKT 白黒 ( TE )] 
im ^ PASS ) を OFF にします。 


な 記録される白黒 ( TE ) の画像について一- 

白黒 （ TE ) で記録される色は、撮影設定メ 
ニューの[画像設定]の[白黒 （ TE )] 
( o ^ R 77) で設定します。 


[白黒 ( TE )] の画像 

カラーブラケットを設定すると、画面には 
マークび 表示されます。 
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なメ f - 

. [画質•サイズ]び RAW モードの場合は使用でさません。 

. 連写を設定している場合は使用でさません。 

. フラッシュは発光禁止になります。 

な カラーブラケット撮豪でのコントラスト、 シわープ^ス、 

彩度について - 

カラーブラケット撮影でのコントラスト、シャープネス、彩度につい 
ては、[画像設定] ( o ^ R 77) の設定値がん U 下のとおり反映されます。 

-カラーブラケットの白黒画像； 

[画像設定]の[白黒]の設定値び反映されます。 

-カラーブラケットの白黒 ( TE ) 画像； 

[画像設定]の[白黒 （ TE )] の設定値び反映されます。 

. カラー ブラケットの カラー 画像： 

[画像設定]で選択している項目の設定値び反映されます。ただし、[画 
像設定]で[白黒]または[白黒 ( TE )] を選択している場合、[画像 
設定]の[スタンダード]の設定値び反映されます。 
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撮影設定メニュー （ o ：^ P .61) の[フラッシュ調光補正]では、フラッ 
シュの光量を調整することびでさます。光量は- 2.0 EV 〜 +2.0 EV の間 
で、 1/3 EV 間隔で設定でさます。 


撮影設定メニューで[フラッシュ調 
光補正]を選択し、►ボタンを押す 

. フラッシュ調光補正バーび表示されます。 


の 

巧-サイス 
= ホー巧 1 
なわ 

つみ 7 U 7 3 れ？ 

い 

脚 1 (巧 D 
でん** 

T.h 

UT 

ブレ tf 

Mfi: 

JS 

ゴート . 卜 

が 

柿, 

の 

Ct-dfT II 


2 ▲▼ボタンで値を設定する 



3 MENU / OK ボタンを巧す 

-フラッシュび[発光禁止]し U 外の場合、 
画面に設定値び表示されます。 



なメモ- 

フラッシュを使用して撮影する場合の操作ち法は、 P.30 を参照してく 
ださい。 

Q ミま意 - 

フラッシュの撮影距離範囲外 (o^P.30) では補正されない場合びあり 
ます。 
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設定項目 

FULL 

1/1.4 

1/2 

1/2.8 

1/4 

1/5.6 

1/8 

1/11 

1/16 

1/22 

1/32 

1/64 


フラッシュマニュアル発光量を設定する 
と、画面に設定値び表示されます。 


d メモ- 


フラッシュモードび[マニュアル発光]の場合は、[フラッシュマニュ 
アル発光量]の設定値び有効とな0、[フラッシュ調光補正]の設定 
値は無効になります。 

[フラッシュマニユア>1レ発光量]の設定値と実際の発光量は多少異な 
る場合びあります。 


n ♦，モち_ 



フラッシュモードび[マニュアル発光]の場合、発光量は自動的に 
調整されません。 

目の近くでフラッシュを発光したり（特に乳幼児)、運転者などに向 
かってフラッシュを発光したりしないでください。 


1 7ニュアル発光モードのとをの発光量を 
設定ずる（フラッシュマニュアル発光量） 

撮影設定メニュー（屈で 61) の[フラッシュマニュアル発光量]では、 
フラッシュモードを[マニュアル発光]に設定した場合 （0： を R 30) の、 
内蔵フラッシュ発光量を設定でさます。 

設定でさる発光量は、最大発光量に対する値です。 
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I フラッシュ発光のタイ 5 ングを設定する 
(フラッシュシンク□設定） 

撮影設定メニュー （ o ：^ R 61) の[フラッシュシンク□設定]では、 
フラッシュび発光するタイミングを設定でさます。 

設定項目1^ 内容 

先幕露光開始直後にフラッシュび発光します。通常の撮影ではこち 
らを選択してください。 

後幕露光終了直前にフラッシュび発光します。先に通常光部分を露 
光し、露光び終わる直前のタイ三ングで発光します。動いてい 
る被写体を低速のシャッタースピードで撮影するとさなどに、 
光跡や被写体の軌跡をより自然に表現でさます。 
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t ノイズを軽減ずる（ノイズリダクション） 

撮影設定メニュー （ o ：^ P .61) の[ノイズ IJ ダクション]から[弱] 
または[強]を選択すると、静止画の撮影時に画像のノイズ軽減処理 
を行います。 

ノイズ U ダクションを有効にすると、画面 
にマークび表示されます。 

ノイズ U ダクションを適用するに0感度は、 

[ノイズ U ダクシヨン ISO 設定]で設定で 
さます。 


メモ 

. [画質•サイズ]を RAW モードに設定して撮影した場合、同時記録 
される」 PEG ファイルはノイズリダクションの設定に応じた画質と 
なりますび、 DNG ファイルはノイズ U ダクションの設定によらず一 
定の画質になります。 

-[ノイズリダクション]の設定により、画像の記録完了までの時間び 
異なります。 


1 

撮 i 
[ノ 
ズ! 

ノイズリダクションを適用する ISO 感度を 

1設定する（ノイズリダクション ISO 設定） 

を設定メニュー （0：^ P .61) の[ノイズ U ダクション ISO 設定]では、 
イズ U ダクション]を[弱]または[強]に設定した場合にノイ 
圣減を適用する ISO 感度を設定でさます。 

設定項目 

すべて ISO 201 じ(上 ISO 401 じ(上 ISO 801 じ(上 IS 01 600 



固 腸画 M 蹤 i 


圆 


r T 


L J 


画 


毎 1 
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定聞隔で自動撮影ずる（インターバル撮影） 

撮影設定メニュー （ o ：^ R 61) の[インターバル撮影]を設定すると、 
設定した時間間隔で、自動的に撮影でさます。 

時間間隔は、5秒〜1時間の間から5砂単位で設定でさます。 

7 撮影設定メニューで[インターバル撮影]を選択し、►ボタ 
ンを}甲す 

2 ◄►ボタンで項目を移動し、▲▼ボ 
タンで値を設定する 

.▲▼ボタンを押し続けると、分の数値 
を高速で増減でさます。 


3 MENU / OK ボタンを}甲す 

-画面に[インターバル]と表示されます。 

4 シャッターボタンを}甲して撮影する 

-設定した間隔で、次々に撮影されます。 


5 撮影を中止するときには、 MENU / OK ボタンを巧す 

Q ミま意 - 

. インターバル撮影の設定は、電源をオフにすると解除されます。 

-撮影の設定によって次の撮影び可能となるまでの時間び、インター 
ノりレ撮影で設定した時間よりを長くなることびあります。その場合、 
設定した時間よりを撮影間隔び長くなります。 

• シーンモードでは、インターバル撮影はでさません。 
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d メモ 
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充分に残量のある電池または AC アダプター（別売り）のご使用を 
お勧めします。 

インターバル撮影中でち、シャッターボタンを押すと通常の撮影び 
でさます。 

インターバル撮影を設定すると、連写び[連写]または [ M 連写] 
に設定されていても、自動的にに FF ] に切り替わります。 

充分に空さ容量のあるメモ U —カードまたは高速メモ U カードのご 
使用をお勧めします。残り記録枚数び0になると、インターバル撮 
影は自動で中止されます。 


t 静止画に曰付を入れる（曰付入れ撮影） 

撮影設定メニュー （ o ：^ P .61) の[曰付入れ撮影]から[曰付]また 
は[日時]を選択すると、静止画のち下に日付（年/月/曰）または 
曰時（年/月/曰時：分）を入れられます。 

曰付入れ撮影を有効にすると、画面にマー 
クび表示されます。 



なメモ- 

-曰付•時刻び設定されていない場合、[曰付入れ撮影]はでさません。 

あらかじめ日付-時刻を設定してください （ o ^ R 22)。 

-動画に曰付は入れられません。 

. RAW モードで撮影した場合、 DNG ファイルに日付は入れられませ 
ん。 DNG ファイルと同時記録される JPEG ファイルには日付び入り 
ます。 

-画像に入れた曰付は削除でさません。 
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露出を変える（露出捕正) 


撮影設定メニュー(屈 =R61) の[露出補正]または AD」. レバーで露 
出補正値を設定して、画像全体の明るさを調整でさます。 


露出は、+になるほど明るくなり、一になるほど暗くなります。通常、 
撮影範囲の中央に被写体びあると自動的に逆光補正を行い、適切な露 
出で撮影でさます。 


し U 下のよラな場合や、意図的に露出を変えて撮影をしたいとさは、露 
出を変更して撮影でさます。 


逆光撮影の場合 

背景び非常に明るい場合など、被写体び暗< (露出ア 
ンダー）なることびあるため、+側に調整します。 

白っぽい被写体を 
写す場合 

全体的に暗くなる（露出アンダー）ため、+側に調整 
します。 

黒っぽい被写体を 
写す場合 

全体的に明るくなる（露出オーバー）ため、一側に調 
整します。 

スポットライトび当たった人物を写すとさなどを一側 
に調整します。 


7 撮影設定メニューで[露出補正]を選択し、►ボタンを}甲す 

2 ▲▼ボタンで値を設定する 

- -2.0 EV 〜 +2.0 EV の間で設定できます。 

-この状態でシャッターボタンを押して 
撮影することちでさます。 


3 MENU / OK ボタンを巧す 

-撮影画面に戻0、設定値び表示されます。 



い 
ろ 
い 
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Q 注意 - 

マニュアル露光モードでは使用でさません。 
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1~ 自然光や照明化を巧ミ（ホワイトバランス） 

撮影設定メニュー （ D ：^ R 61) の[ホワイトバランス]または AD 」. レ 
バーでホワイトバランスを設定して、白い被写体びどのよラな光の下 
でを白く写るように調整を行います。 



い 
ろ 
い 
ろ 
な 
j 最 
影 

影 

ミ几 

巧 

定 

メ 


IL 
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ご購入時、ホワイトバランスモードは[マルチパターン AUTO ] に設 
定されています。単一色の被写体や、複数の光源下にある被写体を撮 
影するとさなど、ホワイトバランスの調整びラまく合いにくい場合に 
は、設定を変更します。 


選択でさるモードは似下の8種類です。 


設定項目 

内容 

AUTO 

才ート 

自動的に調整します。 

園 

7ルチパターン 
AUTO 

曰向/曰陰、フラッシュなど、光源び混在する場合でち、 
分割した領域ごとの光源に合わせて、カメラび自動的に 
最適なホワイトバランスを調整します。 

巧 

屋外（晴天）での撮影時に使用します。 

屋外 


□ 

曇天や日影などでの撮影時に使用します。 

曇天 


巧 

白熱灯の下での撮影時に使用します。 

白熱灯 


囲 

堂光灯の下での撮影時に使用します。 

堂光打 


Mn| 

MTA 

手動設定を行います （ o ：^ R 96)。 

手動設定 


M 

詳細設定 

白熱灯一屋外一曇天に近い設定を含む16段階の設定値 
から選択できます （ o ^ R 97)。 
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7 撮影設定メニューで[ホワイトバランス]を選択し、►ボタ 
ンを}甲す 

2 ▲▼ボタンで [ M ]、 にで m 外を選択する 

-この状態でシャッターボタンを押して撮影することをでさます。 

3 MENU / OK ボタンを巧す 

-撮影画面に戻り、画面にマークび表示 
されます。 


ADJ. レバーで設定する 


セットアップメニューの [ ADJ . レバー設定1/2/3/4]に[ホワイトバ 
ランス]を登録しておくと ( oa = R 141). ADJ . モードでホワイトバラ 
ンスを設定でさます。 

7撮影モードで ADJ . レバーを巧す 

2 ホワイトバランスが表示されるまで ADJ . レバーを左ちにたお 
すか◄►ボタンを巧す 

3 ▲▼ボタンで [ M ]、 にで m 外を選択する 

-この状態でシャッターボタンを押して撮影することちでさます。 

4 ADJ •レバーまたは MENU / OK ボタ 
ンを押す 

-撮影画面に戻り、画面にマークび表示 
されます。 



回 磯 © 画 M 離 ® 


區 


r 3 


[L J 

•: a 


媛） 

岛 励函 M 滿® 
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1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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Q 迂居' - 

-被写体に白色系の部分び少ないと、ホワイトバランスび合わないこ 
とびあります。被写体に白色系のちのを入れて撮影してください。 
.フラッシュ撮影の場合、 [ AUTO ] I ソ外ではホワイトバランスび合わ 
ないことびあります。 [ AUTO ] でフラッシュ撮影をしてください。 
•連写を設定している場合は[マルチパターン AUTO ] を選択してい 
ても自動的に [ AUTO ] に変更されます。 


ホワイトバランスを手動設定ずる（手動設定) 


7撮影設定メニューまたは ADJ . レバーでホワイトバランスか5 
[ M ] を選択する 

2 撮影する照明の下で、紙などの白い 
被写体にカメラを向ける 

3 DISP . ボタンを}甲す 

-ホワイトバランスび設定され、画面び 
再表示されます。 

4 MENU / OK ボタンを}甲す 

-撮影画面に戻0、画面にマークび表示 
されます。 

•思いどおりにならなかった場合は、手 
順1〜3を繰り返すと、何度でち設定 
変更びでさます。 

な メモ - 

手動設定を解除するには、上記の手順1で [ M ] し U 外を選択します。 



1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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ホワイトバランスを詳細設定する（詳細設定) 


#撮影設定メニューまたは ADJ . レ 
バーでホワイトバランスか5にで 
を選択し、 DISP . ボタンを巧す 

•ホワイトバランスの詳細設定画面び表 
示されます。 

2 ▲▼ボタンで値を設定する 

3 MENU / OK ボタンを}甲す 


4 MENU / OK ボタンを巧す 

. 撮影画面に戻0、画面にマークび表示 
されます。 




なメモ- 

詳細設定を解除するには、上記の手順1でにでしソ外を選択します。 


1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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I ホワイトバランスのち調を補正する 
(ホワイトバランス捕正） 

撮影設定メニュー （ o ：^ P .61) の[ホワイトバランス補正]で、ホワ 
イトバランスを補正でさます。 

[ホワイトバランス] ( o ：^ R 94) で設定しているホワイトバランスモー 
ドの色調を、グ IJ ーン、マゼンタ、ブルー、アンバーの色の強さを補 
正することで微調整でさます。補正の値は、その後ホワイトバランス 
モードを変更してを、変更後のホワイトバランスモードに対して同じ 
値で適用されます。 

7 撮影設定メニューで[ホワイトバランス補正]を選択し、 ► 
ボタンを}甲す 

. 左下にホワイトバランス補正マップび表示されます。 

2 ▲▼◄►ボタンでホワイトバランス補 
正マップのポイント位置を調整する 
•ポイントの動さに合わせて、それぞれ 
の色合いの色調に補正されます。 

. 補正中の色調を U セットしたい場合は、 

DISR ボタンを押します。 

. ホワイトバランス補正をキャンセルし 
たい場合は、 U セットされた状態で 
DISR ボタンを押します。 

. この状態でシャッターボタンを押して 
撮影することをでさます。 

3 MENU / OK ボタンを巧す 

-画面に7—クび表示されます。 





ブルー 


1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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Q ま意 - 

. セッ ト アップメニューの [ ADJ . レバー 
設定1/2/3/4](囑 = R 141) で [WB 補正] 

を設定している場合は、 AD 」. モード画 
面で [ WB 補正]を選択して MENU/OK 
ボタンを押すと、ホワイトバランス補正 
マップび表示されます。設定画面で [U 
セット]を選択して MENU / OK ボタン 
を押すと、補正値び U セットされます。 

.[ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定](惕 = R 143) で [WB 
補正]を設定している場合は 、 Fn (フアンクション）1または Fn 2 
ボタンを押すとホワイトバランス補正マップび表示されます。 

.シーンモードでは、[動画]と[ダイナミックレンジダブルショット] 
の場合のみ使用でさます。 

•再生モードの[ホワイトバランス補正] ( o ^ R 122) とは補正値び異 
なります。 


ホワイトバランス補正を設定すると、画面 
にマークび表示されます。 




1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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3 ▲▼ボタンで設定を選択する 

4 ADJ •レバーまたは MENU / OK ボタ 
ンを押す 

-画面に設定値び表示されます。 
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撮影設定メニュー(傾 P .61) の [ ISO 感度]または AD 」. レバーで、 
ISO 感度を設定できます。 


選択でさるモードは似下の種類です。 


設定項目 

内容 

AUTO 

距離/明るさ/マク □/ 画質-サイズによってカメ 
ラび自動的に感度を変化させます。 

AUTO-HI 

(高感度設定オート） 

撮影の状況に合わせて感度び自動的に設定されます 
び、 [ AUTO ] よりを感度の上限を高く設定でさます。 
暗い被写体などを撮影した場合、シャッタースピード 
び [ AUTO ] より速くなるので、手ブレや被写体ブレ 
び起こりにくくなります。 [ AUTO - HI ] の ISO 感度の上 
限は、セットアップメニューで設定します ( o^RISDo 

ISO 64 〜 ISO 1600 

設定した ISO 感度で撮影します。 


な ISO 感度について - 

ISO 感度とは、カメラの光に対して反応する敏感さを表します 。 ISO 
感度の数字び大さいほど高感度になります。高感度は、暗い場所や動 
さの速いをのを撮影するとさに適し、手ブレび起こりにくくなります。 


セットアップメニューの [ AD 」. レバー設定1/2/3/4]に [ ISO ] を登 
録しておくと （ o ：^ R 141)、 ADJ . モードで ISO 感度を設定できます。 

7 撮影モードで ADJ . レバーを巧す 

2 ISO 感度が表示されるまで ADJ . レバーを左ちにたおすか 
ボタンを}甲す 


撮影感度を設定する （ ISO 感度) 


ADJ. レパーで設定ずる 


1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 















.[ AUTO ] または [ AUTO - HI ] の場合、シャッターボタン半押し時に 
ISO 感度び表示されます。表示は実際の ISO 感度とは異なる場合び 
あります（フラッシュ使用時など)。 

- ISO 感度を高くすると、画像び粗くなる場合びあります。 

.[ AUTO ] でフラッシュを使用すると、 IS 0125 相当の感度になります。 
.[ AUTO ] でフラッシュを使用しない場合の ISO 感度の範囲は下表の 
とおりです。 


画素数 

定常感度 

最ル感度 

最大感度 

640 

100 

64 

283 

1280 

100 

64 

238 

2048 

100 

64 

176 

2592 

100 

64 

154 

3%4 

100 

64 

154 

3648 

100 

64 

154 


撮影設定メニューの設定を元に戻ず 
(撮影設定初期化） 


撮影設定メニューの設定を初期値に戻すには、撮影設定メニュー 
( o ：^ R 61) の[撮影設定初期化]を使用します。 

7 モードダイヤルを〇にちわせて MENU / OK ボタンを巧す 

2 撮影設定メニューで[撮影設定初期 
化]を選択し、►ボタンを巧す 

-確認のメッセージび表示されます。 

3 [はい]が選択されていることを確認 
して、 MENU / OK ボタンを}甲す 

. 初期化中のメッセージび表示され、完了すると撮影モードの画面に 
戻ります。 



A V で 


1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 


6 メモ - 

各項目の初期設定については、 R 62 を参照してください。 
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自動的に絞り値を大を < して露出補正する 
(絞り自動シフト） 


A (絞り優先）モード （0： す R 48) の場合に、撮影設定メニュー （0： 置’ R 61) 
の[絞り自動シフト]を [ ON ] に設定すると、露出オーバーの場合、 
カメラび自動的に適正露出び得られるよラ絞り値を調整します。 

d メモ - 

モードダイヤルを A 似外に合わせているときは、[絞り自動シフト] 
は表示されません。 


n 


マイセッティングモード時の撮影モードを 
替える（撮影モード切替） 


撮影設定メニュー （0：^ P .61) の[撮影モー 
ド切替]では、マイセッティングモード 
(屈 = R 60) の場合に、モードダイヤルを回 
すことなく撮影モードを一時的に変更でさ 
9 〇 


— ’;ゎし I - -11 


d メ f - 

モードダイヤルを MYI 〜 MY 3 じ(外に合わせているときは、[撮影モー 
ド切替]は表示されません。また、[マイセッティング登録]で設定し 
た撮影モードびシーンモードの場合は、モードダイヤルを MYI 〜 
M 丫3に合わせていてち、[撮影モード切替]は表示されません。 


1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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動画を撮影-再生する 


粗動画を撮影ずる 


音声付さ動画を撮影でさます。撮影した動画は、1つの AVI ファイル 
として記録されます。 

I モードダイヤルを SCENE に合わせる 

•撮影でさる状態になり、選択されてい 
るシーンモードの種類び画像モニター 
上部に表示されます。 

1 MENU / OK ボタンを巧して▲▼ボタ 
ンでだ）[動画]を選択する 



J MENU / OK ボタンを}甲す 

-画面に動画マークび表示されます。 



タシャッターボタンを}甲して動画撮影を開始する 
クシャッターボタンを巧して動画撮影を終了する 

Q を意 - 

-動画撮影中に操作音び記録されることびあります。 

• 1回あたりの撮影可能時間は、ご使用のカードにより異なります 
( o ^ R 192 )o また撮影可能時間内でち、ご使用のカードによっては、 
撮影を終了する場合びあります。 

• 1回の撮影で記録可能な動画ま、最大90分または最大 4 G 目までです。 


2 動画を撮影•再生する 
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なメ f - 

. フラッシュは発光禁止になります。 

. 手順4でシャッターボタンを押した時点で、ピント合わせび行われます。 
-残り記録時間は、動画記録中にメモ U —の残容量から再計算される 
ため、時間の変化び一定ではないことびあります。 

•動画モード時には、撮影設定メニュー項目び異なります（囑 = R 63)。 
.充分に残量のある電池または AC アダプター（別売り）のご使用を 
お勧めします。 

. 長時間撮影される場合は、充分に空さ容量のある SD メモ U —力一 
ドまたは高速メモ U —カードのご使用をお勧めします。 


動画を撮影•再生する 
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画像サイズ（動画サイズ） 
を設定する 


フ レー ム数（フ レームレー ト） 


動画モードの画像サイズ（動画サイズ）と1秒間に撮影されるフレー 
ム数（フレームレート）を設定します。 

7 シーンモードでだ）[動画]を選択する 

2 ◄ボタンで [ MODE ] タブを選択し、▼ボタンで撮影設定メ 
ニューを表示して ► ボタンを巧す 

-撮影設定メニューび表示されます。 

3 [動画サイズ]または[フレームレート]を選択し、►ボタン 
を}甲す 

4 設定したい設定項目を選択する 

-[動画サイズ]①場合 

[640]または [320] 

• [フレームレート]①場合 

[30 コマ/秒]または [15 コマ/秒] 

5 MENU / OK ボタンを巧す、または◄ボタンを巧して MENU/OK 
ボタンを巧す 

-画面に設定値び表示されます。 

'な 動画のフレーム - 

動画はた<さんの静止画び撮影されたフレーム（コマ）で構成され、 
それらび高速で表示されるために動いているよラに見えます。 

な メモ - 

•動画の記録時間は、記録先（内蔵メモ U —またはメモ U —カード） 
の容量や撮影条件、メモ IJ ーカードのメーカーや種類によって異な 
ることびあ0ます。 

•記録可能時間の合計の目安は、 R 192 を参照してください。1回の撮 
影で記録可能な動画は、最大90分または最大 4 GB までです。 



2 動画を撮影•再生する 
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な動画を再生する 

動画を再生するには、 iU 下のように操作します。 

7 H (再生）ボタンを巧す 

-最後に撮影したファイルまたは最後に表示したファイルび表示され 
ます。 

-動画の場合には、最初の1フレームび静止画像で表示されます。 


動 

画 

を 

撮 

影 


i 


2 


見たい動画を選択する 

• だ)マークびついているファイルび動画 
ファイルです。 



3 ADJ . レバーを 巧す 

•再生び始まります。画像モニターに、 
再生経過を示すインジケーターや経過 
時間び表示されます。 


mmmm w 国国 



函雜® 


早送り 

再生中に A ボタンを押し続ける 

巻さ戻し 

再生中に H ボタンを押し続ける 

一時停止/再生 

ADJ . レバーを 押す 

ス□一再生 

一時停止中に A ボタンを押し続ける 

スローおし 

一時停止中に H ボタンを押し続ける 

次のフレームの表 TJX 

一時停止中に A ボタンを押す 

前のフレームの表示 

一時停止中に H ボタンを押す 

音量を調節する 

再生中/一時停止中にボタンを押す 
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いろいろな再生 


t 再生設定メニューについて 

再生モードで MENU / OK ボタンを押すと、再生設定メニューび表示さ 
れます。 



7 H (再生）ボタンを}甲して、再生モードにする 

2 MENU / OK ボタンを巧す 

-再生設定メニューび表示されます。 

3 ▲▼ボタンで設定する項目を選択 
する 

今►ボタンを}甲す 

-各設定項目の画面び表示されます。 


をを設定メニュー頂目 


設定項目 

参照先 

設定項目 

参照先 

スライドシヨー 

R 108 

内蔵メモ U —からカード 

R 116 

プ□テクト 

R 109 

へコピー 


DP 0 F 

R 112 

斜め補正 

R 117 

画像サイズ変更 

R 115 

レベル補正 

R 119 



ホワイトバランス補正 

R 122 


なメ f - 

再生設定メニューからセットアップメニューを表示でさます ( o ：^ R 132 )o 


〇をぅィド。 S - 


り IMf? ィ；? SK 
1 


3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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自動的に順に表示ずる（スライドシヨー) 


撮影した静止画や動画を、順番に画像モニターに表示（スライド 
ショー）でさます。 


再生設定メニューの[スライドショー]で 
►ボタンを押すと、スライドショーび開始 
します。 

途中で中止したいとさには、カメラのいず 
れかのボタンを押します。中止するまで、 
繰り返しスライドショーび続さます。 




if 由1»ヴイ：^30£ 

ド A 〕 ビー 

レ AjUfEE 


なメ f - 

-静止画は3秒間表示されます。 

-動画は1フレームだけではなく、撮影した内容びすべて表示されます。 


3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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削除でをないよ 5 に設定する（プ□テクト） 


再生設定メニュー （ o ：^ P .107) の[プ□テクト]では、ファイルを誤つ 
て削除しないように保護（プ□テクト）でさます。 

Q ミま意 - 

初期化を行ラとプ□テクト設定の有無にかかわらず、すべて削除され 
ます。 


ファイルをプ□テクトずる 


再生モードでプ□テクトしたい画像を表示して、 MENU/OK 
ボタンを巧す 


-再生設定メニューび表示されます。 

2 [プ□テクト]を選択し、►ボタン 
を押す 


3 




モリー:万-ドへ〕ビー 
レ WHHEE 


[1 ファイル]が選択されているこ 
とを確認して、 MENU / OK ボタン 
を}甲す 

.◄►ボタンを押すと、ファイルを選択 
でさます。 



プ□テクトび設定され、画面にマーク 
び表示されます。 

プ□テクトした画像を表示して、手順 
1から操作を繰り返すとプ□テクトび 
解除されます。プ□テクトを解除する 
と、画面からマークび消えます。 


因 ll?'']] 函 MS 


F1© 酒固 
@11 綱！®; 1® 臟II 遞 


3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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複数のファイルを一度にプ□テクトずる 


複数のファイルに対して一度にプ□テクトの設定を行ラには、個別に 
ファイルを指定する方法と範囲を指定する方法びあります。 

個別に指定する場合 

1 再生設定メニューで[プ□テクト]を選択し、►ボタンを巧す 

2 [複数選択]を選択し、 MENU/OK 
ボタンを}甲す 

. 再生モードを一覧表示にしている場合 
は、この操作は不要です。 

3 [1 枚ずつ指定]を選択し、 MENU/ 

OK ボタンを}甲す 

4 ボタンでファイルを選択して MENU/OK ボタンを}甲す 

-プ□テクトの設定をしたいファイルをすべて選択します。 

-プ□テクトを解除する場合は、ファイルを選択して MENU/OK ボタ 
ンを再度押します。 

- ADJ . レバーを押すと、範囲を選択する画面に切り替わります。 

5 Fn (ファンクション） 2 ボタンを}甲す 

•処理中のメッセージび表示され、設定び完了すると、一覧の画面に 
戻ります。 

節囲を指定する場合 

7再生設定メニューで[プ□テクト]を選択し、►ボタンを押す 

2 [複数選択]を選択し、 MENU/OK ボタンを}甲す 

. 再生モードを一覧表示にしている場合は、この操作は不要です。 

3 [範囲を指定]を選択し、 MENU/OK ボタンを巧す 



imtrm 


3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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すべてのファイルにプ□テクトを設定するには、似下のように操作し 
On 9 〇 


再生設定メニューで[プ□テクト] 
を選択し、►ボタンを}甲す 


2 [全ファイル選択]または[全ファ 
イル解除]を選択する 


モリー肥卜 


すでイトバ>ンス ME 


む P イ Jil 邸 


ボタンで始点となるファイ 
ルを選択して MENU / OK ボタンを 
巧す 

.間違えて選択したときには、 DISR ボ 
タンを押すと再度選択でさます。 

. ADJ . レバーを押すと、個別に選択する 
画面に切り替わります。 

ボタンで終点となるファイ 
ルを選択して MENU / OK ボタンを 
巧す 

.手順4と5を繰り返して、範囲をすべ 
て指定します。 

. すでにプ□テクトの設定びされている 
ファイルは、プ□テクトび解除されます。 

Fn 2 ボタンを巧す 

•処理中のメッセージび表示され、設定び完了すると、一覧の画面に 
戻ります。 


か 7 コト P 口 ■ 田の 
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ずべてのファイルをプ□テクト/解除ずる 
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藍定メニユ I ) 


3 いろいろな再生 









プリントサービスを利用する 
(DPOF :デイーポフ） 


メモ U —カードに記録した静止画は、デジタルカメラプ U ントサービ 
ス取り扱い店やプ IJ ンターでプ U ントでさます。プ U ントに必要な情 
報は、再生設定メニュー ( D ：^ R 107) の [ DPOF ] で設定します。 

り メモ - 

RAW モードで撮影した画働ホ JPEG ファイルにのみ DPOF 設定されます。 

な DPOF とは - 

DPOF (Digital Print Order Format ) は印刷する静止画の選択や、印刷枚 
数を設定でさるフオーマットです。デジタルカメラプ U ントサービス取 
り扱い店やプリンターび DPOF に対応しているかご確認ください。 


表示している静止画に DPOF 設定/解除する 


再生モードで設定したい静止画を表示して、 MENU / OK ボタ 
ンを}甲す 

-再生設定メニューび表示されます。 


2 


[ DPOF ] を選択し、►ボタンを巧す 


3 


[1 ファイル]を選択して、 MENU / 
OK ボタンを}甲す 

. ◄►ボタンでファイルを選択できます。 
- DPOF び設定され、画面に DPOF 設定 
を示すマークび表示されます 。 DPOF 
設定を解除すると、画面からマークび 
消えます。 



1 


1フアイ J レ 


ァィル独只 
アイル解除 


lEJR 細 


3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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ずべての静止画に DPOF 設定/解除する 


すべての静止画に対して DPOF 設定をするには、 iU 下のように操作し 
よ9 〇 

1 再生設定メニューで [ DPOF ] を選 
択し、►ボタンを}甲す 


2 [全ファイル選択]または[全ファ 
イル解除]を選択する 


3 MENU / OK ボタンを巧す 

- DPOF び設定され、画面に DPOF 設定を示す7—クび表示されます。 
DPOF 設定を解除すると、画面からマークび消えます。 



3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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複数の静止画に DPOF 設定する 


選択した静止画に対して、一度に DPOF 設定を行うには、(下のよう 
に操作します。 

1 再生モードで一覧表示にして、 MENU / OK ボタンを巧す 

-再生設定メニューび表示されます。 

2 [ DPOF ] を選択し、►ボタンを}甲 
す 


3 ◄►ボタンで DPOF 設定をしたい静止画を選択し、▲▼ボタ 
ンで印刷枚数を指定する 

- DPOF を設定した静止画に DPOF 設定を示すマークび表示されます。 
.DPOF 設定をしたい静止画をすべて選択します。 

4 MENU/OK ボタンを}甲す 

•処理中のメッセージび表示され、設定び完了すると、一覧の画面に 
戻ります。 

り メモ - 

•複数のファイルの DPOF 設定を解除するには、上記の手順で、解除 
したいファイルの印刷枚数を [0] に指定して MENU/OK ボタンを 
押します。 

. 一度にすベての DPOF 設定を解除することちでさます（煩 = R 113)。 



3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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再生設定メニュー （ o ：^ R 107) の[画像サイズ変更]では、撮影した 
静止画の画像サイズを縮ノ」\して、画像サイズの異なるフアイ j レを追加 
作成でさます。 


F 3648 N 3648 
N 1:1 N 3264 
N 1280 


元のサイズ 
F 3:2 N 3:2 

N 2592 N 2048 


F 1:1 


変更可能なサイズ 
N 1280 N 640 

N 640 


Q 汪，音' - 

-動画は画像サイズを変更でさません。 

. RAW モードで撮影した画像は、画像サイズを変更でさません。 

ク メモ - 

- [ F 3:2]、[ N 3:2] の画像を U サイズした場合、上下び黒く表示された 
4:3の比率の画像にして縮ルされます。 

- [ F 1:1]、[ N 1:1] の画像を IJ サイズした場合、左ちび黒<表示された 
4:3の比率の画像にして縮ルされます。 

. 画像サイズは撮影時にち変更でさます（囑=ド|65)。 


画像サイズを縮かずる（画像サイズ変更) 


3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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内蔵メモリーの静止画や動画を力ードへ 

コピーずる 

(巧蔵メモリーか S 力ードへコピ ー） 

再生設定メニュー （0：^ R 1 O 7) の[内蔵メモリーから力ードへコピー] 
では、内蔵メモ IJ 一に記録した静止画や動画をメモ IJ 一力ードへコ 
ピーでさます。 

7 メモリーカードをセットする 

-メモ U —カードのセット方法については、 R 19 をご覧ください。 


2 


再生設定メニューで[内蔵メモリー 
からカードへコピー]を選択し、 ► 
ボタンを巧す 

. 処理中のメッセージび表示され、コピー 
び完了すると、再生画面に戻ります。 



レの niii 
巿〇ィ•トバ正 


d メモ- 


コピー先のメモ IJ 一力ードの容量び足りない場合には、容量不足を 
示すメッセージび表示されます。容量に収まる枚数だけコピーする 
場合は[はい]を選択し、コピーを取り消す場合は[いいえ]を選 
択して MENU / OK ボタンを押してください。 

メモ U —カードから内蔵メモ U —へのコピーはでさません。 


3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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2 



再生設定メニュー （ o ：^ R 107) の[斜め補正]では、斜め方向から撮 
影した掲示板や名刺などの四角い被写体を、正面から撮影したよラな 
画像に変換でさます。 

1 再生モードで斜め補正したいファイルを表示して、 MENU / 
OK ボタンを}甲す 

-再生設定メニューび表示されます。 

[斜め補正]を選択し、►ボタンを 
巧す 

•処理中のメッセージび表示され、補正 
対象として認識した最大5つのエ U ア 
びオレンジ枠で表示されます。 

.エ U アび検出でさなかった場合は、エ 
ラー メッセージび表示されます。 

-別の補正エ U アを選択する場合は、►ボタンを押して目的のエリア 
までオレンジ枠を移動します。 

.変換をキャンセルする場合は、▲ボタンを押します。 

MENU / OK ボタンを巧す 

.処理中のメッセージび表示され、変換後の画像び記録されます。変 
換前の画像ち残ります。 




3 


Q 注忌 - 

-斜め補正でさるのは、本カメラで撮影した静止画です。 

.動画、 S 連写、 M 連写で撮影した画像は、斜め補正でさません。 

• RAW モード（煩 = R 66) で撮影した画像は、同時記録された JPEG ファ 
イルのみ斜め補正されます。 


3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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• 斜め補正してち、画像サイズは変わりません。 

•画像サイズび大さい場合は、補正処理に時間びかかります。斜め補 
正の前に画像を U サイズしておくと（惕=の15)、処理速度を早くで 
さます。 

• 斜め補正処理にかかる時間の目まは、し U 下のとおりです。 


画像サイズ 

補正時間 

3648 X 2736 

約 21 秒 

3264 X 2448 

約 17 秒 

2592 X 1944 

約 12 秒 

2048 X 1536 

約 8 秒 

1280 X 960 

約 5 秒 

640 X 480 

約 2 砂 


撮影時にシーンモードの[斜め補正]を選択すると、撮影直後に画 
像を斜め補正でさます （ K ^ RSS )。 


♦ V で 


3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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再生 モー ドでレベル補正したいファイルを表示して、 MENU / 
OK ボタンを}甲す 

-再生設定メニューび表示されます。 


2 [レベル補正]を選択し、►ボタン 
を}甲す 


[ AUTO ] を選択し、►ボタンを巧す 

-左上に元画像、ちに補正画像び表示さ 
れます。 

-レベル補正でさないファイルを選択す 
ると、エラーメッセージび表示されて 
再生設定メニューに戻ります。 

. レベル補正をキャンセルしたい場合は、 


DISR ボタンを押します。 


MENU / OK ボタンを巧す 

•処理中のメッセージび表示され、補正後の画像び記録されます。補 
正前の画像を残ります。 


自動で補正ずる 




け 


由•けイ：?^ 

モリー!占ードへ〕ビー 


巿〇ス M 正 



I 画像の明度、コントラストを補正ずる 
(レベル補正） 

再生設定メニュー （ o ：^ R 107) の[レベル補正]では、撮影した静止 
画の明度やコントラストを、 [ AUTO ] または [ MANUAL ] で補正し 
て記録でさます。 [ MANUAL ] では、ヒストグラム ( o ：^ R 44) を調整 
しなびら画像を補正します。 


3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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手動で補正ずる 


7 再生モードでレベル補正したいファイルを表示して、 MENU / 

OK ボタンを巧す 

-再生設定メニューび表示されます。 

2 [レベル補正]で [ MANUAL ] を選択し、►ボタンを}甲す 

-左上に元画像、ちに補正画像び表示されます。 

. レベル補正でさないファイルを選択すると、エラーメッセージび表 
示されて再生設定メニューに戻ります。 

. レベル補正をキャンセルしたい場合は、 DISR ボタンを押します。 

3 ADJ . レバーを}甲してヒストグラム 

下のポイントを切り替える 

. ヒストグラムの縦軸は画素数、横軸は 
左からシャドー（暗い）、中間調、八 
イライト（明るい）という明るさの階 
調を表しています。 ADJ . レバーを押す 
と、左端、中央、ち端のポイントを切ポイント 
り替えられます。 

• この画面で Fn (ファンクシヨン）2ボタンを押すと、操作方法の説 
明画面び表示されます。再度 Fn 2 ボタンを押すと、元の画面に戻り 
ます。 

4 ◄►ボタンでポイントの位置を調整し、画像を補正する 

. 左ちのポイントの位置を移動すると、中央のポイントち移動します。 

5 MENU / OK ボタンを巧す 

•処理中のメッセージび表示され、補正後の画像び記録されます。補 
正前の画像を残ります。 



3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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V 補正方法例- 


例 1) 画像のをは的な明るさを調整したい場合: 

-中央のポイントを選択して左に移動すると、 
画像び全体的に明るくなります。 

. 中央のポイントをちに移動すると、画像び全 
体的に暗くなります。 


3 


例 2) 露出オーバーまたは露出アンダーの画像 
を捕正したい場合： 

-露出オーバーの場合は、左側のポイントをち 
に移動し、ヒストグラムの山の左端に合わせ 
ます。 

-露出アンダーの場合は、ち側のポイントを左 
に移動し、ヒストグラムの山のも端に合わせ 

-この状態で中央のポイントを左ちに移動すると、全体的な明るさを 
調整でさます。 


例 3) 画像のコントラストをはつを0をせたい 
場合： 

. ヒストグラムの山び中央寄りに集中してい 
ます。左ちのポイントを移動してそれぞれヒ 
ストグラムの両端に合わせると、明るい部分 
と暗い部分びはっさりした画像になります。 

-この状態で中央のポイントを左ちに移動す 
ると、全体的な明るさを調整でさます。 




B 迂息 - 

-レベル補正でさるのは、本カメラで撮影した静止画です。 

•動画、 S 連写、 M 連写で撮影した画像は補正でさません。 

-シーンモードの[文字]で撮影した画像、[画像設定]を[白黒]ま 
たは[白黒 （ TE )] に設定して撮影した画像は、補正効果びない場合 
びあります。 

-レベル補正は繰り返し実行でさますび、画像を再圧縮するため、画 
質は劣化します。 


3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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I ホワイトバランスを捕正する 
(ホワイトバランス捕正） 

再生設定メニュー （ o ：^ R 107) の[ホワイトバランス補正]では、撮 
影した静止画の色調を、グ U —ンに)、マゼンタ （ M )、 ブルー （ B )、 
アンバー （ A ) それぞれの色合いに補正して記録でさます。 

1 再生モードでホワイトバランス補正したいファイルを表示し 
て、 MENU / OK ボタンを巧す 


2 


3 


-再生設定メニューび表示されます。 

[ホワイトバランス補正]を選択し、 
►ボタンを}甲す 

. ホワイトバランス補正でさないフアイ 
ルを選択すると、エラーメッセージび表 
示されて再生設定メニューに戻ります。 


▲▼◄►でホワイトバランス補正 
マップのポイントの位置を調整する 

. 補正中の色調を U セットしたい場合 
は、 DISR ボタンを押します。 

. ホワイトバランス補正をキャンセルし 
たい場合は、 U セットされた状態で 
DISR ボタンを押します。 

• この画面で Fn (フアンクシヨン） 2 ボタンを押すと、操作方法の説 
明画面び表示されます。再度 Fn2 ボタンを押すと、元の画面に戻り 
ます。 



4 MENU / OK ボタンを巧す 


処理中のメッセージび表示され、補正後の画像び記録されます。補 
正前の画像を残ります。 


3 いろいろな再生(再生設定メニュ I ) 
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Q 注意 - 

-ホワイトバランス補正でさるのは、本カメラで撮影した静止画です。 

.動画、 S 連写、 M 連写で撮影した画像は補正でさません。 

. シーンモードの[文字]で撮影した画像、[画像設定]を[白黒]ま 
たは[白黒 （ TE )] に設定して撮影した画像は、補正効果びない場合 
びあります。 

-ホワイトバランス補正は繰り返し実行でさますび、画像を再圧縮す 
るため、画質は劣化します。 

t テレビの画面で見る 

付属の AV ケーブルでカメラとテレビを接続すると、撮影したフアイ 

ルをテレビの画面に表示でさます。 

7テレビのビデオ入力端テに AV ケー 

ブルをしっかり接続する 

. AV ケーブルの白色のプラグを音声入 
力端テ（白色）に、黄色のプラグを映 
像入力端テ（黄色）に差し込んで<だ 
さい。 


2 カメラの電源がオフになっていることを確認する 

3 端テカバーを開けて AV 出力端子に 
AV ケーブルをしっかり接続する 


4テレビを「ビデオ」が表示でをる状態にする（入カモードを r ビ 
デオ」にする） 

-詳しくはテレビの説明書を参照してください。 



映像入力端子（黄色) 



3 いろいろな再生 
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5 POWER (電源）ボタンを巧す、ま 

たは囚（再生）ボタンを約1秒 L ソ 

上}甲し続けて、カメラの電源をオン 

にする 

Q 注意 - 

• 本カメラをテレビと接続している間は画像モニターの表示はオフ（消 
えた状態）になり、スピーカーの音び消えます。 

. AV ケーブルは無理に差し込まないでください。 

. AV ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないで<ださい。 

. AV ケーブルの使用中は、 AV ケーブルを持ったままカメラを動かさ 
ないで < ださい。 

d メモ - 

. ビデオや DVD レコーダーのビデオ入力端テに AV ケーブルを接続し 
て、撮影した内容をビデオや DVD に録画することをでさます。 

-テレビなどの機器でのビデオち式は、 NTSC 方式（日本などで使用 
されている方式)に設定されています。接続する機器び PAL 方式(ヨー 
□ッパなどで使用されている方式）の場合は、 PAL 方式に設定して 
から接続します ( o ^ R 163) o ご購入時の設定は、国や地域によって 
異なります。 



3 いろいろな再生 
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ダイレクトプ u ントで印刷する 


t ダイレクトプリント機能について 

ダイレクトプ U ントでは、カメラとプ U ンターを USB ケーブルで接続 
して、カメラ内の静止画をパソコンを使わずに直接プ U ンターから印 
刷でさます。 

Q ま意 - 

-動画 （. AVI ) は、印刷でさません。 

. RAW モードで撮影した画像は、同時記録された」 PEG ファイルのみ 
印刷されます。 

(5 メモ - 

. 本カメラでは、ダイレクトプリントの統一規格である PictBridge (ピ 
クトブ U ッジ）を採用しています。 

-ダイレクトプリント機能を使うには、プリンターび PictBridge に対 
応している必要びあります。ご使用のプ U ンターの説明書でご確認 
<ださい。 


4 ダ V レクトプリントで巧刷する 







カメラとプリンターをち続する 


カメラとプ IJ ンターの接続には、付属の USB ケーブルを使用します。 


2 



カメラの電源がオフになっていることを確認する 

端子カバーを開けて付属の専用 
USB ケーブルでカメラとプリン 
ターを接続して ADJ . レバーを巧す 

. プ U ンターの電源びオフのとさは、電 
源をオンにして < ださい。 

. 自動的にカメラの電源びオンになり、 

[接続待ち...]画面び表示されたら、 

2秒じ(内に ADJ . レバーを押してくだ 
さい。プ U ンターによっては、2秒し U 
上経過すると [ PC 接続中...]と点滅 
表示され、カメラでは操作でさなくな 
ります。この場合は電源をオフにして、 

手順1からやり直してください。 

-ダ^レクトプ U ント再生モード画面び 
表示されます。 

-[接続中•一]と表示されている間は、 

プリンターとの接続び完了していませ 
ん。 


B 迂息 - 

.USB ケーブルは無理に差し込まないでください。 

- US 目ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないで<ださい。 
. US 目ケーブルの使用中は、 USB ケーブルを持ったままカメラを動か 
さないで < ださい。 

巧メモ- 

USB ケーブルを外すとさは、印刷終了後にカメラの電源びオフになっ 
たことを確認してから外してください。 
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静止画を印刷ずる 


PictBridge 対応プ IJ ンターでカメラの静止画を印刷します。 

メモ IJ 一力ードをセットしていない場合は内蔵メモ U —の画像を、 
セットしている場合はメモ IJ ーカードの画像を印刷します。 

Q 注意 - 

印刷び完了するまで、 USB ケーブルを外さないでください。 

(5 メモ - 

送信中に[プ U ンターエラー]のメッセージび表示された場合は、プ 
U ンターの状態を確認し、印刷でさる状態にしてください。 


枚またはすベての静止画を印刷する 


1ダイレクトプリント再生モード画面で◄►ボタンを}甲して印 
刷したい静止画を表示する 

2 ADJ . レバーを}甲して表示されるメ 
ニューか5 [1 ファイル]または[全 
ファイル]を選択する 


スァイル 

■: ' WK 凹 I ■。 ，おが 


3 MENU / OK ボタンを巧す 


ダイレクトプ U ントのメニューび表示 
されます。 



4 ダイレクトプリントで巧刷する 
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項目を選択し、►ボタンで詳細項 
目を表示する 

-選択でさる項目は下のとおりです。 
各項目に対応しているプ U ンターと接 
続しているとさのみ有効です。詳細項 
目で[プ U ンター指定]を選択すると、 
プ U ンター側の設定値（初期値）で印 
刷されます。 


設定項目 

内容 

用紙サイズ 

用紙のサイズを設定します。 

用紙種類 

用紙の種類を設定します。 

レイアウト 

1枚に印刷するコマ数を設定します。]枚にレイアウトで 
さるコマ数は、接続するプ IJ ンターによって異なります。 

曰付印字 

曰付（撮影曰）の印字の有無を設定します。曰付の書 
式は、セットアップメニューの曰時設定で設定した書 
式になります。日付入れ撮影 (0： す R 92) をした静止画は、 
印刷時に自動で日付印字 OFF となって印刷されます。 

ファイル名印字 

ファイル名を印刷するかを設定します。 

印刷巧正 

画像データ（静止画）をプ1」ンター側で最適化して印 
刷するかを設定します。 

画像印刷サイズ 

印刷する画像のサイズを設定します。 

印刷品質 

印刷品質を設定します。 

帳票印刷^ 

帳票印刷を行います （ o ：^ R 131)。 

印刷部数 

印刷部数を設定します。 

トナーセーブ* 

印刷を薄めにして、トナーを節約するかを設定します。 

片面/両面* 

両面で印刷するかを設定します。耐圃に設定すると、 
両面で印刷されます。両面印刷をする場合は、各静止 
画の印刷枚数は]枚となります。 R 1 29の手順3で印刷 
枚数を複数枚設定してわ、]枚のみ印刷されます。 


* を項目に対応している U コープ I 」ンターと接続しているとさのみ有効 
です。 I 」コーのプ U ンターについての最新情報は、弊社ホームページ 
( http :// www . ricoh . co . jp / office /) をご覽ください。 


詳細項目を選択し、 MENU / OK ボタンを巧す 

. ダイレクトプ U ントのメニューに戻ります。 

. 手順4と5を繰り返して、変更したい項目の値を設定します。 



4 
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なメ f - 

手順4の画面で ADJ . レバーを押すと、 

ちの画面び表示されます。設定した項目 
を次回接続時の初期値として設定する場 
合は[はしリを選択して、 MENU/OK ボ 
タンを押してください。[いいえ]を選択 
すると、次回接続時の各項目の設定は、 

最後に設定した値になります。 

6 MENU / OK ボタンを}甲す 

.静止画びプ U ンターに送られ、[送信中...]画面び表示されます。 

-送信を中断したい場合には、 DISR ボタンを押してください。 

-送信び完了するとプ U ンターで印刷び開始され、カメラはダイレク 
トプ U ント再生モードの画面に戻ります。 


複数の静止画を印刷ずる 


7ダイレクトプリント再生モードで H (サムネイル表示）ボタ 
ンを巧して一覧表示にする 

2印刷したい画像を選択して、 

MENU / OK ボタンを}甲す 


3 プリントする画像と印刷枚数を指定する 

. ◄►ボタンで印刷する画像を選択して、▲▼ボタンで印刷枚数を指 
定します。 

. 印刷する画像には G び表示されます。 
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4 MENU / OK ボタンを巧す 

-ダイレクトプ U ントのメニューび表示 
されます。 


5項目を選択し、►ボタンで詳細項目を表示する 

-選択でさる項目については、 R 128 をご覧ください。 

6 詳細項目を選択し、 MENU/OK ボタンを巧す 

-ダイレクトプ U ントのメニューに戻ります。 

-手順5と6を繰り返して、変更したい項目の値を設定します。 

7 MENU/OK ボタンを巧す 

-なび表示されている画像び印刷されます。印刷を中止した場合は 
Di の表示を確認してください。 

•静止画びプ U ンターに送られ、[送信中...]画面び表示されます。 

-送信を中断したい場合には、 DISR ボタンを押してください。 

-すべての静止画の送信び完了すると、カメラはダイレクトプ U ント 
再生モードの画面に戻ります。 



4 ダ V レクトプリントで巧刷する 
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帳票印刷ずる 


ダイレクトプ U ントのメニューで[帳票印刷]を設定してください。 

[帳票印刷]は、[用紙サイズ]を [ A 4] に設定し、 PictBiidge に対応 
している IJ コーのプ U ンターと接続しているとさのみ有効です 。 U 
コーのプ IJ ンターについての最新情報は、弊社ホームページ ( http :// 
www . ricoh . co . jp / office /) をご覧ください。 

選択できるレイアウトは、接続するプリンターによって異なります。 
レイアウトはプ IJ ンターの説明書をご覧ください。 


選択でをるレイアウト例 


1コマ畳線あり 

2コマ畳線あり 

3コマ畳線あり 

4コマ畳線あり 

1コマ畳線なし 

2コマ畳線なし 

3コマ畳線なし 

4コマ畳線なし 

工事写真1 

記事欄付1 

追加帳票1〜10 
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撮影モードまたは再生モードで MENU / OK ボタンを押す 

. 撮影設定メニューまたは再生設定メニューび表示されます。 
.シーンモードの場合、 [ MOD 曰タブび表示されます。 

◄ ボタンで画面左にあるタブを選択 
する 

-左側のタブび選択されます。 

ボタンで画面を切り替える 

. 上から撮影設定メニューまたは再生設 
定メニュー、キーカスタム設定タブ、 

セットアップタブの順に並んでいます。 L キーカスタム設定タブ 

►ボタンでセットアップメニューの各項目の選択画面に入る 

ボタンで設定する項目を選択する 

. 一番下の項目で▼ボタンを押すと次の設定画面び表示されます。 

►ボタンを}甲す 

-設定項目の選択肢び表示されます。 

ボタンで選択肢を選択する 


5 カメラの設定を変える（セットアップメニュー) 


トアップタブ 


I セットアップメニューについて 

撮影設定メニュー(@で 61) や再生設定メニュー(@で107)からセッ 
トアップメニューを表示して、カメラの設定変更びでさます。 

セットアップメニューには、キーカスタム設定タブとセットアップタ 
ブびあ0ます。 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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8 MENU / OK ボタンを}甲す、または ◄ 

ボタンを}甲して MENU / OK ボタンを 
巧す 

-撮影または再生画面に戻0ます。 

•設定項目によっては、セットアップメ 
ニューび表示されることびあります。 

その場合は、再度 MENU / OK ボタンを押すと、撮影または再生画面 
に戻ります。 

な メモ - 

機能によっては、選択肢の選択方法び異なる場合びあります。詳しく 
は各機能の説明を参照してください。 



目 F — カスタム設定タブ設定メニュー項目 


設定項目 

初期設定値 

参照先 

マイセッティング登録 

一 

R135 

マイセッティング呼び出し 
マイセッティング編集 

I 

R137 r 

R138 

Fn 設定の MY 登録 

OFF 

R140 力 

ホワイトバランス補正の M 丫登録 

OFF 

R140 聋 

ADJ. レバー設定 1 

ホワイトバランス 

R141 〇 

ADJ. レバー設定 2 

ISO 

R141 蹇 

ADJ. レバー設定 3 

画質 

R141 を 

ADJ. レバー設定 4 

画像設定 

R141 爹 

ADJ シャッターボタン確定 

OFF 

R142 る 

Fn1 ボタン設定 

AF/MF 

R143 ち 

Fn2 ボタン設定 

セルフタイ 7 — 

R143 f! 

ズームボタン設定 

露出補正 

R146 ァ 

電源ボタンランプ 

ON 

R146 ^ 

再生モードダイヤル設定 

設定 1 

R147 と 

M モードダイヤル設定 

設定 1 

R147 

M モードワンプッシュ動作 

絞 0 優先 

R148 丄 
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セツトアップタブ設定メニュー項目 


設定項目 

初期設定値 

参照先 

初期化[力一问 

— 

R 149 

初期化[内蔵メモ U —] 

— 

R 149 

画像モニター輝度調節 

— 

R 150 

ISO AUTO-HI 設定 

AUTO 400 

R 151 

AF 補助光 

ON 

R 151 

オートパワーオフ 

5分 

R 151 

操作音 

すべて 

R 152 

操作音音量設定 

中 [(■■□)] 

R 152 

画像確認時間 

0.5 秒 

R 153 

ワンプッシュ拡大表示倍率 

9.8 倍 

R 153 

縦横自動回転再生 

ON 

R 154 

水準器設定 

表示のみ 

R 155 

グ U ッドガイド表示設定 

囲 

R 155 

Fn ボタン設定表示 

ON 

R 156 

マイセッティング名称表示 

OFF 

R 156 

撮影情報表示フレーム 

OFF 

R 156 

情報表示モード 

OFF 

R 157 

CL-BKT 白黒 （ TE ) 

ON 

R 158 

RAW 同時記録設定 

FINE 

R 159 

色空間設定 

sRG 巨 

R 160 

デジタルズーム切替 

通常 

R 160 

メニューカーソル位置保持 

OFF 

R 161 

カード連続 N 0. 

ON 

R 162 

曰時設定 

— 

R 163 

Language /頁語* 

曰本語 

R 163 

ビデオ方式* 

NTSC 

R 163 


* 初期設定値は、国や地域によって異なります。 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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•撮影モード （0/ P / A / S / M / SCENE ) 

. A / M モード時の絞り値 

. S / M モード時のシャツター速度 

. MF 時のフ オー カス位置 

. マク□モード 

•フラッシュモード 

•セルフタイ7— 

- DISR モ ー K 

セットアップメニユー（惕=ド.132) 

• Fnl ボタン設定/ Fn 2 ボタン設定* • 

ISO AUTO-HI 

•水準器設定 - 

グ U ッドガイド表示設定 

•撮影情報表示フレーム - 

•デジタルズーム切替 

CL-BKT 白黒 ( TE ) 


* [ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定]は、 [ Fn 設定の MY 
登録](惕=ド|140)をに N ] に設定した場合のみ、マイセッティ 
ングで保存されます。 


撮影設定メニュー ( o ^ R 61) の項目は、[インターバル撮影]、[絞 
り自動シフト]、[撮影モード切替]必外のすべての項目び登録でさ 
ます。[ホワイトバランス補正]は、[ホワイトバランス補正の MY 
登録] ( o ^ R 140) を [ ON ] に設定すると、マイセッティングで保 
存されます。 


I 自分巧みの設定を登録する 
(マイセツティング登録） 

キーカスタム設定タブ （ o ：^ R 132) の[マイセッティング登録]では、 
現在のカメラの設定をマイセッティングとして登録でさます。自分好 
みの設定を簡単に呼び出して撮影でさます。 

マイセッティングは[マイセッティング BOX ] に6種類登録でさ、モー 
ドダイヤルの [ MY 1]、[ M 丫 2]、 [ MY 3] に割り当てられます （ o ：^ R 137)。 


'ングを登録ずる 


カメラの設定をマイセッティングとして登録したい値に変更 
する 

. 登録でさる項目は下の通りです。 

カメラの設定 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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2 キーカスタム設定タブで[マイセツ 
ティング登録]を選択して►ボタン 
を巧す 


3 登録する場所を選択し、 MENU/OK 

ボタンを}甲す 

.[ MY 1]、[ MY 2]、[ MY 3] に登録すると、 
それぞれのモードダイヤルに割り付け 
られます。 

. マイセッティング BOX に保存するには 
[マイセッティング BOX ] を選択して ► 
を押し、設定川〜 [6] から登録す 
る場所を選択してください。 

.空白の場所を選択すると、「日時 Set 」 
の名称で登録されます。 


すでに名称びついている場所を選択す 
ると、名称設定の画面び表示されます。 
[はい]を選択すると、現在の名前のま 
ま設定び登録されます。[いいえ]を選 
択すると、「日時 Set 」 の名称で登録さ 
れます。 


登録しない場合は、 DISR ボタンを押してください。 


L 一に戻ります。 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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I モードダイヤルにマイセツティング BOX 
の 設定を コピーずる 
(マイセッティング呼び出し） 

キーカスタム設定タブ （ D ：^ R 132) の[マイセッティング呼び出し] 
では、モードダイヤルの [ MYI ] 〜 [ MY 3] に割り付けるマイセッティ 
ングをマイセッティング BOX から選択して変更でさます。 

7割り付けたいダイヤルを選択し、 ► 

ボタンを巧す 


2 マイセッティング BOX から割り付 
けたい設定を選択し、 MENU/OK 
ボタンを押す 

. モードダイヤルに選択したマイセッ 
ティングび登録され、セットアップメ 
ニューに戻ります。 

. 登録しない場合は、 DISR ボタンを押してください。 

Q を意 - 

MY 1 〜 MY 3 をマイセッティング BOX から割り付けた場合、マイセッ 
ティング目 0 X の設定を編集する（煩 = R 1%) と MY 1 〜 MY 3 の設定 
にを編集び反映されます。 



5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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マイセッティンク BOX に保存したマ 
イセッティングを編集する場合は[マ 
イセッティング BOX ] を選択して ► 
を押し、設定 [1] 〜 [6] から選択し 
ます。 


編集したい項目を選択し、►ボタ 
ンを}甲す 

-▲▼ボタンで項目を選択します。 

-各項目の設定方法や内容は、それぞれ 
の説明しているページを参照してくだ 
さい。 

-[マイセッティング名称]を選択すると、マイセッティングの名前を 
変更できます（煩 = R 139)。 

◄ボタンで内容を決定する 

-他の設定を変更する場合は、手順2と3を繰り返します。 

MENU / OK ボタンを巧す 

. マイセッティングの編集内容び保存され、セツトアップメニューに 
戻ります。 


I マイセッティングを編集する 
(マイセッティング編集） 

キーカスタム設定タブ （ o ：^ R 132) の[マイセッティング編集]では、 
MY 1 〜 MY 3 に割り付けたマイセッティングや、マイセッティング 
BOX に保存したマイセッティングの内容を編集でさます。 

1 編集したいマイセッティングを選択 
し、►ボタンを}甲す 

.[ MY 1]、[ MY 2]、[ MY 3] を選択する 
と設定項目一覧び表示されます。 



が +-MJID 
I 巧 I 日 :0 


J 4 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 



















V マイセッティングの名称を変更ずる 


マイセッティングの編集項目で[マイセッティング名称]を選択すると、 
自由にマイセッティング名を付けられます。 


[7 イ 文字入カエリア 

び表示 
りマイ 

すベて 


7 マイセッティング編集画面で[マイ 
セッティング名称]を選択し、 

タンを}甲す 

. [マイセッティング名称]画面び表示 
され、文字入カエ U アに現在のマイ 
セッティング名び表示されます。 

.現在のマイセッティング名は、すべて 
の文字び選択された状態になっていま 

す。新規のマイセッティング名を付けたい場合は、このまま手順3 
にお進みください。 

2 現在のマイセッティング名の一部を変更したい場合は、 ◄► 
ボタンを}甲す 

-文字びすべて選択されている状態び解除され、文字入カエ U アにカー 
ソルび表示されます。 

. ◄►ボタンでカーソル位置を移動でさます。 

3 ▼ボタンで文字選択エリアにカーソルを表示する 


L •.け■化■のリが■万 




▲▼◄►ボタンで夕字を選択し、 

MENU / OK ボタンで決定する 

-文字入カエ U アのカーソルびある位置 
に文字び挿入されます。 

. 文字を削除したい場合は、文字入カエ 
リアで削除する文きに力-ソルを移動 
してから、悄 Ij 除]を選びます。 文字選択 IIJ ア 

• Fn (フアンクシヨン）2ボタンで文字種を変更でさます。使用でさ 
る文字種はカタカナ、英数字です。 

-入力でさる文字数は全角16文字、半角32文字までです。 

-名称変更をキャンセルする場合は、 DISR ボタンを押してください。 
ADJ . レバーを 巧す 
. マイセッティングの名称びミ夫定します。 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 巧 














I マイセツテイングにホワイトバランス補正 
の設定を保巧するかを設定ずる 
(ホワイトバランス補正の MY 登録） 

キーカスタム設定タブ （ D ：^ R 132) の[ホワイトバランス補正の MY 
登録]を [ ON ] に設定すると、マイセッティング登録時に設定した 
ホワイトバランス補正の値で撮影でさます。 


Q 注意 - 

MY 1 〜 MY 3 をマイセッティング BOX から割り付けた場合、マイセッ 
ティング BOX の設定を編集すると MY 1 〜 MY 3 の設定にち編集び反 
映されます。 

MY 1 〜 MY 3 の設定を直接編集した場合、マイセッティング目 0 X の設 
定には編集は反映されません。また、その後マイセッティング目 OX ® 
設定を編集してち、 MY 1 〜 MY 3 の設定には反映されなくなります。 

I マイセッティングに Fn ボタンの機能を保 
巧ずるかを設定する （ Fn 設定の MY 登録） 

キーカスタム設定タブ （ o ：^ P .132) の [ Fn 設定の MY 登録]を [ ON ] 
に設定すると、マイセッティング登録時に設定したファンクションボ 
タンの設定 ( oa = R 143) をマイセッティングに保をでさます。 


5 カメラ_ 


カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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OFF 

露出補正 

ホワイトバランス 

W 巨補正 

ISO 

画質 

フオーカス 
画像設定 
測光 
連写 

オートブラケット 
調光補正 
マニュアル発光 


※ご購入時 [ ADJ . レバー設定 1] の設定 

※ご購入時 [ ADJ . レバー設定 2] の設定 
※ご購入時 [ ADJ . レバー設定 3] の設定 

※ご購入時 [ ADJ . レバー設定 4] の設定 


R 93 

R 94 

R 98 

R 100 

R 65 

R 67 

R 77 

R 76 

R 80 

R 83 

R 87 

P .30 


シーンモード 

シーンモード時は、似下の項目に固定されています。項目の変更はで 
さません。 


シーンモード 

設定項目 

動画 

ホワイトバランス 

文字 

文字濃度 

斜め補正 

露出補正、ホワイトバランス 

ダイナミックレンジダブルショット 

露出補正、ホワイトバランス 


I ADJ . レバーに機能を登録する 
( ADJ . レバー設定） 

キーカスタム設定タブ （ o ：^ R 132) の [ AD 」. レバー設定 1] 〜 [ ADJ . 
レバー設定 4] で AD 」. レバーに機能を登録すると、撮影設定メニュ ー 
を表示することなく、簡単な操作で撮影に関するいろいろな設定び表 
示でさます。使用頻度の高い機能を登録しておくと便利です。 

ご購入時にはあらかじめ機能び登録されていますび、似下の機能に変 
要でさます。 

シーンモードなかの撮影モード 

設定項目 r 参照先 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) が 




登録した機能を選択ずる 


7撮影モードで ADJ . レバーを巧す 

. AD 」. モードに切り替わります。 

2 ADJ . レバーを左ちにたおすか、◄►ボタンで設定したい項目 
を選択する 

•じ(下の画面は、 [ AD 」. レバー設定 1] 〜 [ ADJ . レバー設定 4] に[ホ 
ワイトバランス]、 [ ISO ]、 [画質]、[画像設定]を登録した場合の例 
です。 


ADJ . レノ く一設定1 AD 」. レノ く一設定2 



AD 」. レノ く一設定4 AD 」. レノ く一設定3 


3ボタンで値を選択する 

4 aDJ . レバーまたは MENU / OK ボタンを押して確定する 

り メモ - 

ADJ . レバーをたおし続けると、項目び高速で切り替わります。 

I ADJ . モード時にシャッターボタンで設定 
を確定する （ ADJ シャッターボタン確定） 

キーカスタム設定タブ （ D ：^ R 132) の [ AD 」. シャッターボタン確定] 
をに N ] に設定すると、シャッターボタンを半押ししても AD 」. モー 
ドの設定を確定でさます。 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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I ファンクシヨンボタンに機能を登録する 
( Fnl ボタン設定/ Fn 2 ボタン設定） 

Fn (ファンクシヨン）1または Fn 2 ボタンに機能を登録すると 、 Fnl 
または Fn 2 ボタンを押すだけで機能を切り替えたり、撮影設定メニュー 
を表示でをます。 

Fnl または Fn 2 ボタンに機能を登録するには、キーカスタム設定タブ 
(煩 R 132) の [ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設赶で行います。 

Fn 1 ボタンは◄ボタン、 Fn 2 ボタンは公 
ボタンにそれぞれ割り当てられています。 

ご購入時は Fnl ボタンに [ AF / MF ]、 Fn 2 
ボタンに[セルフタイマー]び設定されて 
います。 


Fnl または Fn 2 ボタンに登録できる機能は、し U 下のとおりです。なお、 
シーンモードの〇し U 外の項目は、 [ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボ 
タン設定]で登録はでさますび、 Fnl または Fn 2 ボタンを押してを動 
作しません。 



〇、 

シーンモード 



M 、 S 、 



斜め 



設定項目 

A、P 

動画 

文字 

補正 

DR * 

参照先 

AF/MF 

〇 

〇 


〇 

〇 

R 144 

AF / スナップ 

〇 

〇 


〇 

〇 

R 144 

AE □ック 

〇 


〇 

〇 

〇 

R 144 

JPEG 一 RAW 

〇 





R 144 

カラ— * •口黒 

〇 



〇 

〇 

R 144 

カラーー ^TE 

〇 



〇 

〇 

R 144 

露出補正 

〇 



〇 

〇 

R 93 

ホワイトバランス 

〇 

〇 


〇 

〇 

R 94 

W 巨補正 

〇 

〇 



〇 

R 98 

ISO 

〇 



〇 

〇 

R 100 

画質 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

R 65、 105 

フ オー カス 

〇 

〇 


〇 

〇 

R 67 



^ダイナミックレンジダブルショット 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 






















設定項目 

〇、 

M 、 S 、 
A、P 

シーンモード 

参照先 

動画 

文字 

斜め 

補正 

DR * 

画像設定 

〇 



〇 

〇 

R 77 

測光 

〇 



〇 

〇 

R 76 

連写 

〇 





R 80 

オートブラケット 

〇 





R 83 

マクロターゲット 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

R 72 

調光補正 

〇 



〇 


R 87 

マニュアル発光 

〇 





P .30 

セルフタイ7— 

〇 


〇 

〇 

〇 

P .32 


* ダイナミックレンジダブルショット 


ンボタンで機能を切り替える 


5 


夕 







ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

メ 


144 


設定項目 

内容 

AF/MPi 

[フォーカス] ( o ^ R 67) でフォーカス方法をマルチ AF 
またはスポット AF 、 MF に設定している場合、フォーカ 
ス方法をマルチ AF と MF 、 またはスポット AF と MF を 
切り替えられます。 

AF / スナップ 

[フォーカス] ( o ^ R 67) でフォーカス方法をマルチ AF 
またはスポット AF 、 スナップに設定している場合、フォー 
カス方法をマルチ AF とスナップ、またはスポット AF と 
スナップを切り替えられます。 

AE □ツクが 

露出の固定 （AE □ック）びできます 。 AE □ックを実行 
すると、露出び固定され画面に AEL マーク、絞り値、シャッ 
タースピードび表示されます。 

JPEG 一 RAW が 

[画質•サイズ](惕 = R 65) で RAW • tU 外を選択している 
場合に、同じ縦横比の RAW に切り替えられます。 

カラ—►白黒 

[画像設定](惕=ド77)を[白黒]じ(外に設定している 
場合に、[白黒]に切り替えられます。 

カラーー ^TE 

[画像設定](囑 = R 77) を[白黒 （ TE )] 外に設定して 
いる場合に、[白黒 （ TE )] に切り替えられます。 


*1 オートフ オー カスの状態で フオー カス□ック ( o ^ R 26) をしたとさ 
に MF に切り替えることもできます。 MF に切り替えると、フオーカ 
スロックをした位置で撮影距離び固定されます。 


*2 マニュアル露光モードでは AE □ックは動作しません。 Fn 1 または 
Fn 2 ボタンを押すと、適正露出付近（露出値インジケーターの中央部 
付近）に近づけるよう自動的に値を設定します。適正露出付近から露 
出値を変更したい場合などに便利です。 

*3 RAW に切り替えた場合の画像サイズは、[画質•サイズ]で選択して 
いる設定によって変わります。 


[画質.サイズ]の設定 

Fnl または Fn 2 ボタン 

F 3648(10 M ) 
N 2592(5 M ) 
N 640 ( VGA ) 

N 3648(10 M ) 
N 2048 (3 M ) 

N 3264(8 M ) 

N 1 280(1 M ) 

RAW ( IOM ) 

F 3:2(9 M ) 

N 3:2(9 M ) 


RAW 3:2(9 M ) 

F 1:1(7 M ) 

N 1:1(7 M ) 


RAW 1:1(7 M ) 

RAW ( IOM ) 

RAW 3:2(9 M ) 

RAW 1:1(7 M ) 

動作しない 


[露出補正]〜[セルフタイマー]に設定すると、各撮影設定メニュー 
の設定を変更でさます。詳しくは各機能の説明を参照してください。 



5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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I ズームボタンに機能を登録する 
(ズームボタン設定) 

キーカスタム設定タブ （ o ：^ R 132) の[ズームボタン設定]では、撮 
影モード時にみ / H ボタンに割り当てる機能を選択できます。 


設定項目 

参照 

OFF 

— 

デジタル ズーム 

R 28 

露出補正 

R 93 

ホワイトバランス 

R 94 


Q 迂 居' - 

[画質•サイズ] ( o ^ R 65) び RAW モードのとさは、デジタルズーム 
は使用でさません。 

I 電源ボタンのランプの点灯を設定する 
(電源ボタンランプ) 

キーカスタム設定タブ （ o ：^ P .132) の[電源ボタンランプ]を [ ON ] 
に設定すると、電源をオンにした際に電源ボタンランプび点なします。 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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■ ADJ . レバー/アップダウンダイヤルの機能 
■ を入れ替える（再生モードダイヤル設定/ 
モードダイヤル設定） 


キーカスタム設定タブ （o：^R132) の[再生モードダイヤル設定]で 
は、再生モード時の AD」. レバーとアップダウンダイヤルの機能を変 
要でさます。 


設定項目 

ADJ. レバー 

アップダウンダイヤル 

設定1 
設定2 

拡大時の コマ 送り 
拡大時の左ち移動 

ズーム倍率変更 
拡大時の上下移動 


























キーカスタム設定タブ （ o ：^ R 132) の [ M モードワンプッシュ動作] 
の設定により、マニ ュア j レ露光モード時の絞り値やシ ャッ タースピー 
ドを自動的に適正値付近に近づけられます。 

M モードワンプッシュ動作は、し: TF のいずれかの場合に有効です。 

. [ズームボタン設定] ( o ：^ R 146) で9/0ボタンに[露出補正]を 

日又 a £ 

.[ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定] ( d :^ R 143) で Fn (ファ 
ンクシヨン）1または Fn 2 ボタンに [AE □ック]を設定 


設定項目 

内容 

絞0優先 

^/ H ボタンまたは Fn 1または Fn 2 ボタンを押すと、絞 
り値び固定され、シャッタースピードを自動的に適正値 
付近に近づけます。 

シヤツター優先 

^/ H ボタンまたは Fnl または Fn 2 ボタンを押すと、 
シャッタースピードび固定され、絞り値を自動的に適正 
値付近に近づけます。 

プ□グラム 

^/ H ボタンまたは Fn 1または Fn 2 ボタンを押すと、 
シャッタースピードと絞り値を自動的に適正値付近に近づ 
けます。 


な メモ - 

[ズームボタン設定]で^/ H ボタンに[露出補正]を設定したり 、 [Fnl 
ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定]で Fnl または Fn 2 ボタンに [AE 
□ック]を設定していてち、マニュアル露光モードでは M モードワン 
プッシュ動作の機能のみ有効になります。 


マニュアル露光モード時に絞り値やシャッ 
夕ースピードを自動で適正値におづける 
( M モードワンプッシュ動作） 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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I メモリーカード/内蔵メモリーを初期化ずる 

(初期化[力ード]/初期化[内蔵メモリー]) 


り< モリーカードの初期化_ ] 

iU 下の場合は、セットアップタブ （ o ：^ R 132) の[初期化[カード]] 
でメモ IJ 一力ードを初期化してからご使用ください。 

. 新しいメモ U —カードを使用する場合 

. パソコンなど他の機器で使用したメモ U —力ードを使用する場合 
-[使用でさないカードです。]などのエラーメッセージび表示された場合 


蔵メモリーの初期化 ] 

[内蔵メモ U —を初期化してください。]といラエラーメッセージび表 
示されたら、セットアップタブ （ o ：^ P .132) の励期化[内蔵メモ U —]] 
で内蔵メモ IJ 一を初期化してください。 

メモ IJ ーカード/内蔵メモ U —の初期化び完了すると、セットアップ 
タブに戻ります。 

Q 注意 - 

. 内蔵メモ U —やメモ U —カードを初期化すると、内容びすべて消去 
されます。メモ U —から消去したくない画像びあるとさは、パソコ 
ンにコピー ( o ：^ R 164) したりしてから初期化を行ってください。 
.メモ U —カードび入っていない状態で[初期化[カー问]を選択す 
ると、エラーメッセージび表示されます。いったん電源をオフにし 
てから、メモ IJ ーカードをセットしてください。 

、な I ちってメモリーカードの画像を消さないようにするには - 

-カードの書さ込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 にすると、撮影や画像の 
削除、初期化びでさなくなります（囑=^.20)。 

- 「 LOCK 」 を解除するには、スイッチを元の位置に戻します。 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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I 画像モニターの明るさを調節ずる 
(画像モニター輝度調節) 

セットアップタブ（屈 = R 132) の[画像モニター輝度調節]では、画 
像モニターの明るさを調整でさます。 

7 ▲▼ボタンで明るさを調節する 

. インジケーターの目盛りを下に移動す 
ると暗くなり、上に移動すると明るく 
なります。 


2 設定したい明るさになった5、 MENU / OK ボタンを}甲す 

. セットアップメニューに戻ります。 

3 MENU / OK ボタンを}甲す 

な メモ - 

撮影モードで[画像モニター輝度調節]を選択すると、撮影画面で明 
るさ調節び行われます。再生モードで[画像モニター輝度調節]を選 
択すると、最後に表示した画像で明るさ調節び行われます。表示でさ 
る画像びない場合は、黒く表示された画面で輝度調節び行われます。 



5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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1 

セ、 一 
定三 
(咳 

ISO AUTO - HI の設定を変える 
(ISO AUTO-HI 設定） 

ノトアップタブ（恆 T.132) の [ISO AUTO-HI 設茵では、撮影設 
んニューの DSO 感度]で設定する [AUTO-HI] (高感度設定才ート) 
rp.ioo) のに 0 感度の上限を変更でさます。 

設定項目 

AUTO 200 AUTO 400 AUTO 800 AUT0 1600 

1 

メモ - 

ISO 感度を高くすると、画像び粗くなる場合びあります。 

補巧光の設定を変える （ AF 補巧光） 


セットアップタブ （0： 置’ R 132) の [ AF 補助光]を [ ON ] に設定すると、 
周囲び暗く、オートフオーカスでの測距び難しいとさに AF 補助光び 
発光し、 AF 測距を行います。 


1 

セ、: 

に! 

才ートパワーオフの設定を変える 
(才ートパワーオフ） 

ノトアップタブ （ o ：^ R 132) の[オートパワーオフ]では、自動的 
!源びオフになる（オートパワーオフ）時間を設定でさます。 

設定項目 

OFF | l 分 |5分 |30分 


(5 メモ - 

パソコンまたはプ U ンターとの接続時、またはインターバル撮影時は 
オートパワーオフは動作しません。 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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セットアップタブ （ o ：^ R 132) の[操作音]では、音の鳴る操作を指 
定でさます。 


カメラの操作中の操作音は、似下の5種類です。 


起動音 

カメラの電源をオンにしたとさに鳴ります。 

シャッター音 

シャッターボタンを押したとさに鳴0ます。 

フオーカスび 

シャッターボタンを半押しして、ピントび合ったとさに「ピ 

合ったとさ 

ピッ」という音び鳴ります。 

警告音 

実行でさない操作を行おラとしたとさに「ピピピピピ」と 
いラ音び鳴ります。 

水準器音 

[水準器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定して 
いる場合（惕=で33)、撮影モードでカメラび水平状態のと 
さに、水準器音び一定間隔で鳴り続けます。 


設定項目 

内容 1 

すべて 

すべての操作音を鳴らす 

水準器音 
シヤツター音 

水準器音のみ鳴らす 

シャッター音、警告音、水準器音のみ鳴らす 


Q 迂思 - 

実行でさない操作を行おうとしたとさは、[操作音]の設定にかかわら 
ず警告音び鳴ります。 


セットアップタブ （ o ：^ R 132) の[操作音音量設定]では、操作音の 
音量を変更でさます。 


□□□ (なし）(音量ル）(音量中） ■■■ (音量大) 


設定でさる値 


操作音の設定を変える（操作音) 


操作音の音量を変える（操作音音量設定) 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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セットアップタブ （ o ：^ P .132) の[ワンプッシュ拡大表示倍率]では、 
再生モードで AD 」. レバーを押して拡大表示する（屈で 38) 場合や、 
拡大表示中に MENU / OK ボタンを押して拡大表示する場合 （ o ：^ P 38) 
の最大倍率を設定でさます。 



設定項目 

5.7 倍 

|9.8倍 |16 倍 


なメ f - 

-拡大表示で表示でさる最大倍率は、選択している画像サイズ 
(煩 = P .65) によって異なります。 


画像サイズ 

拡大表示（最大倍率） 

3648 X 2736〜2048 X 15% 

1280 X 960 

1 6倍 

6.7 倍 

640 X 480 

3.4 倍 


ファィ J レの画像サイズの最大倍率び、ワンプッシュ拡大表示倍率で 
設定した値し U 下の場合は、そのファイルの最大倍率になります。 


■ 

セ、 一 
後 (; 

画像確認時聞を変える（画像確認時聞） 

ノトアップタブ （ o ：^ R 132) の[画像確認時間]では、撮影した直 
I 表示される静止画の表示時間を設定でさます。 

設定項目 

OFF 10.5秒 | l 秒 |2秒 |3秒 | H 0 LD 


巧 メモ - 

[ HOLD ] に設定すると、次にシャッターボタンを半押しするまで確認 
画像を表示し続けます。表示中の画像を拡大表示したり （ o ^ R 38)、 
削除した0 ( o ：^ P .39) でさます。 


再生モードで拡大表示ずる場さの倍率を変 
える（ワンプッシュ拡大表示倍率） 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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I 再生画像の向をを自動補正する 
(縦横自動回拓再生) 

セットアップタブ （ o ：^ R 132) の[縦横自動回転再生]では、カメラ 
の縦横の向さび撮影時と再生時で異なる場合に、再生する向さを自動 
補正するかどラかを設定します。 

[ ON ] に設定すると、再生画像はカメラの縦横の向きに応じて自動回 
転して表示されます。 

B ま意 - 

下の場合は、[縦横自動回転再生]をに N ] に設定しても、再生 
画像は自動回転されません。 

-動画 

- S 連写、 M 連写で撮影した画像 
• 一覧表示の場合 ( o ^ P .37) 

. カメラを前後に傾け過ぎている状態で撮影した画像 
.カメラを上下逆さま（シャッターボタンび下向さの状態）にして 
撮影または再生した場合 
-拡大再生中にカメラの向さを変えた場合 

-再生モードで斜め補正処理中（補正エ IJ アび表示されている状態) 
の画像（煩 = R 117) 

.スライドショー、テレビ再生中は[縦横自動回転再生]を [ ON ] に 
設定してをカメラを横向きに置いているをのと認識され、自動回転 
されません。 

6 メモ - 

連写、オートブラケット、ホワイトバランスブラケット、カラーブラケッ 
卜で撮影した画像は、1枚目の画像の向さに合わせて自動回転されます。 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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fx 準器の確認方法を設定する （7) (準器設定） 

セットアップタブ （ o ：^ R 132) の[水準器設定]をオンにすると、力 
メラび水平かどラかを水平インジケーターや水準器音で確認でさま 
す。撮影時の水準器の使用方法については、 P .33 を参照してください。 

d メモ - 

•動画記録中、インターバル撮影中は、水準器は動作しません。 

-[操作音音量設定]を [□□□] (なし）に設定している場合、[水準 
器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定してち、水準器音 
は鳴0ません。 

I グリッドの種類を変える（グリッドガイド 
表示設定） 


セットアップタブ （ o ：^ R 132) の[グ U ッドガイド表示設定]では、 
撮影モード時に表示するグ U ッドを設定でさます。グ IJ ッドの表示方 
まは R 42 を参照してください。 



5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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Fn ボタンの機能を確認ずる 
( Fn ボタン設定表巧） 


セットアップタブ （ o ：^ R 132) の [ Fn ボ 
タン設定表示]をに N ] に設定すると、 
し U 下の場合にフアンクシヨンボタンの設定 
を2砂間表示します。 

電源オン時 

再生モードから撮影モードに切り替え時 
モードダイヤル変更時 



マイセツテイングモード時にマイセツテイン 
グ名を表示ずる（マイセツテイング名称表示) 


セットアップタブ （0： を R 132) の[マイセッ 
ティング名称表示]を [ ON ] にすると、モー 
ドダイヤルを MY 1 〜 MY 3 に合わせたとさ 
に、各モードダイヤルに割り付けたマイ 
セッティング名をモニターに表示します。 



I "撮露情報表示フレームを表示ずる 

撮影情報表巧フレーム） 


セットアップタブ（屈で 132) の[撮影 
情報表示フレーム]をに N ] に設定すると、 
マーク表示とヒストグラム表示 
のとさに、撮影情報フレームを表示でさ 
ます。撮影情報表示フレームでは、撮影 
情報び被写体と重ならないため、撮影時 
に構図どりびしやすくなります。 



5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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なメ f - 

動画撮影時は撮影情報表示フレームは表示でさません。 


























像モニターオフ時に情報表示をずる 
1 (情報表示モード) _ 

セットアップタブ （ o ：^ P .132) の[情報表示モード]を [ ON ] にす 
ると、撮影モードの画像モニターオフ時 {^? A 2) でを、下の場 
合には画像モニターに情報び表示されます。 

外部ファインダーを使用しているために、画像モニター表示をオフに 
している場合などに便利です。 

.の（セルフタイマー）ボタン/化（マクロ）ボタンを押したとさ 
. モードダイヤルを切り替えたとさ 
. アップダウンダイヤルを回したとさ 
• ADJ . レバーを左ちにたおしたとさ 
.Fn (ファンクシヨン）1または Fn 2 ボタンを押したとき 
. ち OPEN (フラッシュオープン）スイッチを押して、フラッシュをポッ 
プアップしたとさ 

情報表示後に数砂間操作を行わなかった場合、またはシャッターボタ 
ンを半押しした場合は情報表示び消えます。 

ク メモ - 

. [情報表示モード]の設定内容に関わらず、画像モニターオフ時でち、 
下の操作をした場合は画像モニターびオンになります。 

. AD 」. レバー、 MENU / OK ボタン、 DISR ボタン、囚（再生）ボタ 
ンを押した場合 

. [ズームボタン設定]び [ OFF ] じ(外（囑 = R 146) で^/ H ボタン 
を押した場合 

. マニュアルフォーカス中に▲▼ボタンを押した場合 
. 画像モニターオフ時の情報表示では、[水準器設定]を[表示のみ] 
または[表示+音]に設定してち（囑 = R 33)、 水平インジケーター 
は表示されません。 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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[オートブラケット]でに L - BKT ] を選択して静止画を撮影すると 
( o ：^ R 85)、 白黒、カラー、白黒 （ TE ) の3枚、または白黒、カラーの 
2枚の画像を自動的に記録します。 

セットアップタブ （ D ：^ R 132) のに L - BKT 白黒 （ TE )] では、白黒/ 
カラー/白黒 （ TE ) の3枚の画像を記録するか、白黒/カラーの2枚 
の画像を記録するかをあらかじめ設定でさます。 


設定項目 

内容 


ON 

撮影設定メニューの[オートブラケット]をに L - BKT ] に設定 
すると、白黒/カラー/白黒 ( TE ) の3枚の画像を記録します。 

OFF 

撮影設定メニューの[オートブラケット]をに L - BKT ] 
すると、白黒/カラーの2枚の画像を記録します。 

に設定 


な メモ - 

に L - BKT 白黒 （ TE )] をに FF ] に設定しても、撮影設定メニューの晒 
像設赶を[白黒 （ TE )] に設定している場合は、白黒/カラー/白黒 （ TE ) 
の3枚の画像を記録します。 


CL-BKT 撮影時の記録画像を設定ずる 
(CL-BKT 白黒 (TE)) 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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I RAW モード時の JPEG 画像の設定を変える 

( RAW 同時記録設定) 

RAW モードで撮影した場合 ( o ：^ R 66). RAW 形式ファイル （. DNG ファ 
イル）と関連付けられた」 PEG ファイルび同時に記録されます。 


セットアップタブ（屈 = R 132) の [ RAW 同時記録設定]では、この 
JPEG ファイルの画質-サイズの設定を変更でさます。 


設定項目 

内容 

FINE 

画質モード ； F ( Fine )、 画像サイズ： RAW 形式ファイルと同 
じサイズで記録します。 

NORMAL 

画質モード ： N ( Normal )、 画像サイズ： RAW 形式ファイルと 
同じサイズで記録します。 

N 640 

[画質•サイズ]の [ N 640( VGA )] (煩 = R 65) と同じ画質•ヴ 
イズで記録します。 


なメ f - 

[画質•サイズ]び [ RAW 3:2] のとき、 [ RAW 同時記録設定]を[ N 640] 
に設定すると、」 PEG 画像の上下び黒く表示されます。また、 [ RAW 1:1] 
のとさは、 」 PEG 画像の左ちび黒く表示されます。 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 


159 










1~ を巧聞を設定ずる（を空聞設定) _ 

セットアップタブ （ o ：^ R 132) の[色空間設定]では、撮影時の色空 
間を、デジタルの世界で一般的な sRGB と、より広い色空間の 
AdobeRGB から選択できます。 


U を意 


5 


夕 


フ 





ツ 
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IL 



本カメラにおける AdobeRG 目設定とは、アドビシステムズ社び採用 
し、 Photoshop などの画像編集ソフトウエアのデフォルト設定して 
いる色空間と互換性のある色空間です。 

AdobeRGB は、商用印刷での使用を目的としているため、一般のプ 
U ントサービス、ホームプ U ンターなどでの印刷には適していませ 
ん。 sRGB より広い範囲の色空間をカバーしますび、 AdobeRGB に 
対応していない環境で表示•印刷を行ラと、色び薄く表現される場 
合びあります。 

AdobeRGB に設定して撮影した画像をパソコンで表示する場合、 
AdobeRGB 色空間に対応したアプリケーシヨンソフトをご使用にな 
らないと、正しい色び再現でさません。 


I 才ートリサイズズームを巧ミ 
(デジタルズーム切替) 

セットアップタブ （ o ：^ R 132) の[デジタルズーム切替]で[オート 
U サイズ]を選択してみ / H ボタンを押すと、オート U サイズズーム 
び使用でさます。オート IJ サイズズームを使ラと、必要な部分だけを 
卜 U ミング（切り出し）して撮影でさます。 


オート U サイズズームは、[ズームボタン設定]を[デジタルズーム] 
に設定し ( o ：^ R 146). [画質•サイズ]を3648 X 2736に設定して 
いるとき ( o ：^ P .65) のみ有効になります。 


設定項目 

内容 

通常 

オートリサイズ 

通常のデジタルズームです。 

自動的に画像サイズを変更して記録します。 
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撮影でさる状態で、け広大表示）ボタン 
を押すごとに、1段階ずつ画像サイズび変 
要されます。画像モニターには記録する画 
像サイズび表示されます。 


を オート U サイズズームについて 

-通常のデジタルズームは、画像の一部を設定した画像サイズまで拡 
大して保存するのに対し、オート U サイズズームは広い範囲を撮影 
し、必要な部分だけを既定の画像サイズで卜 IJ 三ングして記録しま 
す。そのため、画像サイズはルさ<なりますび画質び劣化しません。 
. 記録する画像のサイズは、オート IJ サイズズームの倍率により変化 
します。 


ズーム 倍率 

画像サイズ 

ズーム 倍率 

画像サイズ 

1 .0 倍 
約 1.1 倍 
約 1.4 倍 

3648 X 2736 (10 M ) 
3264 X 2448 (8 M ) 
2592 X 1944 (5 M ) 

約 1.8 倍 

約 2.9 倍 
約 5.7 倍 

2048 X 1536 (3 M ) 
1280 X 960 (1 M ) 
640 X 480 ( VGA ) 


B 迂忌 - 

•S 連写、 M 連写、シーンモードの[斜め補正]の場合は、[オート IJ 
サイズ]に設定していてちデジタルズームび有効になります。 

. [画質•サイズ]び RAW モードのとさは、使用でさません。 

I 力ーソルの位置を記憶する 
(メニューカーソル位置巧持) 

セットアップタブ（屈で 132) の[メニューカーソル位置保期をに N ] 
にしてメニューを表示すると、最後に選択していた項目にカーソルび 
合っています。 



5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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撮影した静止画には、自動的に連まのファイル名び付き、内蔵メモ IJ 一 
やメモ IJ 一力ードに記録されます。 


セットアップタブ（傾 R 132) の[力ード連続 N 0.]では、メモ U - 力一 
ドを入れ替えた場合のファイル名を、 前のカードからの連まにするか 
を設定でさます。 


設定項目 

内容 

ON (連番にする） 

ファイル名として、先頭に 「 R 」 の付いた7巧の通 
しき号 （ R 0010001 .jpg 〜 R 9999999. jpg ) び自動的 
に付けられます。 

メモ U —カードを別のカードに替えてち、前のカー 
ドからの連番でファイル名び付くように設定されて 
います。 

OFF (連番にしない） 

新しいメモ U - 力ードをセットするたびに、 
RIMG 0001. jpg 〜 RIMG 9999. jpg までのファイル名 
び付さます。 

RIMG 9999 を超えると、それ似上は記録できません。 


なメ f - 

-内蔵メモリーに記録する場合には、常に[力ード連続 N 0.]び [ OFF ] 
の場合と同じファイル名び付けられます。 

-[色空間設定]を [ AdobeRGB ] に設定している場合（傾 R 160) は、 
ファイル名の先頭び 「J (アンダーバー）になります。 

. DL -10 を使ってパソコンに転送する ( o ：^ R 173) 場合は、新しいファ 
イル名で保存されます。また、[カード連続 N 0.]を [ ON ] に設定 
していても、ファイル名は 「 RIMG **** jpg 」 ド***はき号）で保存 
されます。 

B ま意 - 

• [力ード連続 N 0.]び [ OFF ] の場合は、 RIMG 9999 を超えるとファ 
イル番号び足りなくなるためそれし U 上は記録でさなくなります。 

-[力ード連続 N 0.]をに N ] に設定し、フォルダき号び999未満の 
場合は、 R 9999999まで記録可能です。フォルダき号び999の場合は、 
R ***9999 を超えるとそれし U 上は記録できなくなります。 


ファイルちの設定を変える（力ード連続N0.) 


5 カメラの設定を変える(セットアップメニユ I ) 
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日付-時刻を設定ずる（日時設定） 

セットアップタブ（屈 =R132) の[日時設定]では、日付•時刻を設 
定でさます。曰時の設定方法は R 22 を参照してください。 

(5 メモ - 

-電池を取り出してから約1週間経過すると、設定した曰付-時刻び 
U セットされます。再度、設定しなおしてください。 

-曰時を保持させるためには、電池残量び充分にある電池をカメラに 
2時間じ(上セツトしてください。 


巧言語を変える （Language /言語) 


セットアップタブ（屈で132)の [ Language /言語]では、画像モ 
ニターに表示される言語を変更でさます。 


設定項目 


曰本語 

1 English 煤語） 


t テレビでの再生方式を変える（ビデオ方式) 


セットアップタブ （ o ：^ P .132) の[ビデオ方式]では、付属の AV ケー 
ブルでカメラをテレビに接続して、テレビの画面で静止画や動画を見 
る ( o ：^ R 123) 際のビデオ方式を設定でさます。 


設定項目 

内容 

NTSC 

PAL 

日本などで使用されている方式 

ヨー □ ッパなどで使用されている方式 


d メモ- 

SECAM 方式には対応していません。 
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画像をパソコンに取り込む 


I 画面の表示は、ご使用のパソコンの 0 S によって異なります。 I 

1 


1 Windows をご使用の場合 


Macintosh をご使用の場合は R 177 をご覧ください。 


画像をパソコンに取り込むには、し U 下の2種類の方法びあります。 

7 DL -10 などの画像取り込みソフトウェアを使用して、画像を 
取り込む （惕 = P .173) 

DL -10 を使用するには、付属の 〔 D - ROM からソフトウェアをインス 
トールしておくお要びあります （ o ^ R 168)。 

1 DL -10 などの画像取り込みソフトウェアを使用せずに画像を 
取り込む （惕 = P .174) 

td ま意 - 

Windows 98 、 Windows % SE には本カメラから画像を取り込めませ 
ん。カード U —ダーを使用して、メモ U —カードから画像をコピーし 
てください ( o ：^ R 174 )o 

d メモ - 

画像をパソコンに取り込む方法の詳細については、 〔 D - ROM に収めら 
れている『使用説明書（ソフトウェア編)』を参照してください。『使 
用説明書（ソフトウェア編)』の表示ち法については、 R 167 を参照し 
て < ださい。 
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付属の CD - ROM を使うためには、似下の環境び必要です。 

ご使用のパソコンやパソコンの説明書などで、ご確認ください。 


対応 0 S 

Windows 2000 Professional Service Pack 4 (日本 
語赋 

Windows XP Home Edition Service Pack 3 (日本 
語版 ） /Professional Service Pack 3 (日本語版） 

Windows Vista Service Pack 1 (日本語版） 

CPU 

Windows 2000 /Windows XP : Pentium ® m 
500 MHzJ^Lb 

Windows Vista : Pentium ® m IGHzi ^ U 上 

メモ U — 

Windows 2000 /Windows XP : 256 MB 上 

Windows Vista : 512 MBi ^ U 上 

インス1-ール時の八一 
ドディスクの空さ容量 

160 MBiU 上 

ディスプレイの解像度 

1024 X 768ドットし U 上 

ディスプレイの表示色 

65000色上 

CD - ROM ドライブ 

上記パソコン本体で使用可能な CD - ROM ドライブ 

USB ポート 

上記パソコン本体で使用可能な USB ポート 


口 注局 - 

. 64ビット版には対応していません。 

• Windows 98 、 Windows 98 SE、Windows Me には対応していません。 
. OS をアップグレードしたパソコンの場合、正常に USB 機能び動作 
しないことびあるため、サポート対象外となります。 

. 0 S のシステム環境の変化やヴービスパックなどのノ くージヨンによ 
り、正しく動作しないことびあります。 

-拡張機能 （ PCI バスなど）を利用して増設した USB ポートへの接続 
はヴポートでさません。 

- HU 目などの他の USB 機器との組合せで使用した場合、正しく動作 
しないことびあります。 

-動画などの大さなファイルを扱ラ場合は、より大さなメモ U —環境 
で利用することをお勧めします。 


付属の CD - ROM を ffi うために必要な援境 
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付属の 〔 D - ROM をパソコンにセツトする 
と、インス!-ーラー画面び自動的に表示 
されます。 


項目名 

内容 

参照先 

ソフトウエアのインス 

I -- ル 

パソコンで画像の一括取り込みや編集を 
行ラとさに必要なソフトウェアを一括で 
インス I -ールでさます。 

R 167 

使用説明書（ソフトウェ 
ァ編）を見る 

『使用説明書（ソフトウェア編)』 ( PDF ) 
を表示でさます。 

R 167 

CD - ROM の内容を見る 

付属の CD - ROM 内のファイルー覧を表示 
でさます。 

R 167 

RICOH ホームページへ 

U コーのホームページを表示でさます。* 

- 

R に 0 H デジタルカメラ 
ホームページへ 

U コーのデジタルカメラのホームページ 
を表示でさます。> 

— 

お客様登録-変更 

リコーのお客様登録のホームぺージを表 
示でさます。* 

— 


* インターネットに接続でさる環境び必要です。 


^ が W" 






CD - ROM の憤ぶ 
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をフトウエアのインス!ル （屈 =P.168) 


切下のソフトウエアびインス I -ールされます。 


ソフトウエア名 

説明 

DL -10 

Irodio Photo & 
Video Studio 

画像をノ くソコンに一括取り込みします。 

撮影した画像を閲覧-管理-編集でさます。 

USB ドライバー 

WIA ドライバー 

リコーの過去機種と Windows 98 /Windows 98 SE / 
Windows Me/Windows 2000を接続するときに使い 
ます。本カメラでは使用しません。 

U コーの過去機種と Windows X P/Windows Vista を 
接続するとさに使います。本カメラでは使用しません。 


なメ f - 

Irodio Photo & Video Studio の使い方については 、 Irodio Photo & 
Video Studio のヘルプを参照してください。 

Irodio Photo & Video Studio についての最新の情報は、株式会社ピク 
セラのホームぺージ （ h 订 p :// www . pixela . co . jp / oem / irodio / j / i 「 odio _ 
digitalphotO - Videostudio /) を参照してください。 


CD - ROM 内の『使用説明書（ソフトウェア編)』 （ PDF ファイル）を 
表7]\しま 9— 。 

表示するには Acrobat Reader または Adobe Reader び必要です。 
Acrobat Reader または Adobe Reader びインストールされていない 
場合は 、 Adobe Reader をインス!ルしてください（屈 = P .171)。 


rCD-ROM の内容を見る_ ] 

CD - ROM 内のフオルタ'やファイルを確認でさます。 

CD - ROM には、[ソフトウェアのインス!ル]をク U ックしてイン 
ス I ルされるソフトウェア切外に 、 Adobe Reader び収められてい 
ます。インス!-ール方法は、 R 171 を参照してください。 

「Irodio Photo & Video Studio 」 フオルタ'内の Irodio Photo &Video 
Studio.exe をダブルク U ックすると 、 Irodio Photo & VideoStudio の 
みをインス I -ールでさます。 


西?用説明書（ソフトウェア編）を見る 
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Q 注 忌 - 

-カメラとパソコンを USB ケーブルで接続した状態でインス I -ールし 
ないで < ださい。 

• D 〔 Software では、従来機種に付属していた Caplio Software とは 
ソフトウエアの名称び！; TF のように異なります。 


し aplio Software 

DC Software 

RICOH Gate La 

DL -10 

し aplio Viewer 

DU -10^ 

し aplio server 

SR -10* 

Caplio Setting 

ST -10* 


本カメラでは使用しません。 


従来機種のソフトウェアびインス!-ールされている場合は、インス 
I -ール時にメッセージび表示されます。この場合はメッセージに従っ 
て従来機種のソフトウェアをアンインス I -ールしてからインス I -一 
ルしてください。 

Caplio Viewer、Caplio Server、Caplio Se 订 ing びインストールされ 
ていた場合は、上記のソフトウェアに置さ換わり、これまでと同様 
にお使いいただけます。 

メッセージび表示される前に従来機種のソフトウェアをアンインス 
I -ールした場合は、新しいソフトウェアをインス I -ールしてち 
DU -10、 SR -10、 ST -10 はインストールされません（アンインス!-一 
ルち法囑=の72)。 

従来機種のソフトウェアをアンインス I ルすると、 R に 0 H Gate La 
または DL -10 の[オプション設定]の設定内容び解除される場合び 
あります。 

管理者権限をもったユーヴーアカウントでインストールしてください。 
DL -10 はネットワーク環境には対応していません。スタンドア□一 
ンとしてご使用ください。 


画像の一括取り込みや編集を行うためのソフトウエアを 
インストールずる 
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ここでは Windows XP の画面例を使用しています。 

7パソコンの CD-ROM ドライブに付 

属の CD-ROM をセットする 
Windows Vista なかの OS の場合 

.パソコンの画面に、自動的にインス 
トーラー画面び表示されます。 

Windows Vista の場合 

-自動再生画面び表示されます。 

.[ Autorun . exe の実行]を選択してください。パソコンの画面に、自 
動的にインス I -ーラー画面び表示されます。 

2 [ソフトウェアのインス!ル]をクリックする 
Windows Vista なかの OS の場合 
-[設定言語の選択]画面び表示されます。 

Windows Vista の場合 

. ユーヴーアカウント制御の確認画面び表示されます。 

. コンピュータへのアクセス要求の[許可]を選択してください。[設 
定言語の選択]画面び表示されます。 

3言語を選択し、 [0 K ] をクリックする 

• に〔 Software 用の InstallShield Wizard へようこそ]画面び表示さ 
れます。 


4 [次へ]をクリックする 

-[インス!-ール先の選択]画面び表示 
されます。 


5インストール先を確認して[次へ] 

をクリックする 

-[プ□グラムフォルダの選択]画面び 
表示されます。 
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6 プ□グラムフォルダを確認して[次へ]をクリックする 
•続けて Irodio Photo & Video Studio 
のインストーラび起動します。画面の 
指示に従ってインス I -ールしてくださ 
し、。パソコンによっては、次の画面び 
表示されるまでに時間びかかる場合び 
あります。 


. すべてのインス I -ールび完了すると、 
インストール完了のダイア□グび表示 
されます。 

7 [完了]をクリックする 


8 再起動を促すメッセージび表示された5、[はい、今すぐコン 
ピュータを再起動します。]を選択して、[完了]をクリック 
する 

. パソコンび再起動します。 

-再起動後に Windows セキュリティの重要な警告画面び表示されます。 

9 DL -10 の[ブ□ックを解除する]ボタンをクリックする 

なメモ- 

インス I -ールしたソフトウエアをパソコンから削除（アンインス I -一 
ル）できます（煩 = R 172)。 


Adobe Reader をインストールする 


Adobe Reader は、『使用説明書（ソフトウェア編)』を読むために必 
要なソフトウェアです。すでにインス!-ールされている場合には、イ 
ンス I -ールする必要はありません。 

Q ま意 - 

• カメラとパソコンを USB ケーブルで接続した状態でインス I -ールし 
ないで < ださい。 

-管理者権限をもったユーヴーアカウントでインストールしてください。 
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2 

3 

4 


パソコンの CD - ROM ドライブに付 
属の CD - ROM をセットする 
Windows Vista なかの OS の場合 

.パソコンの画面に、自動的にインス 
トーラー画面び表示されます。 

Windows Vista の場さ 

. 自動再生画面び表示されます。 

.[ Autorun . exe の実行]を選択してください。パソコンの画面に、自 
動的にインストーラー画面び表示されます。 

に D - ROM の内容を見る]をクリックする 

. CD - ROM 内のファイルー覧び表示されます。 

[Adobe Reader ] フォルダ〉 [ Japanese ] フォルダ〉 
[ AdbeRdr 910 Ja _ JP ] ( AdbeRdr 910 ia _ JP . exe ) をダブル 
クリックする 

.Windows Vista をご使用の場合、ユーヴーアカウント制御の確認画 
面び表示されます。[続行]を選択してください。 

表示されるメッセージにしたがってインス I -ールする 


な メモ- 


Adobe Reader については 、 Adobe Reader のヘルプを参照してく 
ださい。 

Adobe Reader 9.1 をインストールするためには 、 Microsoft Internet 
Explorer 6.0、 6.0 (Service Pack 1)、または 7.0、8.0 、Firefox 2.0 ま 
たは 3.0 び必要です 。 Microsoft Update より入手可能です。 

Adobe Reader 9.1 をインストールするためには 、 MSI (Microsoft 
Windows Installer ) 3.1 上び必要です 。 Microsoft Update より入 
手可能です。 
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ソフトウェアを削除（アンインストール）する 


b 迂忌 - 

. 管理者権限ををったユーヴーアカウントでアンインストールしてく 
ださい。 

. 他のソフトウエアを終了してからアンインス I -ールしてください。 


I DC software i 

#タスクバーの[スタート]をクリックし、[設定]-[コント □- 
ルパネル ] (Windows XP、Windows Vis ねの場合は[コン 
卜□ールパネル])を選択する 

Z [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコン （Windows XP の場合 
は[プ□グラムの追加と削除]アイコン）をダブルクリックする 

ク [ DCSoftware ] を選択し、[変更と削除]をクリックする 

4 ファイル削除のメッセージを確認し、 [0 K ] をクリックする 

-[共有ファイルの検出]ダイア□グび表示されます。 

ク[はい]をクリックする 

6 -削除び始まります。完了したらウインドウを閉じてください。 


質 I Irodio Photo & Video StuaFo_| 

タスクバーの[スタート]をクリックし、[設定]-[コント □- 
ルパネル ] (Windows XP、Windows Vis ねの場合は[コン 
卜□ールパネル])を選択する 

[アプリケーシヨンの追加と削除]アイコン （Windows XP の場合 
は[プ□グラムの追加と削除]アイコン）をダブルクリックする 

[Irodio Photo & Video Studio ] を選択し、[変更と削除]を 
クリックする 

ファイル削除のメッセージを確認し、 [0 K ] をクリックする 

-削除び始まります。完了したらウインドウを閉じてください。 

パソコンを再起動する 


1豕 m 

を7 

パ * 

ソ 

□ 

ン 

にブ 
取乂 

D 

込 

む3 


4 
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DL-10 を ffi 用して画像を一巧取り込みする 


ソフトウエアをパソコンにインス I -ールしてから、カメラとパソコン 
を接続します。 

7カメラの電源びオフになっていることを確認する 

2 付属の USB ケーブルをパソコンの 
USB ポートに接続する 


3 USB ケーブルをカメラの USB 端子 
に接続する 

. カメラの電源びオンになります。 

. DL -10 び起動して、自動的に画像の転 
送び開始されます。 

. DL -10 は[マイドキュメント]フオルダの中に自動的にに igi ね I 
Camera ] フオルダを作成します。取り込んだ画像は、撮影日ごとの 
フオルダに入れてに igi ね I Camera ] フオルダ内に保存されます 
に aplio Software を使用していた場合は、引き続きに aplio ] フオ 
ルダ内に保存されます)。あらかじめカメラで正しい曰時を設定して 
から撮影してください。 

4画像の転送が終了した5、カメラとパソコンの接続を解除す 
る傾 P .176) 

d メモ - 

画像の転送び始まらない場合は、下の操作をお試しください。 

• DL -10 のウィンドウの瓶存]ボタンをクリックする 
-パソコンを再起動して1〜4の操作をちう一度行う 
. DL -10 の[オプション設定]ダイア□グボックスで [ USB 接続時、 
自動保存を行ラ]にチェックマークび付いているか確認する 
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B 注意 - 

. USB ケーブルは無理に差し込まないでください。 

- US 目ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないで<ださい。 
. USB ケーブルの使用中は、 USB ケーブルを持ったままカメラを動か 
さないで < ださい。 


DL -10 を ffi 用せずに画像を取り込む 


ソフトウェアを使用せずに、カメラからパソコンに画像を取り込みます。 


2 

3 


カメラの電源びオフになっていることを確認する 
付属の USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続する 


4 


RICOHDCX 


DCIM 


USB ケーブルをカメラの USB 端テ 

に接続する 

. カメラの電源びオンになります。 

. 準備び終わると、[マイコンピュータ] 

にドライブとして表示されます。 

表示されたドライブか5、任 

意の場所にファイルをコピー 

する 

-ドライブのフォルダ構成はち図 
のようになつています。 

. メモ IJ ーカードびセツトされて 
いるとさはメモ IJ 一力ードの 
ファイル、セツトされていない 
とさは内蔵メモ U —のファイル 
び表示されます。 

-内蔵メモ U —の内容び表示されているとさは、 
[ RICOHDCI ] になります。 


I RICOHDCX (0：) 


Windows XP での表示例 


100RICOH 

RIMG0001.jpg 

RIMG0002.jpg 


Windows XP での表示例 


ドライブ名は 


の * ，モち_ 




画像の取り込み中は電源をオフにしたり US 目ケーブルを抜いたりし 
ないで < ださい。 

取り込み先に同じファイル名のファイルびある場合は、上書さされ 
ます。 
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V メモリーカードか 5 画像を取り込む - 

PC カードス□ットやカード U —ダーを使って、メモ U —カードからパ 
ソコンへ画像を取り込めます。 

メモ U —力ードには、図のような階層で画像び記録されています。 

口 DCIM 

^ 1100 RICOH 

RIMG0001.jpg' 

RlMGOOOZ.jpg ^ ー ノ,, 

■画像ファイル 

Windows XP での表示例 

タカ— ドリ —夕’一- 

パソコンに接続して、カードの内容を読み取るための機器です。メモ 
U —力ードアダプタータイプの他に、各種のカードに対応したカード' 
U —ダーびあ0ます。 

Q 注意 - 

カメラやカード U —ダーをパソコンに接続し、メモ U —力ード内の画 
像を直接パソコンで表示-編集-保存などした場合、その画像びカメ 
ラで再生でさなくなることびあります。表示-編集-保存などは、画 
像をパソコンに取り込んだ後に行ってください。 
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カメラとパソコンの接続を解除する 


カメラとパソコンの接続を解除する場合は、似下のように操作してく 
ださい（表示は Windows XP の例です。他の 0 S では用語やアイコン 
び異なりますび、操作は同じです)。 

1 タスクバーのち端にある「ハードウエ p[^16：49 

アの安全な取り外し」アイコンをクリッ --- ' 

クする 

2 [USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ （E:)* を安全に取 
り外します]を選択してクリックする 

* ドライブの表示は、ご使用のパソコンによって異なります。 

3 USB ケーブルを取り外す 

な メモ - 

-接続を解除しないで US 目ケーブルを外すと、デバイスの取り外しの 
警告画面び表示される場合びあ0ます。必ず接続を解除してから 
USB ケーブルを取り外してください。 

-画像の転送中に USB ケーブルを外さないでください。必ず転送終了 
を確認し、接続を解除してからケーブ j レを取り外してください。 
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l^acintosh をご使用の場合 

Windows をご使用の場合は R 164 をご覧くださし、 

本カメラは、 iU 下の 0 S に対応しています。 

- Mac 0 S 9.0 〜 9.2.2 
- Mac OSX 10.1.2 〜 10.5.6 


画像をパソコンに取り込む 


7 カメラの電源びオフになっていることを確認する 

2 付属の USB ケーブルをパソコンの 
USB ポートに接続する 


3 USB ケーブルをカメラの USB 端子 
に接続する 

. カメラの電源びオンになります。 

-準備び終わると、デスクトップにドラ 
イブとして表示されます。 
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4 表示されたドライブか5、任意 
の場所にファイルをコピーする 


U 


RICOHDCX 


DCIM 


▼ 


100RICOH 

RIMG0001.jpg 

RIMG0002.jpg 


. ドライブのフォルダ構成はちの図 
のよラになっています。 

• メモリーカードびセットされてい 
るとさはメモ IJ 一力ードのファイ 
ル、セットされていないとさは内 . 

蔵メモ IJ 一のファイルび表示されます。 

-内蔵メモ U —の内容び表示されているとさは、ドライブ名は 
[ RICOHDCI ] になります。 

B ま意 - 

.USB ケーブルは無理に差し込まないでください。 

- US 目ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないで<ださい。 
. US 目ケーブルの使用中は、 USB ケーブルを持ったままカメラを動か 
さないで < ださい。 
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カメラとパソコンの接続を解除する 


7 表示されたドライブまたはボリュームのアイコンを「ゴミ箱」 

アイコンにドラッグアンドド□ップする 

-管理者パスワードを要求する画面び表示された場合は、パスワード 
を入力します。 

2 USB ケーブルを取り外す 

な メモ - 

. MacOS 9 の場合は[特別]メニューで、 MacOSX の場合はロァ 
イル]メニューで[取り出し]を選択してを接続を解除でさます。 

-接続を解除しないで US 目ケーブルを外すと、デバイスの取り外しの 
警告画面び表示される場合びあ0ます。必ず接続を解除してから 
USB ケーブルを取り外してください。 

-画像の転送中に USB ケーブルを外さないでください。必ず転送終了 
を確認し、接続を解除してからケーブルを取り外して<ださい。 

. Macintosh に接続すると、メモリーカードに 「 FINDER . DAT 」 
「. DS _ Sto 「 e 」 ファイルび書き込まれる場合びあり、カメラでは[表 
示でさないファイルです。]と表示されます。このファイルはメモリー 
カードから消去してを問題ありません。 


画像をパソ n ンに取り込む 
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7 付録 



1お困りのときは 


エラーメッセー ジが表示された6 1 

画像 モニターにエラーメッセージび 表示されたとさは、似下の方法で 
対処してください。 

エラーメッセージ 

原因と対応ち法 

参照先 

カードを入れてくださ 
い。 

カードびセットされていません。カードをセットし 
て < ださい。 

R 19 

セットアップメニュー 
から日付を設定してく 
ださい。 

曰付び設定されていません。日付を設定して<ださ 
い。 

R 22 

FILE NUMBER OVER 

ファイルま号の制限を超えています。他のカードを 
ご使用ください。 

R 162 

表示でさないファイル 
です。 

カメラでは表示でさないファイルです。パソコンな 
どでファイルを確認し、ファイルを削除してくださ 
い。 


容量不足です。コピー 
しますか。 

カードの容量び不足しているため、すべてのファイ 
ルをコピーでさません。他のカードをご使用くださ 
い。 

R 20 

プ□テクトされていま 
す。 

プ□テクトされたファイルを削除しようとしていま 
す。 

R 109 

カードび書さ込み禁止 
です。 

カードび 「 LOCK (書さ込み禁止)」されています。□ッ 
クを解除してください。 

R 20 

プ U ント設定でさない 
7 ファイルです。 

プ U ント設定でさないファイル（動画など）です。 

— 

容量不足です。 

付 

ファイルを記録でをません。ファイルを削除するか、 
空さ容量を確保してください。 

P .39 

R 149 

録 

画像のプ U ント指定枚数び制限を超えています。ど 
れか画像を選択し、枚数を0にしてください。 

R 129 

内蔵メモ U —を初期化 
してください。 

内蔵メモ U —を初期化する必要びあります。 

R 149 

カードを初期化してく 
ださい。 

カードび初期化されていません。本カメラでカード 
を初期化してください。 

R 149 

使用でさないカードで 
す。 

再度初期化し直してください。それでちエラーメッ 
セージび表示されるとをは、カードの異常び考えら 
れます。そのカードを使用しないでください。 

R 149 

メモ1」一書さ込み中 

ファイルをメモ U — に書さ込んでいます。書さ込み 
び終わるまでお待ちください。 

— 

ファイルびありません。 

再生でさるファイルびありません。 

- 

記録でをません。 

記録可能枚数び0になりました。他のカードや内蔵 
メモリーに切り替えてください。 

R 20 
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カメラ本体のトラブル 


電源 


症状 

原因 

処置 

参照先 

電源び入らない。 

電池びセットされていな 
い。または消耗している。 

U チャージャブルバッテ 
U —を正しくセットする。 
または充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使 ラ。 
使用可能な乾電池 
(煩 = P .17) 使用時は新品電 
池に交換する。 

R 16 

R 18 

R 196 

使用でさない電池を使用し 
ている。 

専用の U チャージャブル 
バッテリー、または使用可 
能な乾電池（煩 = R 17) を 
使ラ。 

R 17 

AC アダプターび正しく接 
続されていない。 

正し <接続し直す。 

R 196 

電池の方向び違ラ。 

正しくセットする。 

R 18 

電源び途中で切れ 

何の操作ちしないで放置し 
たので、オートパワーオフ 
び働いた。 

電源を再投入する。 

R 21 

電池び消耗している。 

1」チャージャブルバッテ 
U —を充電するか、 AC ア 
ダプターを使ラ。使用可能 
な乾電池（煩 = P .17) 使用 
時は新品電池に交換する。 

R 16 

R 18 

R 196 

使用でさない電池を使用し 
ている。 

専用の U チャージャブル 
バッテリー、または使用可 
能な乾電池（煩 = R 17) を 
使ラ。 

R 17 

電源びオフにならな 
い。 

カメラの誤作動。 

電池をセットしなおす 。 AC 
アダプター使用時には接続 
しなおす。 

R 18 

R 196 

充分に残量のある電 
池なのに、残量び少 
ない電池マークび表 
示される。または電 
源びオフになる。 

使用でさない電池を使用し 
ている。 

専用の U チャージャブル 
バッテリー、または使用可 
能な乾電池（煩 = R 17) を 
使ラ。 

R 17 

バッテ U —を充電で 
さない。 

バッテ U —の寿命。 

新しいバッテ U —に交換す 
る。 

R 18 

電池の消耗び早い。 

温度び極端に低いところや 
高いところで使用してい 



暗い屋内などの撮影で、フ 
ラッシュ発光回数び多い。 

— 

— 
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撮露 


症状 

原因 

処置 

参照先 

シャッターボタンを 
押してち撮影でさな 
い。 

電池び消耗している。 

U チャージャブルバッテ 
U —を充電するか、 AC ア 
ダプターを使ラ。使用可能 
な乾電池（煩 = R 17) 使用 
時は新品電池に交換する。 

R 16 

R 18 

R 196 

電源び入っていない。また 
は撮影モードになっていな 
い。 

POWER (電源）ボタンを 
押して、電源をオンにする。 
または囚（再生）ボタンを 
押して撮影モードにする。 

R 21 

P .35 

再生モードになっている。 

囚ボタンを巧して撮影 
モードにする。 

P .35 

シャッターボタンを巧し 
さっていない。 

シャッターボタンを押しさ 
る。 

R 24 

メモ U —カードび初期化さ 
れていない。 

初期化する。 

R 149 

メモ U —カードに空さ容量 
びない。 

不要なファイルを削除する 
か、新しいカードをセット 
する。 

R 19 

P .39 

メモ U —力ードの寿命。 

新しいカードをセットする。 

R 19 

フラッシュび充電中。 

オートフォーカス/フラツ 
シュランプの点滅び終了す 
るまで待つ。 

P .30 

メモ U - 力ードび 「 LOCK 」 
されている。 

FLOCK (書き込み禁止）」 
を解除する。 

R 20 

メモ U —カードの接触面び 
巧れている。 

乾いた柔らかい巧でおさ取 
る。 

— 

撮影画像を確認でさ 
ない。 

画像確認時間び短い。 

画像確認時間を長くする。 

R 153 

画像モニターに映ら 
ない。 

電源び入っていない。また 
は画像モニターび暗い。 

電源を入れる。または画像 
モニターの明るさを調整す 
る。 

R 21 

R 150 

画像モニターびオフになっ 
ている。 

DISR ボタンを巧して、画 
像モニターをオンにする。 

R 42 

ビデオケーブル / AV ケー 
ブルをさした状態になって 
いる。 

ビデオケーブル / AV ケー 
スレを抜く。 

R 123 

才ートフォーカスな 
のにピントび合わな 
い。 

レンズび巧れている。 

乾いた柔らかい巧でされい 
に拭さ取る。 

R 202 

被写体び撮影範囲枠の中央 
にない。 

フォーカス□ックで撮影す 
る。 

R 26 

ピントの合いにくい被写体 
である。 

フォーカス□ツク、または 
マニュアルフォーカスで撮 
影する。 

R 26 

R 69 

被写体との距離び近すぎ 
る。 

マク□モードで撮影する。 
または、被写体から離れて 
撮影する。 

R 29 
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フラッシュびポップアップ 
していない。 


ら OPEN (フラッシュオー 
プン）スイッチを下側にス 
ライドさせて、フラッシュ 
をポップアップさせる。 


P .30 


フラッシュカバーび完全に 
上びっていない。 


フラッシュカバーを手で巧 
さえたり、覆ったりしない 
よラに注意する。 


P .30 


フラッシュび発光禁止にな 
るな下の機能を選択してい 

-オートブラケット、ホワ 
イトバランスブラケッ 
卜、カラーブラケット 
• 連与 t — 卜 
. 動画モード 

-ダイナ三ックレンジダブ 
ルシヨットモード 


フラッシュを発光して撮影 
したい場合は、設定やモー 
ドを変更する。 


P .30 

R 54 

R 80 

R 83 

R 84 

R 85 

R 121 


フラッシュび発光禁止に 
なつている。 


フラッシュをポップアップ 
させる。ら（フラッシュ）ボ 
タンで発光禁止を解除する。 


P .30 


電池び消耗している。 


1」チャージャブ ルバ ッテ 
U —を充電するか、必要に 
応じて AC アダプターを使 
ラ。使用可能な乾電池 
(煩 = P .17) 使用時は新品電 
池に交換する。 


R 16 

R 18 

R 196 


フラッシュび発光し 
たのに画像び暗い。 


被写体までの距離び約 


被写体に近づいて撮影す 


3.0 m • Ul 上離れている。 

る。 


黒っぽい被写体である。 

フラッシュの光量を調節す 
る。 

R 87 

フラッシュの光量び適切で 

フラッシュの光量を調節す 

R 87 

ない。 

る。 


フラッシュカバーび完全に 

フラッシュカバーを手で巧 

P .30 

上びっていない。 

さえたり、覆ったりしない 



よラにを意する。 


P .30 


症状 


原因 


処置 


参照先 


手ブレになる。 


シャッターボタンを巧した 
ときに、構えたカメラび動 
いた。 


両肘を身体につけて構える。 
王脚を使用する。 


R 23 


薄暗い場所（室内など）で 
の撮影時には、シャッター 
スピードび遅くなり、手ブ 
レしやすくなる。 


タフツソユを使用すな。 
ISO 感度を上げる。 


P .30 

R 100 


しッな 
光ラキ」 
発フで 
びはび 
ユた電 
シま充 
ッ。の 

ラ3ユ〇 

フなシい 
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症状 

原因 

処置 

参照先 

画像び明るすぎる。 

フラッシュの光量び適切で 
ない。 

フラッシュの光量を調整す 

被写体から少し離れて撮影 
する。 

被写体に照明などを当てて 
フラッシュを発光しないで 
撮影する。 

R 87 

露出びオーバーしている。 

露出補正を行ラ。 

露光時間を短 < 設定する。 

R 93 

R 50 

画像モニターの明るさび適 
切でない。 

画像モニターの明るさを調 
整する。 

R 150 

画像び暗すぎる。 

暗いところを発光禁止で撮 
影している。 

フラッシュをポップアップ 
させる。ら（フラッシュ） 
ボタンで発光禁止を解除す 
る。 

P .30 

露出び不足している。 

露出補正を行ラ。 

露光時間を長 < 設定する。 

R 93 

R 50 

画像モニターの明るさび適 
切でない。 

画像モニターの明るさを調 
整する。 

R 150 

画像び自然な色合い 
にならない。 

オートホワイトバランスの 
調整しにくい状況で撮影し 
ている。 

被写体に白色系のちのを入 
れて撮影する。またはホワ 
イトバランスモードを 
[ AUTO ] な外にする。 

R 94 

曰付などの記録情報 
び表示されない。 

画面表示が、表示なしに 
なっている。 

DISR ボタンを巧して表示 
を切り替える。 

R 42 

AF 動作中、画像モニ 
ターの明るさび変化 
する。 

オートフォーカス範囲と周 
囲の明るさび異なるとさ、 
または暗いところで使用し 
ている。 

故障ではありません。 


縦に尾を引いた画像 

明るい被写体を写してい 
る。 

ス三ア現象といい、故障で 
はありません。 

— 

水平インジケーター 
び表示されない。 

[水準器設定]を [ OFF ] 
または[音のみ]に設定し 
ている。 

[水準器設定]を[表示のみ] 
または[表示+音]に設定 
する。 

P .33 

画面表示びマーク表示また 
はヒストグラム表示外に 
なっている。 

DISR ボタンを巧して、マー 
ク表示またはヒストグラム 
表示に切り替える。 

R 42 

カメラび上下逆さま 
(シャッターボタンび下向 
を）になっている。 

カメラを正しく構える。 


水平インジケーター 
の目盛りび中央を指 
している、または水 
準器音び鳴っている 
状態で撮影したの 
に、画像び傾いてい 

柔り物に柔っているなど、 
動いている状態で撮影して 
いる。 

停止している状態で撮影す 
る。 


被写体自体び傾いている。 

被写体を確認する。 
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再生/削除 


症状 

原因 

処置 

参照先 

再生でさない。また 
は再生画面び出な 
い。 

再生モードになっていな 
い。 

囚（再生）ボタンを巧す。 

P .35 

ビデオケーブル / AV ケー 
ブルび正し<接続されてい 
ない。 

正し <接続し直す。 

R 123 

[ビデオち式]の設定び間 
違っている。 

正しい方式を設定する。 

R 163 

メモ U —カードび再 
生でさない。または 
再生画面び出ない。 

メモ U —カードびセットさ 
れていない。または画像び 
記録されていないメモ U — 
カードをセットした。 

記録済みのカードをセット 
する。 

R 19 

本カメラで初期化していない 
メモ1」ーカードを再生した。 

本カメラで初期化し、記録 
したカードをセットする。 

R 19 

R 149 

正常に記録されていないメ 
モ U —カードを再生した。 

正常に記録されているカー 
ドをセットする。 

— 

メモ1」ーカードの接触面び 
巧れている。 

乾いた柔らかい巧でおさ取 
る。 

— 

使用中のメモ1」ーカードに 
異常びある。 

記録済みの別のカードを再 
生する。異常びなければ力 
メラは正常です。カードの 
異常び考えられるため、そ 
のカードを使用しないでく 
ださい。 


画面び消えた。 

電池び消耗している。 

1」チャージャブ ルバ ッテ 
U —を充電するか、必要に 
応じて AC アダプターを使 
ラ。使用可能な乾電池 
(煩 = P .17) 使用時は新品電 
池に交換する。 

R 16 

R 18 

R 196 

何の操作ちしないで放置し 
たので、オートパワーオフ 
び働いた。 

電源を再投入する。 

R 21 

ファイルを削除でさ 
ない。 

プ□テクトび設定されてい 
る。 

プ□テクトを解除する。 

R 109 

メモ U - 力ードび 「 LOCK 」 
されている。 

FLOCK (書き込み禁止）」 
を解除する。 

R 20 

メモ U —力ードを初 
期化でをない。 

メモ U - 力ードび 「 LOCK 」 
されている。 

FLOCK (書き込み禁止）」 
を解除する。 

R 20 
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その化 


症状 

原因 

処置 

参照先 

メモ U —カードび入 
らない。 

挿入ち向び違ラ。 

正しくセットする。 

R 19 

カメラのボタンを操 
作してち作動しな 
い。 

電池び消耗している。 

U チャージャブルバッテ 
U —を充電するか、必要に 
応じて AC アダプターを使 
ラ。使用可能な乾電池 
(煩 = P .17) 使用時は新品電 
池に交換する。 

R 16 

R 18 

R 196 

カメラの誤作動。 

POWER (電源）ボタンを 
押して、いったん電源を才 
フにし、再度 POWER ボタ 
ンを押して、電源をオンに 
する。 

R 21 

電池をセットしなおす。 AC 
アダプター使用時には接続 
しなおす。 

R 18 

R 196 

曰付び正しくない。 

正しい日付-時刻び設定さ 
れていない。 

正しい曰付-時刻を設定す 
る。 

R 163 

設定した曰付び消え 
てしまった。 

電池を抜いてしまった。 

電池を取り出した状態び約 

1週間な上続くと、日付び 
U セットされるので、再度、 
設定し直す。 

R 163 

オートパワーオフび 
働かない。 

オートパワーオフび [ OFF ] 
になっている。 

オートパワーオフの時間を 
設定する。 

R 151 

警告音び鳴らない。 

消音び設定されている。 

[操作音音量設定]で音量 
なしな外を設定する。 

R 152 

テレビに映らない。 

[ビデオち式]の設定び間 
違っている。 

正しい方式を設定する。 

R 163 

ケーブルび接続されていな 
い。 

ケーブルを正しく接続しな 
おす。 

R 123 

出力先のビデオ入出カス 
イッチの設定び間違ってい 

出力先のビデオ入出カス 
イッチび正しいか確認す 
る。 
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[ア / パソコンのトラブル 


ソフトウェアについては、『使用説明書（ソフトウェア編)』 （ PDF ファ 
イル）をご覧ください。 


Windows XP Service Pack3、Windows Vista Service 
Packi での警告メッセージについて _ 

Windows XP Service Packs または Windows Vista Service Packi びイン 
ス I -ールされたパソコンで、弊社デジタルカメラ用ソフトの使用時（ソ 
フト起動時、 USB 接続時）などに似下の警告メッセージび表示される場 
合びあります。似下を参考にしてください。 


ここでは Windows XP の画面例を使用しています。 


警告メッセージび表おされた場合 

名前、発行元を確認し[ブ□ックを解除 
する]ボタンをク IJ ックしてください。 


Q ;ミ意 

プ□グラムの名前や発行元にむ当たりび無い場合、ウイルスプ□グラ 
ムである可能性びありますので[ブ□ックする]をク U ックしてくだ 
さい。ブ□ックすると、そのプ□グラムによる外部からの接続び利用 
でさな< な0ます。 

[ ブ □ ックする]ボタンをクリックした場合 

Windows ファイアウオールの設定を確認します。 

7 [スタート]一[コント□-ルパネル]の順にクリックする 

2 [ Windows ファイアウオール]を 
ダブルクリックする 

- [ Windows ファイアウオール]びない 
場合はウィンドウ左上の[クラシック 
表示に切り替える]をク U ックしてく 
ださい。 
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[例外]タブをクリックする 

[プ□グラムおよびサービス]内で 
[ DL -10] にチェックを入れる 

[0 K ] ボタンをクリックする 


m iwbi 

頂 





I い 


4 " I ク，.か il 


[ をで確認する]ボタンをクリックした場合 

プ□グラムを起動するたびに、 [ Windows セキユ U テイの重要な警告] 
ウインドウび表示されるので、その際に[ブ□ックを解除する]を選 
択でさます。 


J 4 5 
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I 主が ± 様 


カメラ部有効画素数 

約1000万画素 

撮像素子 

1/1 .7 型 CCD (総画素数約1040万画素） 

レンズ 

焦点距離 

6.0 mm (35 mm 換算値28 mm ) 


F 値 

F 1.9 〜 F 9 

(才ート撮影モードで F 8.0 〜 F 11 表示のとを、絞りと ND 
フィルターを併用して露出制御） 


撮影距離範囲 

約 30 cm 〜〇〇 (レンズ先端から） 



約 1.0 cm 〜〇〇 (マク□撮影時、レンズ先端から） 


レンズ構成 

6群8枚（非球面レンズ2面2枚） 

ズーム倍率 

デジタルズーム 4.0 倍、オート U サイズズーム約 5.7 倍（画 
像は VGA ) 

フオーカスモード 

マルチ AF に CD 方式）/スポット AF に CD 方式）/マニュ 
アルフォーカス/スナップ/〇〇 (フォーカス□ック 、 AF 
補助光あり） 

シャツター 
ス ピー ド 

静止画 

180秒、120秒、60秒、30秒、15秒、13秒、10秒、8秒、 

6秒、、5秒、、4秒、、 3.2 秒、、 2.5 秒、、2秒、、 1.6 秒、、 1.3 秒、、 

1〜1/2000秒（撮影モード、フラッシュモードにより 
シャッタースピードの上限と下限び変わります。） 


動画 

1/3日〜1/2000秒 

露出制御 

測光モード 

マルチ （256 分割）/中央重点測光/スポット測光 ( TTL - 
CCD 測光式 、 AE □ック可能） 


露出制御モー 
ド' 

プ□グラム AE 、 絞り優先 AE 、 マニュアル露出、シャッター 
優先 AE 


露出補正 

マニュアル補正 （+2.0 〜 -2.0 EV 1/3 EV ステップ)、才一 
ト ブラ ケッ 卜機能 （-0.5 EV 、 ±0、 +0.5 EV /-0.3 EV 、 
±0、 +0.3 EV ) 

ISO 感度（標準出力感度） 

AUTO / AUTO-HI / ISO 64 / ISO 100 / ISO 200 / 

ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 

ホワイトバランスモード 

AUTO / マルチパターン AUTO / 屋外/曇天/白熱灯/ 
お光灯/手動設定/詳細設定、ホワイトバランスブラケッ 
卜機能 

フフツソユ 

フフツソユ 
モード 

オート（低輝度時および逆光時自動発光）/赤目軽減/ 
強制発光/ス□ーシンク □/ マニュアル発光/発光禁止 


調光範囲 

約 20 cm 〜 3.0 m (ISO AUTO ) 


調光補正 

±2.0 EV 1/3 EV ステップ 

画像モニター 

3.0 型透過型液晶、約92万ドット 

撮影モード 

オート撮影モード/プ□グラムシフトモード/絞り優先 
モード/シャッタースピード優先モード/マニュアル露 
光モード/シーンモード（文字/動画/斜め補正モード/ 
ダイナ三ックレンジダブルショット）/マイセッティング 
モード 

画質モード* 1 

F ( Fine )、 N ( Normal)、RAW (DNG ファイルあ式）が 
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記録画素数 

静止画 

3648 X 2736、3648 X 2432、2736 X 2736、 

3264 X 2448、2592 X 1944、2048 X 1536、 

1280 X 960、640 X 480 


動画 

640 X 480、320 X 240 


文字 

3648 X 2736、2048 X 1536 

記録媒体 

SD メモ U - 力ード 、 SDHC メモ U —カード、マルチメディ 
アカード、内蔵メモ U - (約 88 MB ) 

記録データ 
容量 

3648 X 2736 

N :約 2164 KB /画面 、 F :約 3738 KB /画面、 

RAW :約 18.2 M 目/画面 


3648 X 2432 

N :約 1925 KB /画面 F :約 3325 KB /画面、 

RAW :約 16.2 M 目/画面 


2736 X 2736 

N :約1 628 KB /画面 F :約 2809 KB /画面、 

RAW :約 13.7 M 目/画面 


3264 X 2448 

N :約1 756 KB /画面 


2592 X 1944 

N :約11引 KB / 画面 


2048 X 1536 

N :約 763 KB /画面 


1280 X 960 

N :約 447 KB /画面 


640 X 480 

N :約1 06 KB /画面 

画像フアイ 

静止画 

JPEG ( Exifve 口. 21) が 、 RAW ( DNG ) 

ル形式 

動画 

AVI (Open DML Motion JPEG フォーマット準拠） 


圧細ぶ式 

JPEG ベースラインち式準拠（静止画、動画） 

その他ま要撮影機能 

連写 / S 連写 / M 連写、セルフタイマー（作動時間：約 
10秒/約2秒)、インターバルタイマー（撮影間隔： 5秒 
〜1時間、5秒単位）*4、カラーブラケット、白黒 （ TE )、 
色空間設定、ノイズリダクション、ヒストグラム表示、グ 
U ッドガイド表示、被写界深度表示、電子水準器、ホット 
シュー 

その他ま要再生機能 

縦横自動回転再生、一覧表示、拡大表示け広大倍率最大 
16倍)、画像サイズ変更 

外部インターフェース 

USB 2.0( High-Speed USB ) Mini - B 、 マスストレージが、才一 
ディ オ OUT 1.0 Vp-p (75 0) 

ビデオ信号ち式 

NTSC 、 PAL 切替え 

電源 


U チャージャスレバッテ U - DB -65 (3.7 V ) xl 本 



単四おアルカ U 乾電池、単四形ニッケル水素電池 



AC アダプター ( AC -4 C オプション）： 3.8 V 

電池寿命 W 

CIPA 規格準拠 DB -65 使用時：約370枚、単四あアルカ 
U 乾電池使用時：約25枚が 

外形-寸法 

108.6 mm (幅） x 59.8 mm (高さ） x 25.5 mm (奥行き） 
(突起部含まず） 

質量 

本体約1 88 g (バッテ U —/メモ U —力ード/ストラップ 
を除く） 

付属品約 30 g (バッテ U -/ ストラップ） 

王脚ネジ巧形状 

1/4-20 UNC 

デート保持時間 

約1週間 
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使用温度範囲 

0で〜40で 

使用湿度範囲 

85%1；1下 

保を温度範囲 

-20 で〜60で 


*1 画像サイズにより、設定でをる画質モードび異なります。 

リ RAW と同サイズの Fine / Normal または Normal 64 日モードの JPEG と同時記録。 
DNG ファイルあ式は RAW 画像ファイルお式の1つで、アドビシステムズ社び提 
唱する標準ファイル形式です。 

つ DCF 準拠、 DPOF 対応。 DCF は JEITA で標準化された 「Design rule for Camera 
File system ] の略称です（機器間の完全な互換性を保話するちのではありません)。 
M フラッシュ OFF 時。 

*5 マスストレージは 、 Windows 2000 、 Windows XP . Windows Vista、Mac OS 9.0〜 
9.2.2 、Mac 05 X 10.1.2-10.5.6 に対応しています。 

"6 撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件によるちので、使用条件により大さく 
異なります。 

* 1 パナソニック株式会社製の単四おアルカ U 乾電池を使用。 
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内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 


内蔵メモ U —/メモ IJ 一力ードの容量別、画質/サイズ別の記録可能 
枚数の目安は、し U 下のとおりです。 


モード 

画質 

画像サイズ 

内蔵 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

静止画 

RAW 

3648 X 2736 

4 

51 

104 

204 

417 

836 

1677 

F 

3648 X 2736 

22 

240 

487 


巧 57 

3922 

1をら1 

N 

3648 X 27% 

38 

414 

842 

1653 

3379 

6769 

13579 

RAW 

3648 X 2432 

5 

57 

116 

229 

469 

939 

1884 

F 

3648 X 2432 

25 

269 

548 

1077 

2202 

4412 

8851 

N 

3648 X 2432 

43 

465 

945 

1856 

3795 

7602 

15251 

RAW 

2736 X 2736 

6 

68 

138 

271 

554 

1110 

2227 

F 

2736 X 27% 

29 

319 

647 

1270 

2596 

5202 

10435 

N 

2736 X 27% 

50 

544 

1097 

2155 

4405 

8824 

17702 

N 

3264 X 2448 

47 

512 

1041 

2045 

4181 

8376 

16802 

N 

2592 X 1944 

72 

775 

1576 

3094 

6325 

12671 

25418 

N 

2048 X 1536 

109 

1184 

2%3 

4640 

9486 

19005 

38125 

N 

1280 X 960 

175 

1888 

3840 

7541 

15415 

30882 

61%1 

N 

640 X 480 

705 

7553 

15359 

30159 

61643 

123489 

247716 

文字 

3648 X 27% 

38 

414 

842 

1653 

3379 

6769 

13879 

2048 X 15% 

109 

1184 

2%3 

4640 

9486 

19005 

38125 

動画 

640 X 480 

15 コマ/秒 

1 分 

42 秒 

18 分 

20 秒 

37 分 

17 秒 

76 分 

41 秒 

149 分 
40 秒 

299 分 
50 秒 

601 分 
28 秒 

640 X 480 

30 コマ/秒 

51 秒 

9 分 

15 秒 

18 分 

49 秒 

38 分 

41 秒 

75 分 

31 秒 

151 分 
18 秒 

303 分 
31 秒 

320 X 240 

15 コマ/秒 

4 分 

19 秒 

46 分 

19 秒 

94 分 

11 秒 

193 分 
41 秒 

378 分 

2 秒 

757 分 
18 秒 

1519 分 

7 秒 

320 X 240 

30 コマ/秒 

2 分 

12 秒 

23 分 

42 秒 

48 分 

13 秒 

99 分 

8 秒 

193 分 
30 秒 

387 分 
39 秒 

777 分 
37 秒 


s なメ亡 

-動画の記録可能時間は、合計の記録可能時間目安です。1回の撮影 
で記録可能な動画は、最大90分または最大 4 GB までです。 

•連写の最大連続撮影可能枚数は、999枚です。残り記録枚数び1000 
枚しソ上ある場合でを、画像モニターには「999」と表示されます。 

. 画像モニターに表示される残り記録枚数は、実際に撮影でさる枚数 
と異なる場合びあります。 

.静止画の記録可能枚数や動画の記録時間は、記録先（内蔵メモリー 
またはメモ IJ ーカード）の容量や撮影条件などによって異なる場合 
びあります。 

-長時間撮影される場合は、高速メモ U —カードのご使用をお勧めし 
ます。 
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売り品について 

GR DIGITAL III では、 iU 下の別売り品び使用できます。 


AC アダプター ( AC -4 C ) U チャージャブル 

バッテリー ( DB -65) 



バッテ U - 
チヤージャー ( BJ -6) 



フード&アダプター 
に H -2) 

太陽の光びレンズに当たる 
のを防ぐフードと、 
0 43 mm ミ凡用フイルター 
などを装着する際のアダプ 
ターとの セツトです。逆光 
時の撮影画質を向上させた 
いとをなどに使用します。 


ワイドコンバージョン 
レンズに W -2) 
さらに広角に撮影したいと 
きに使用します。倍率 0.75 
倍のワイドコンバージョン 
レンズです。 21 mm 相当 
(35 mm 判カメラ換算）で 
の撮影び巧能です。フード 
&アダプターと併用して使 
用します（ケース付)。 


ケーブルスイツチ 
に A -1) 

US 目端子に接続して、カメ 
ラのシャッターボタンを遠 
隔操作でさます。 




外部ファインダー 
に V -1) 

ホットシューに取り付け 
る、光学ファインダーです。 
21 mm 相当と 28 mm 相当 
(35 mm 判カメラ換算）用 
の フレームび ついています 
(ケース付)。 


外部三ニファインダー 
( GV -2) 

ホットシューに取り付け 
る、ル型の光学ファイン 
ダーです。 28 mm 相当 
(35 mm 判カメラ換算）用 
の フレームび ついています 
(縦横比1:1撮影用 マー 
ク付）（ケース付)。 
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ソフトケースに C -3) ソフトケースに C -4) ネックストラップ 
CGV -2 対応） ( GS -1 / ST -2) 


-各別売り品の使用方法は、商品に付属の使用説明書を参照して<ださい。 
-ワイドコンバージョンレンズおよびフードを使用している場合、内蔵フ 
ラッシュは使用でさません。 

. GRD に ITA し GR D に ITAL II のオプションの GH -1、 GW -1、 GT -1 は使用 
でさません。 

• 別売り品の最新情報については、弊社ホームぺージ （ h 打 p :// www .「 icoh . 
co . jp / dc ) をご覧ください。 

を ネックストラップの付け方 - 

ネックストラップの先端を 
結合部より外し、図のよラ 
に取り付けます。 


7 なソンク.キトップのがり 付け. がりが し方 - 

コンバージョンレンズ、フード&アダプターを使用するとさは、リング 
Q キャップを取り外します。 

リングキャップの取りかし方 

カメラの電源びオフの状態で、リング 
キャップを反時計回りに回し、カメラ 
本体から取り外します。 

リングキャップの取り付け方 

カメラの電源びオフの状態で、カメラ 
本体の目印①にリングキャップの目印 

③を合わせ、「カチッ」と音びする位置まで時計方向に回します。 
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カメラのシステム構ぶ図 


外部フラッシュ 
に卜 1) 


外部ファインダー 
CGV -1/ GV -2) 


T 


ホットシューに取り付ける 


— ► 

ホットシューに取り付ける 



◄- 


ソフトケース 
( GC -3/ GC -4) 


ネックストラップ 
( GS -1/ ST -2) 


U ングキヤップを 
がして取り付ける 


フー ド&アダプター 
に H -2) 


,0 43 mm 


フイルタ- 


0 43 mm 


21 mm ワイドコン 
バージヨン レンズ 
CGW -2) 


USB 端テに 
接続する 


ケーブルスイツチ 
に A -1) 


U チャージャブル 
バッテリー ( DB -65) 
※同捆品 
( U チヤージャブル 
バツテ U - DB -60 も 
ご使用になれます） 


バッテ U - 
チャージヤー（目」- 6) 
※同捆品 


AC アダプター 
( AC -4 C ) 


1 別売品 I I 況用品 
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AC アダプター（別売り）を ffi5 


撮影や静止画を見る際に長時間使用したり、パソコンと接続する場合 
には、 AC アダプターを使うことをお勧めします。 


AC アダプターをセツトする場合は、カメラの電源びオフになってい 
ることを確認してください。 


7 解除レバーを roPENj 側にスラ 

イドさせ、パッテリー/カードカ 
バーを 開ける 

-バッテ U —び入っている場合は抜い 
て < ださい。 



2 


AC アダプター 用バッテリ ーを 挿入 
する 

•セットされると、図のツメで□ック 
されます。 

電源 （ DC 入力）ケーブルカバー 
を開け、ケーブルを外に出す 



4 バッテリー/カードカバーを閉じ、 
解除レバーを rOPENJ と反対側 
にスライドさせて□ックする 

5 電源プラグをコンセントに差し込む 
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Q 注意 - 

-バッテ U —/カードカバーを閉めるとさは、解除レバーをスライド 
させて、確実に□ックしてください。 

. 電源プラグや AC コードは、しっかりと差し込んでください。 

. カメラをご使用にならないとさには、 AC アダプターをカメラや電源 
コンセントから抜いてください。 

. カメラの使用中に AC アダプターを取り外したり、電源プラグびコ 
ンセントから抜けたりすると、データび破壊されることびあります。 
- AC アダプターをご使用の場合、び表示されることびあります 
び、故障ではありません。そのまま引さ続さご使用ください。 

. AC アダプターの使用中は、 AC アダプターのケーブルを持ったまま 
カメラを動かさないで < ださい。 


[ AC アダプターを取0出すには_ ] 

AC アダプターを取り外す前に、カメラの電源びオフになっているこ 
とを確認してください。 

7 電源プラグをコンセントか5抜く 

2 解除レバーを ropENj 側にスライドさせ、バッテリー/力一 
ドカバーを開ける 

3 AC アダプター用バッテリーを取り出す 

4 バッテリー/力ードカバーを閉じ、解除レバーを ropENj 7 
と反対側にスライドさせて□ックする 
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t か部フラッシュ （ GF -1) を巧う 


本カメラにはホットシューび装備されている 
ので、外部フラッシュ GF -1 (別売り品）を 
接続して使用でさます。 



奨品のか部フラッシュ （ GF -1) をほ用する場合 ] 

7フラッシュカバーを閉じる （ o ：^ R 30) 

2 カメラと外部フラッシュの電源びオフの状態で、外部フラッ 
シュをホットシューに取り付ける 

3外部フラッシュとカメラの電源をオンにする 

な メモ - 

外部フラッシュび認識されないとさは、一度外部フラッシュとカメラ 
の電源をオフにして、外部フラッシュを接続し直してください。 
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[ gf -1 なかのか部フラッシュをほ用する場合_ ] 

7フラッシュカバーを閉じる （ o ：^ R 30) 

2 カメラと外部フラッシュの電源がオフの状態で、外部フラッ 

シュをホットシューに取り付ける 

3カメラの電源を入れ、モードダイヤルを A または M に合わせ 

て、絞り値を設定する （ o ：^ P .48、 R 50) 

4 カメラの ISO 感度を [ AUTO ] m 外に設定する（囑 P .100) 

S 外部フラッシュの電源を入れ、外部フラッシュを自動（才ート） 

に設定し、絞り値と ISO 感度をカメラに合わせる 

-外部フラッシュをカメラから取り外すとさは、外部フラッシュの電 
源を切ってから行ってください。 

Q ま意 - 

. シャッタースピードび遅い場合は、手ブレすることびあります。 

. GF -1 し U 外の市販フラッシュをご使用になる場合は、下記仕様である 
ことをご確認ください。 

. X 接点し U 外の信号端テびないこと 
- X 接点の極性は+であること 
• X 接点の電圧は 20 V し U 下であること 

.外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュを使用でさません。傷や 7 
故障の恐れびあります。 

•フラッシュ設定にかかわらず、ホットシューの X 接点にフラッシュ 付 
発光信号び出力されますので、外部フラッシュのフラッシュ発光停止録 
は、外部フラッシュ側のスイッチで発光停止処置を施してください。 

-外部フラッシュの絞り値と ISO 感度をカメラと同じ条件にしてち、 

適正露出にならない場合びあります。そのとさは外部フラッシュ側 
の絞り値や ISO 感度を変更してください。 

. 撮影レンズの画角をカノ く一する照射角ををつ外部フラッシュを使用 
してください。 

-外部フラッシュの使用は、基本的に内蔵フラッシュの光量だけでは 
不足する距離（遠距離側）でご使用ください。近距離側では露出オー 
パーになることびあります。 
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I 巧かでお使いのときは 

AC アダプター(型ち: AC -4 C )、 バッテリーチヤージヤー(型ち： 
BJ -6) について 

交流100〜 240 V 、50 HZ /60 HZ の地域でご使用になれます。 

使用先の国の電源コンセントにあった形状の変換アダプターを、あら 
かじめご用意ください。 

電子式変圧器は使用しないでください。故障の原因となる恐れびあり 
ます。 

保証について 

本カメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 
外国で万一、故障、不具合び生じた場合の現地でのアフターサービス 
およびその費用については、ご容赦ください。 

再をなどで規地のテレビをほ用する場を 

映像入力端テ付さのテレビ（またはモニター）で再生でさます。付属 
の AV ケーブルをご使用ください。 

本カメラでは、テレビ方式は NTSC と PAL に対応しています。現地の 
テレビ環境にあわせて、カメラのビデオ方式を切り替えてご使用くだ 
7 さい。 

付 海外へお出かけの際は、事前にビデオ方式をご確認ください。 
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1~巧用上のご注意 _ 

-本カメラは国内仕様です。付属しているな証書は、国内のみ有効です。 

-外国で万一、故障、不具合び生じた場合の現地でのアフターサービスおよびそ 
の費用については、ご容赦ください。 

-カメラを落としたり、衝撃を与えないよラ十分にミ主意して<ださい。 

. カメラを持ち運ぶとさは、本体に衝撃を与えないようにしてください。特にレ 
ンズや画像モニターをぶつけないよラ十分にま意して<ださい。 

. フラッシュを連続して発光させると発光部び熱くなりますので、必要政上に連 
続してフラッシュを発光させないでください。 

-火傷や発火の原因になりますので、フラッシュ発光部に触れたり、わのを密着 
させたままフラッシュを発光しないでください。 

. 視力障害の原因にわなりますので、目の近くでフラッシュを発光させないでく 
ださい（特に乳幼児)。 

-事故を起こす原因にわなりますので、運転者などに向かってフラッシュを発光 
しないで < ださい。 

-電池をご使用の場合、カメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出 
さないで < ださい。 

. 画像モニターに太陽の光やライトび当たると、白っぽ<なり見えに<<なるこ 
とびあります。 

. 画像モニターには、一部に萬時点打、あるいは萬時点灯しない画素びを在する 
ことびあります。また、液晶の特性上、明るさにムラび生じることびあります 
び、故障ではありません。 

. 画像モニターを強<押さないで<ださい。 

. 温度変化の激しいところでは、カメラ内部で水滴び生じる結露といラ現象び発 
生し、ガラス面びくわったり、作動不良などを起こすことびあります。このよ 
ラなとさは、一度カメラをビニール袋かバッグに入れ、でさるだけ温度変化を 
ゆるやかにし、温度差び少なくなってから取り出すようにしてください。 

. 故障の原因になりますので、マイク、スピーカーの穴に針などを通さないでく 
ださい。 

. カメラを濡らさないでください。また、濡れた手でカメラを操作しないでくだ 
さい。故障や感電の原因となります。 

-大事な記録（結婚式や海が旅行等）を撮影されるとさには、前わってテスト撮 
影をしてカメラの調テをご確認<ださるととわに、使用説明書や予備のバッテ 
1」一の携帯などをお勧めいたします。 

、な結露の発生しやずいげ態 - 

-急激な温度差のあるところに移動したとさ 

• 湿気の多いとさ 

-暖房した直後の部屋や、エアコンなどの;令房び直接あたるとさ 









I お手入れと®用/保管場所について 


お手入れ 

. レンズに指紋やミちれびつくと、画質び悪くなることびありますので、ご 
ミち意ください。 

. レンズに3三やミちれびついたとさは、直接手を触れず市販のブ□アーで 
吹さ飛ばすか、柔らかい布で軽くふさ取ってください。 

-海辺や薬品を使う場所で使用したあとは、特に入念にふいてください。 

. 万ーカメラの具合び悪いとさは、 U コー修理受付センターにご相談くだ 
さい。 

-このカメラには高電圧回路びあります。危険ですから絶対にご自分で分 
解しないでください。 

-シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性の物をかけないでください。 
変質したり、塗料びはげるなどの原因となります。 

.画像モニターの表面は、傷つさやすいので、かたい物でこすったりしな 
いで < ださい。 

. 画像モニターの表面は、液晶ディスプレイの表面清掃用に市販されてい 
るクリーナー（有機溶剤の含まれていないちの）を、柔らかい布に少量 
含ませて軽くふさ取ってください。 

ほ用/保管場所について 

-じ(下のよラな場所での使用および保管は、カメラの故障の原因になりま 
すので避けてください。 

高温多湿、または湿度、温度変化の激しい場所 
砂、ほこり、ちりの多い場所 
振動の激しいところ 

防虫剤などの薬品や3ム、ビニール製品などに長時間接触するところ 
強い磁場の発生するところ（モニター、トランス、磁石のそばなど） 

-長時間本カメラをご使用にならないとさは、電池を取り出して保管して 
ください。 

お手入れ時のごま意 

. 必ず電源をオフにしてください。 

-電池や AC アダプターを取り外して、お手入れしてください。 
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I アフターヴービスについて 

1. 本カメラび万一故障した場合は、保証書に記載された保証期間内で無料修理いたし 
ますので、当社修理受付窓口かお買い上げの販売店にお申し出ください。なお、修 
理にご持参いただくに際しての諸費用はお客様にご負担願います。 

2. つぎの場合は上記保話期間内でち無料修理の対象にはな0ません。 

①使用説明書に記載されている使用ち法と異なる使用による故障 

③使用説明書に記載されている当社指定の修理取り扱い所な外で行われた修理、改 
造、分解掃除などによる故障 

③ 火災、天災、地変、落雷、異常電圧などによる故障 

④ 浸（冠）水、塩害、液体（雨水、ジュース、酒類など）かぶり、落下、衝撃、砂（お） 

入り、圧力などによる自然故障外の故障 

⑥ 保管上の不備（使用説明書に記載)、電池などの液漏など、カビ発生、手入れの 
不備などによる故障 

⑧保証書の添付のない場合 

⑦ 販売店名、ご購入年月日などの記載びない場合、あるいはこれらを訂正された場合 

3. 保証書に記載された保証期間経過後は、本カメラに関する修理は有償修理とさせて 
いたださます。なお、その際の運賃諸掛りにつをましては、お客様のご負担とさせ 
ていたださます。 

4. 保証期間内であってち、本カメラについて各部点検、精密検査などを特別に依頼さ 
れた場合には、別途実費をお客様にご負担いたださます。 

5. 保証の対象となる部分は本体のみでケース、ストラップなどの付属品類および本力 
メラに付帯している消耗品類（電池類）は保証の対象となりません。 

6. メモ U —力ードおよび内蔵メモ U —内のデータについて一切の保証はでさませんの 
で、修理にお出しになる場合には、データのバックアップをお取りください。 

7. 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本カメラの使用に関連するデータ損失、 

機会損失、利益損失、回復費用、第王者請ホ、その他付随的、間接的、あるいは二 
次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いません。 

8. 保証書は曰本国内においてのみ有効です。 

(This warranty is valid only in Japan.) 

国外に持ち出して修理び必要になった場合は、曰本にお持ち帰りの上、修理の手続 7 

ををお願いします。 

9. 販売店び独自に設けている延長保話は、本カメラの保証規定には適用されません。 1ゴ 

10. 本カメラの補修用性能部品（機能、性能を維持するために不可欠な部品）は、5年 M 
を目安に保有しております。 

11. 浸（冠）水、砂（お）入り、強度の衝撃、落下などで損傷びひどく、故障前の性能に 
復元でさないと思われるちのなどは修理でさない場合ちあります。ご了承ください。 

12. 修理箇所によっては修理に日数びかかる場合びございます。 

修埋にお出しになる前 

.バッテ U —の消耗のチェックと使用説明書の再読（ご使用ち法の再確認）をお願いい 
たします。 

. ホームページに最新の情報び掲載されていますのであわせてご確認ください。ホーム 
ページのアドレスは、使用説明書の巻末に記載されています。 


修埋にお出しになる隐 

. 故障内容と故障箇所をできるだけ詳しくお申し出ください。 
•修理に直接関係のない付属品類は添付しないで<ださい。 
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索引 


記号-英数字 

+通萬撮影 . 57 

AC アダプター . 193,195,196 

ADJ . シャツターボタン確定 . M 2 

ADJ . モード . 142 

ADJ . レバー 


え 11,38,106,126,139, ]41 


ADJ . レノく——冒又ん白 . 

.141 

Adobe Reader . 

.170 

AE/AF ターゲット ........ 

.70 

AE □ック . 

.144 

AF/MF . 

.144 

AF / スナップ . 

.144 

AF 補助光 . 

.8,151 

AVI ファイル . 

.103 

AV ケーブル . 

.123 

AV 出力端子 . 

.9 

CL-BKT 白黒 （ TE ). 

.158 

D し Software . 

.168,172 

DISR ボタン . 

.9,42 

DL -10.164,167,168,173 

DPOF . 

.112 

Fine モ ー K . 

.66 

Fn (フアンクシヨン） 

1 ボタン .9 

Fnl ボタン設定 . 

.143 

Fn 2 ボタン設定 . 

.143 

Fn 設定の MY 登録 ....... 

.140 

Fn ボタン設定表示 ....... 

.156 

Iroaio Photo & Video btudio 


.167,172 

ISO AUTO-HI 設定 ........ 

.151 

ISO 感度 . 

. 100 

JPEG 一 RAW . 

.144 

Language / 吕晶 . 

.163 

MENU / OK ボタン 



. 9,53,61,103,107,132 

MODE タブ . 53,61,105,132 

M モードダイヤル設定 . 147 

M モードワンプッシュ動作 . 148 

M 連写（メモ U —逆戻り連写） .......... 80 


Normal モード . 66 

PictBridge . 125 

POWER (電源）ボタン . 8,21 

RAW 同時記録設定 . 159 

RAW K . 66 

S 連写（スト U —ム連写) . 80 

USB ケーブル...125, ] 26,173,174, ] 77 

USB 端テ . 9 

USB ドライバー . 167 

WIA ドライバー . 167 

お 

アップダウンダイヤル . 8,11,38 

—見も术 . 37 

色空間設定 . 160 

インターバル撮影 . 21,91 

エラーメッセージ . 180 

才ート报景ジモート . 10 

オートパワーオフ . 22,151 

オートフォーカス/フラッシュランプ 

. 9,21,24,31 

オートブラケット . 83 

か 

力ードリーダー . 175 

力ード連続 N 0 . 162 

解除レバー . 9 

外部ファインダー . 193,195 

外部フラッシュ . 195,198 

外部ミニファインダー . 193 

拡大表示ボタン . 9, 28,37 

画質-サイズ . 65 

画像確認時間 . 153 

画像サイズ変更 . 115 

画像設定 . 77 

画像モニター . 9 

画像モニター輝度調節 . 150 

カラ— ►!£. 144 

カラ ー- ►白黒 . 144 

カラーブラケット （ CL - BKT ). 85 

キーカスタム設定タブ . 132 

グリッドガイド表示 . 42 

グリッドガイド表示設定 . 155 












































































ケーブルスイッチ . 193,195 

さ 

再生設定メニュー . 107 

再生ボタン . 9,21,35,39,107 

再生モード . 21,35 

再生モードダイヤル設定 . 147 

削除 . 39 

削除/セルフタイマー/ Fn 2 ボタン 


撮影情報表示フレーム . 156 

撮影設定初期化 . 101 

撮影設定メニュー . 61 

撮影モード切替 . 102 

サムネイル表示ボタン . 9, 28, 37 

兰脚ネジ穴 . 9 

シーンモード （ SCENE ). 10,52 

絞り自動シフト . 102 

絞り優先モード （ A ). 10,48 

シャッタースピード優先モード （ S ) 

. 10,49 

シャッターボタン . 8, 23 

情報表示モード . 157 

初期化[カー円 . 149 

初期化[内蔵メモリー] . 149 

水準器設定 . 155 

水平インジケーター . 33 

ズームボタン設定 . 146 

ストラップ取り付け部 . 8 

スナップ時フォーカス距離 . 73 

スピーカー . 9 

スライドシヨー . 108 

セットアップタブ . 132 

セットアップメニュー . 132 

セルフタイマー . 21,32 

操作音 . 152 

操作音音量設定 . 152 

測光 . 76 

ソフトケース . 194,195 

た 

ダイナ三ックレンジホ広大効ま . 56 


ダイナミックレンジダブ J レシヨット 


. 52, 54 

ダイレクトプリント . 125 

縦横自動回転再生 . 36,154 

端テカバー . 9,123,126 

帳票印刷 . 131 

デジタルズーム . 28 

デジタルズーム切替 . 160 

手ブレ . 26 

電源 （ DC 入力）ケーブルカバー ....... 9 

電源ボタンランプ . 146 

電池の残量 . 14 

動画 . 52,103 

動画サイズ . 105 


な 

内蔵メモ1」一 . 19,192 

内蔵メモ I 」 一からカードへコピー 

. 116 

斜め補正 . 52,58,117 

日時設定 . 163 

ネックストラップ . 194,195 

ノイズリダクション . 90 

ノイズ U ダクシヨン ISO 設定 . 90 


は 

八イライト表示 . 43 

バッテ IJ 一/カードカバー 

. 9,18,19,196 

バッテリーチヤージヤー ......... 193,195 

八ンドストラップ . 2 

被写界深度 . 68 

ヒストグラムと詳細情報表示 . 43 

ヒストグラム表示 . 42,44 

曰付入れ撮影 . 92 

ビデオち式 . 163 

フード&アダプター . 193,195 

フオーカス . 67 

フオーカスバー . 68 

フオーカス□ック . 26 

フラッシュオープンスイッチ ........ 8,30 

フラッシュカバー . 8 

フラッシュシンク□設定 . 89 
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フラッシュ調光補正 . 87 

フラッシュ発光部 . 8 

フラッシュボタン . 9,30 

フラッシュマニュアル発光量 . 88 

フルプレススナップ . 74 

プレ AF . 75 

フレームレート . 105 

プ□グラムシフトモード （ P )..... 10,46 

プ□テクト . 109 

ホットシュー . 8 

ホワイトバランス . 94 

ホワイトバランスブラケット 

( WB - BKT ). 84 

ホワイトバランスネ甫正 . 98,122 

ホワイトバランス補正の MY 登録...]40 

ま 

マーソ表示 . 42,43 

マイク . 8 

マイセッティング BOX . 137 

マイセッティング登録 . 60,135 

マイセッティング編集 . 138 

マイセッティング名称 . 138 

マイセッティング名称表示 . 156 

マイセッティングモード 

( MY 1、 MY 2、 MY 3). 10,21,60 

マイセッティング呼び出し . 137 

マク□夕ーゲット . 72 

マク□ボタン . 9, 29 

マニュアルフォーカス （ MF ). 69 

マニュアル露光モード （ M )........ 10,50 

メニューカーソル位置保持 . 161 

メモリーカード . 19, 20,149,192 

モードダイヤル . 8 

文 g . 52 

文字濃度 . 59 


レンズ . 8 

露出補正 . 93 


わ 

ワイドコンバージョンレンズ 

. 193,195 

ワンプッシュ拡大表示倍率 ....... 端,153 


6 

U チヤージャブルバッテ I 」一 
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16,18,193,195 


U ングキヤップ . 8,194 

レベル補正 . 119 

連写 . 21,80 










































I リコーフォトギヤラリー RING CUBE 

RING CUBE は、いつでを、気軽に、より多くのみなさんに参加してい 
ただくためのフオトギヤラ U —です。 


8 F ギャラ U —スペースでは、プ□-アマを問わず多彩なジャンルの写 
真展を開催。 

9 F には歴代の IJ コーカメラや新製品を展示しているほか、ワーク 
ショップスペースにて各種セミナーを実施しています。お気軽にご利 
用 < ださい。 

http://ringcube.jp/ 

東京都中央区銀座 5-7-2 

兰愛ド U - ムセンター 8 F /9 F (受付 9 F ) 

開館時間：11:〇〇〜20:00 ( 乂曜日休館） 

お問い合わせ： 03-3289-1521 
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I 保証規定 

1. 本製品び万一故障した場合はご購入曰から満1年間無料修理いたしますので、お買 
い上げ店か当社修理受付窓口にお申し出ください。なお、お買い上げ店または当社 
修理受付窓口にご持参いただ<に際しての諸費用は、お客様にご負担願います。 

2. 1；(下の場合は、上記期間内でち保話の対象とはなりません。 

(1) 使用上の誤り（使用説明書な外の誤操作など）により生じた故障 

(2) 当社の指定する修理取扱い所な外で行われた修理、改造、分解掃除などによる 
故障 

(3) 火災、天災、地変、落雷、異常電圧などによる故障 

(4) 浸（冠）水、塩害、液体（雨水、ジュース、酒類など）かぶり、落下、衝撃、 
砂（お）入り、圧力などによる自然故障な外の故障 

(5) 保管上の不備（使用説明書に記載）や、電池などの液漏等、カビ発生、手入れ 
の不備などによる故障 

(6) 裏面の保証書下、本保証書と記す）の添付のない場合 

(7) 販売店名、ご購入年月曰などの記載びない場合、あるいはこれらを訂正された 
場合 

3. 保証の対象となる部分は本体のみでストラップなどの付属品類及び本カメラに付帯 
している消耗品類（電池類）は保証の対象とはなりません。 

4. 本カメラの故障に起因する付随的損害（記録•再生に要した諸費用及び、記録•再 
生により得べかりし利益の損失など）については補償しかねます。 

5. 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本カメラの使用に関連するデータ損失、 
機会損失、利益損失、回復費用、第王者請求、その他付随的、間接的、あるいは二 
次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いません。 

6. 保証期間内であってち、本カメラについて各部点検、精密検査などを特別に依頼さ 
れた場合には、別途実費をお客様にご負担いたださます。 

7. 保証書は曰本国内においてのみ有効です。 

(This warranty is valid only in Japan) 

国外に持ち出して修理び必要になった場合は、日本にお持ち帰りの上、修理の手続 
さをお願いします。 

8. 本保証書は再発行致しません。 

ごま意 

* 当製品の修理に関するお問い合わせは、販売店又は当社修理受付窓口までご連絡くだ 
さい。 

* 本保証書をお受け取りの際は、販売店名及び購入年月日等び記入されているかどラか 
をご確認ください。ちし、記入ちれびあった場合は、ただちにお買い上げ店へお申し 
出 < ださい。 

* 部品の保有期間等アフターサービスに関する事項については、「アフターサービスに 
ついて」をご覧ください。 

* 保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、当社修理受付窓口をご利用くだ 
さい。 

* 修理箇所によっては修理に日数びかかる場合びございます。 

* 販売店び独自に設けている延長保証は、当保証規定には適用されません。 

* 本保証書は上記の保証規定により無料修理をお約束するちので、これによりお客様の 
法律上の権利を制限するちのではありません。 




お願い 

1. 「 u コー修理受付センター」ならびに「カメラサービスセンター」では、デジタル 
カメラの故障に関する事頂、修理期間等のお問い合わせに限らせていたださます。 

2. 修理外の、製品に関する機能•性能、使用ち法のお問合せは、 「 U コーお客様相 
談センター」までお願い申し上げます。 

3. 修理に関する詳細につさましては、本使用書の「保証規定」ならびに、「アフター 
サービスについて」をご一読いたださますよラお願いします。 

4. 「 U コー修理受付センター」ならびに各「1」コーカメラサービスセンター」 への 修 
理のお申し込みは、日本国内のみ有効です。 


r 環境が応 J から r 環境保を J 、 そして r 環境経営 J へ。 


U コーは地球環境に配慮した活動 
わ積極的に推進し、かけびえのな 
い地球の一市民として、環境保全 
活動ち経営の重要課題として積極 



的に推進しています。 

デジタルカメラについても環境負荷削減を目指し、「消費電力削減」、製品に含有さ 
れる「環境影響化学物質削減」などに取り組んでいます。 




ホームぺージによる情報提供 


■製品情報 

http://www.ricoh.co.jp/dc/ 

■ Ricoh Photo Style (活由&コミュニティ） 

http://www.ricoh.co.jp/dc/photostyle/ 

■ヴポート総合案内 

http://www.ncoh.co.jp/dc/support/ 

■ 修理総合案内（修理料金概算などの修理全般の情報) 
_ http://www.ricoh.co.jp/dc/support/repair/ _ 


お困りのとさは 


使用説明書の「お困りのとさは」をご覧ください。問題び解ましないとさには、下記にてご確認 
ください。 


■よくあるご質問 （ FAQ ) 

製品の操作-活用について 
故障かなと思ったら 

■リコーお客様相談センター 

ホームページ受付 

電話0120 -000475 


http://www.ricoh.co.jp/dc/support/raq/ 

http://www.ricoh.co.jp/dc/support/repair/faqs/ 


h 订 P ://w WW. ricoh.co.j p/d c/suppo rt/con tact/ 

FAX 0120-479417 

受付時間： 9:00 〜 18:0 日 （± 、日、祝日を除く） 

※なお、お問い合わせの内容は、対応状況の確認と対応品質の向上のため、ご相談 
内容を録音-記録させていただいております。 
rirodio Photo & Video Studio 」 について 

株式会社ピクセラ ナビダイヤル： 0570 -02-3500 電話： 06-6633-2990 

受付時間：月曜日〜日曜日10:00〜18:00 

(年末年始、祝祭日、株式会社ピクセラ指定休日は除く） 


修理受付 


■ ホームページ/電話による修理受付 

(捆包材と宅配伝票をお送りして修理品をお引き受けします) 


リコー修理受付センター 0」コーテクノシステムズ株式会社） 

< ホームぺージ受付 > http://www.ricoh.co.jp/dc/support/repair/mail.htnnl 
<電話受付 > 01 20-053956 受付時間9:00〜17:00 

曜、日曜、祝祭曰、年末年始、夏期休暇はお休みさせていただをます） 


■持ち込みによる修理受付 

(±曜、日曜、祝祭曰、年末年始、夏期休暇はお休みさせていたださます） 


リコー銀座カメラヴービスセンター 

干1 04-0061 東京都中央区銀座 6- 1 4-7 第3 U コービル1階 
受付時間9:30〜] 7:00電話日 3-3543-41 87 
U コー新横おデジタルカメラヴービスセンター (U コーテクノシステムズ株式会社) 
干 222-0033 神奈川県横お市港化区新横お 1-2-1 新横おファーストビル3階 
受付時間9:30〜18:00電話045-474-25% 

U コー 大阪カメラ サービスセンター 

干 564-0053 大阪府吹田市江の木町％-5 U コービル7階 
受付時間9:30〜] 7:00電話 06-6338-9092 


株式会社リコー 

干] 04-8222 東京都中央区銀座 8-13-1 U コービル 
電話： 0120 -000475 (フリーダイヤル） 


2009年8月 


Printed in China 


















